Cation 


レー ヴ ビーム プ u ンタ 

Saterci 

LBP 3800/3700 


ユ^ザ^ズづィド 


% 



ご使用前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでも使用でさるように大切に保管してください。 
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" o 取扱説明書の分冊構ぶについて 

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいたださ、本製品を十 
分にご活用ください。 

このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ このマークび付いているガイ问ま、付属の取扱説明書 CD-ROM 

ニュアルです。 r ^1に収められている PDF マニュアルです。 



•プリンタを設置するには 
•パソコンと接続するには 
• オプシヨン品を取り付けるには 


設置ガイド 1^3 H 


• トラブルの簡単な解ミ夫方まを知るには 
• プリンタの簡単なほいかたを知るには 


かんたん操作ガイド1^ 


• 基本的なほいかたを知るには 
•困つたとをには 


ユーザーズ ガイド 


口 

(本書） 


CD-ROM 


• プリンタドライバのインストール方法を知るには 


UPS ソフトウェアガイド 
/スタート編 



• プリンタドライバのインストール方法を知るには 
• 印刷するには 

•添付ソフトウエアの使いかたを知るには 


• プリントサーバの取り付けかたを知るには 
. TCP / IP ネットワーク （ Windows ) の設定方法を知 
るには 

LBP3 呂〇〇の場合のみ 


UPS ソフトウェアガイド ロ 

/本編 圏 


ネットワークガイド 
/スタート編 



• いろいろなネットワークの設定方まを知るには 

LBP3S00 の場合のみ 

•操作パネルをほってプリンタを設定するには 


• Web ブラウザか6プリンタを操作-設定するには 

LBP3 扫〇〇の場合のみ 


ネットワークガイド/本編 
LIPS 機能ガイド 
リモート UI ガイド 



別売の取扱説明書 _ 

お巧めについては販売店にご相談ください。 


プ□グラ7—ズ7ニュアル 
オプション尉こ付属 ( D 取扱説贈 


UPS 対応のプ U ンタドライバや印刷の設定プ□グラムなどを作成す 
るプ□グラマー用の取扱説明書です。 

オプシヨン品の設置のしかたや使いかたを説明しています。 


•PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□-ドし、インス!ルしてください。 

• 表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品とは異なる場合びあります。 
















































4 本書の構ぶにごいて 


お使いになる前に 
プリンタの使いかた 
給紙-排紙のしかた 
曰常のメンテナンス 
困ったとさには 
義^ 付録 


のかホ滴も巧 ず m 


のかホ诺 


のかホ褚 


おもな仕様、ソフトウェアのバージョンアップ方法、保守サービスのご案内、索引な 
どを掲載しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気イ寸さのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン L 目 P 38 日日/37日日をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品 
の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を 
よくお読みください。また、お読みいたださました後ち大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-を意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A 警告 取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警告事項び書かれて 
います。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 


A 注,意取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意 
事項び書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお 
守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


@ メモ I 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


^キー • ボタンについて 


本書では、キー-ボタン名称をじ(下のように表しています。 
•操作パネル上のキー：[キー名称] 


例：[オンライン] 

[ユーテイ U テイ] 


.コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 


例： [0 K ] 
[変更] 
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イラストについて 


本書で使われているイラストは、特にお断りび無い限り、 LBP3800 の場合のものです。 
LBP37 日日の標準状態では、プ U ントサーバおよび LAN コネクタはありません。（ただし、 
オプションで装着可能です。） 




本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版： Windows NT 

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版： Windows S 日日日 
Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版： Windows XP 

Microsoft®Windows Server™ 2003 operatin 旨 system 日本語版： Windows Server 2003 
Microsoft® Windows® operating system : Windows 

キヤノン内蔵型プ U ントサーバ NB-5F : プ U ントサーバ N 目-己 F 
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規制にごいて 


. 電波障書規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびありま 
す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際エネルギースタープ□グラムについて 



当社は国際エネ j レギースタープ□グラムの参加事業者と 
して、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの基準に 
適合していると判断します。 

国際エネルギースタープ□クっムは、コンピュータをはじ 
めとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国 
際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消 
費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及 
の促進を目的としたちので、事業者の自主判断により参加 
することびでさる任意制度となっています。対象となる製 
品はコンピュータ、ディスプレイ、プ U ンタ、ファクシミ 
U および複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準なら 
びに マーク (□□) は参加各国の間で統一されています。 


商標について 


Canon、Canon □ゴ、 L 目 P 、 UPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontComposer 、 FontGallery 、 TypeWin 呂は、キヤノン株式会社の日本における登録商 
標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アド 
ビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 Macintosh、TrueType は、米国 Apple Computer , 
Inc . の商標です。 

HP 、 HP-GL I ま、米国 Hewlett-Packard C 日 mpany の米国の商標です。 

旧 M 、 AT 、 PowerPC 、 PS /55 シ U - ズ、 PS/V シリー 7： は、米国 International Business 
Machines Corporation の商標です。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の 
米国および他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 
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Novell 、 NetWare ® は、米国 Novell , Inc . の商標です。 

UNIX は、 The 日 pen Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC / P 、 ESC / P - J 84 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

N 己2日日シ U — ズ、 PC -98 日日シ U — ズ、 PC - PRS 日]/ 80 A は、曰本電気株式会社の商標 
です。 

目 MLinkS は、社団法人ビジネス機械-情報システム産業協会 ( JBMIA ) の商標です。 

FMR シ U —ズは、富±通株式会社の商標です。 

下記の書体は米国 Bitstream Inc . よりライセンスを受けています。 

Dutch 801 Bold , Dutch 801 Bold Italic , Dutch 801 Italic , Dutch 801 Roman , 
Swiss 72 ]， Swiss 7 S ] 目 old，Swiss 7 S ] Bold Oblique , Swiss 721 Oblique , 
Symbol , Fixed Pitch 810 Courier 10 Pitch / Text , Fixed Pitch 810 Courier 
Oblique 10 Pitch / Text , Fixed Pitch 810 Courier Bold 10 Pitch / Text , Fixed 
Pitch 810 Courier Bold Oblique 10 Pitch/Text 

Century 70 S Century Schoolbook , Century 70 S Century Schoolbook Bold , 
Century 7 日 S Century Schoolbook Bold Italic , Century 7 日 S Century Schoolbook 
Italic , Chancery 801 ITC Zapf Chancery Medium Italic , Geometric 711 ITC 
Avant Garde Gothic Book , Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book 
Oblique , Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi , Geometric 711 ITC 
Avant Garde Gothic Demi Oblique , ITC Zapf Dingbats , Revival 711 ITC 
Bookman Demi , Revival 711 ITC Bookman Demi Italic , Revival 711 ITC 
Bookman Light , Revival 711 ITC Bookman Light Italic , Swiss 7 S ] Narrow , 
Swiss 7 S ] Narrow Bold , Swiss 7 S ] Narrow Bold Oblique , Swiss 721 Narrow 
Oblique , Zapf Calligraphic 80 ]， Zapf Calligraphic 801 Bold , Zapf Calligraphic 
801 Bold Italic , Zapf Calligraphic 801 Italic , Zapf Humanist 目日 ]， Zapf 
Humanist 601 Bold , Zapf Humanist 601 Italic 

下記の書体は米国 Bitstream Inc . の商標です。 

Dutch 8 日 ]， Swiss 7 S ] 

© Copyright 1987, Bitstream Inc ., Cambridge Massachusetts USA . All rights 
reserved . 

下記の書体は International Typeface Corporation の商標です。 

tC Avant Garde Gothic , tC Bookman , tC Zapf Chancery , tC Zapf Dingbats 

本製品で使用している明朝体、ゴシック体のフオントは、それぞれ平成明朝体™ VV 3、 平 
成明朝体 TMyv 己、平成明朝体™ W 7、 平成明朝体™ W 9、 平成角ゴシック体™ W 3、 平成 
角ゴシック体™ W 己、平成角ゴシック体™ W 7、 平成角ゴシック体™ wg を使用して いま 
す。これらのフオントは（財）日本規格協会文字フオント開発-普及センターと使用契約を 
締結し使用しているものです。フオントとして無断複製することは禁止されています。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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原稿などを読み込む際の注意事項 


じ(下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びあ 
りますのでご注意ください。 


■ 著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 
準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人 
物の写真などを複製などする場合には肖像権び問題と なること びあります。 

■ 通貨、有価証券など 

じ(下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい 
ちのを作成することは法律により罰せられます。 


•紙幣、貨幣、銀行券（外国のちのを含む） •株券、社債券 

•国債証券、地方債証券 •手形、小切手 

•郵便為替証書 •定期券、回数券、柔車券 

• 郵便切手、印紙 • その他の有価証券 

■ 公文書など 

じ(下のちのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 
. 公務員または役所び作成した免許証、登記簿騰本その他の証明書や文書 
.私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
.役所または公務員の印影、署名または記号 
.私人の印影または署名 


関係法律 

• 刑法 

•郵便法 


• 著作権法 

•郵便切手類模造等取締法 


• 通貨及証券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 


• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 

• 印紙等模造取締法 


造変造及模造二関スル法律 
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ムま全にお使いいただ < ために 


本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、 
正しくご使用ください。ここに書かれている警告•注意事項は、お使いになる人や他の人へ 
の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守りください。また、本書 
に記載されていることじ(外は行わないでください。 


設置について 


A 警告 


.アルコール、シンナーなどの弓 I 乂性溶剤の近くに設置しないでくださし、引乂性溶剤が製品 
内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 

• 製品の上に次のような物を置かないでください。これ5が製品内部の電気部品などに接触す 
ると、义災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場合は、直ちに電源をオフにし①、電源プラグを抜いて②、お買い求め 
の販売店にご連絡 < ださい。 

. アクセサリーなどの金属物 

-コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 



A 江思 


• ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでくださ 
し、。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

•製品には通気口がありますので、壁や物でふさがないよラに設置してください。またベッド 
やソファー、毛足の長いじゅラたんなどの上に設置しないでください。通気□をふさがれる 
と製品内部に熱がこもり、义災の原因になることがあります。 

• 製品を次のよラな場所に設置しないでください。乂災や感電の原因になることがあります。 

-湿気やほこりの多い場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
-雨や雪が降りかかるよラな場所 
-水道の蛇口付近などの水気のある場所 
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-直射曰光のあたる場所 
• 高温になる場所 
-义気に近い場所 

•製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないように、ゆっくり 
と慎重に行ってくださし、手などを挟むと、けがの原因になることがあります。 

.インタフエースケーブルを接続する場ちは、本書の指示に従って正しく接続してください。 
正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあります。 

•製品を持ち運ぶ場ちは、本書の指示に従って正しく持ってください。製品を落としたりし 
て、けがの原因になることびあります。（ープリンタを移動する： P .4-3 已） 


電源について 


A 警告 


•電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置い 
たり、引っぱったり、無理に巧げたりしないでください。傷ついた部分か5漏電して、乂災 
や感電の原因になります。 

•電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、义災や感電の原因に 
なります。 


•濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。感電の原因になります。 

• タコ足配線はしないでくださし、乂災や感電の原因になります。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。义災や感電の原因になります。 

• 電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込ま 
ないと、义災や感電の原因になります。 

•付属の電源コード m 外は使用しないでください。义災や感電の原因になります。 

•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、乂災や感電の 
原因になります。 

• アース線を接続するとさは、じ(下の点にご注意ください。 


[アース線を接続してちよいちの] 

-電源コンセントのアース線端テ 

•接地工事 （ D 種）が行われているアース線端テ 

[アース線を接続してはいけないちの] 

. 水道管"•配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場をにはアースの役 
目を果たしません。ただし、水道局がアース巧象物として許可した水道管にはアース線を 
接続でさます。 

-ガス管•••ガス爆発や乂災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針•••落雷のとさに大さな電流が流れ、乂災や感電の原因になりま 
す。 

•原則的に延長コードを使用しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長 
コードを使用したり、タコ足配線をする場合は使用者の責任において、の点に注意して 
ご使用ください。誤った使いかたをすると、乂災や感電の原因になります。 

-延長コードに延長コードの接続はしないでください。 

•製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧が、定格銘版ラベル（製品背面に記 
載）に明示されている電圧になっているかを確認してください。 

•延長コードは定格銘版ラベル（製品背面に記載）に明示されている製品に必要な電流値に 
比べて十分に余裕のあるちのをご使用ください。 
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-使用時は束ねをほどさ、電源コードと延長コードの接続が確実になるよラに奥まで電源プ 
ラグを差し込んでください。 

-延長コードび異常に発熱していないか、定期的に確認してください。 

. アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってくださ 
し、。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて行って 
<ださい。 


A 江忌 • 表示された m 外の電源電圧で使用しないでください。乂災ゃ感電の原因になることがありま 
す。 

•電源プラグを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 
電源コードのお線の露出、断線など電源コードが傷つさ、その部分から漏電して、义災ゃ感 
電の原因になることがあります。 

•いつでち電源プラグが抜けるよラに、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常 
時に電源プラグが抜けなくなります。 


取り扱いについて 


A 警告 


•製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧•高温の部分があり、乂災 
や感電の原因になります。 

•電気部品は誤って取り扱ラと思わめけがをして危険です。電源コードやケーブル類、製品内 
部のギアや電気部品に子供が触れないように注意してください。 

.異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源をオフ 
にし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、义 
災や感電の原因になります。 

•製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品 
内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 

•製品を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜さ、インタフェースケーブ 
ルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやインタフ王ースケーブルび傷 
つさ、义災や感電の原因になります。 

•製品内部にクリップやホッチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水、液 
体や引义性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これら 
が製品内部の電気部分に接触すると、乂災や感電の原因になります。これ5が製品内部に 
入った場をは、直ちに電源をオフにし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡く 
ださい。 

• 電源をオンにした状態で USB ケーブル接続するとさは、アース線び接続されていることを 
確認してか5行ってください。アース線が接続されていない状態で行ラと、感電の原因にな 
ります。 

• 電源をオンにした状態で USB ケーブルを抜さ差しするとさは、コネクタの金属部分に触れ 
ないでください。感電の原因になります。 
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A 江局 


•製品の上に重いちのを置かないでください。置いたちのが倒れたり、落ちてけがの原因にな 
ることがあります。 

• メインボードや拡張ボード、 RAM 、 ROM の取り扱いには注意してください。メインボード 
や拡張ボード、 RAM 、 R 日 M の角や部品の鋭利な部分に触れると、けがの原因になることび 
あります。 

•夜間などで長時間ご使用にな5ない場をは、安全のため電源をオフにしてください。また、 
連休などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを抜い 
て < ださい。 

•レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレー 
ヴースキャナユニッ 卜内にカバーで密閉されており、お客様が通常の操作をする場をには 
レーザー光が漏れる/こ X 配は全<ありません。安全のために下の注意事項を必ずお守り<だ 
さい。 

-本書で指示された m 外のカバーは、絶巧に開けないでください。 

-レーザースキャナユニットのカバーに貼ってある注意ラベルをはがさないでください。 

. 万ー レーザー 光が漏れて目に入った場を、目に障害が起こる原因になることがあります。 



す。 


. 保守/点検について 


A 警告 


•清掃のとさは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。乂災や感電の原因になりま 
す。 

.電源プラグを定期的に抜さ、その周辺およびコンセントにたまったほこりやミちれを、乾いた 
巧で}式さ取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差した 
ままにすると、その周囲にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因にな 
ります。 

•清掃のとさは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った巧を使用してくださ 
し、。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引义性溶剤は使用しないでください。引义性溶 
剤が製品内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 

•製品内部には高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するとさは、ネッ 
クレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してくださし、やけど 
や感電の原因になります。 
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•使用済みのトナーカートリツジを乂中に投じないでくださし、トナーカートリツジ内に残つ 
たトナーに引乂して、やけどや乂災の原因になります。 


A 江思 


•製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検すると 
さは、定着器周辺に触れないように点検してくださし、やけどの原因になることがあります。 



•紙づまり処理やトナーカートリッジを交換するとさは、トナーであ服や手をミちさないように 
注意してください。衣服や手がミちれた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗う 
とトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあります。 

•紙づまりで用紙を製品内部から取り除くとさは、紙づまりしている用紙の上にのっている卜 
ナーが飛び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入ることが 
あります。トナーが目や□に入った場をは、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。 

•用紙を補給するとさや紙づまりを取り除くとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、 
注意して扱ってください。 


消耗品について 


ム警告 


. トナーカートリッジを义中に投じないでください。トナーに引义して、やけどや乂災の原因 
になります。 


. トナーカートリッジ、用紙は义気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引义 
して、やけどや乂災の原因になります。 


A トナーカートリッジなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もし卜 

A クム,。、 ナーカートリッジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 


,その他 


ム警告 


トナーカートリッジか5微弱な磁気が出ています。/こ^臓 ペースメーカーを ご使用の方は、異 
常を感じた5トナーカートリッジから離れてください。すぐに、医師にご相談ください。 
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CHAPTER 


おないになる前に 


この章では、本プリンタのおもな特長と基本的な機能について説明しています。 


製品の特長 .1-2 

各部の名称と機能 .1-5 

本体 .1-5 

両面ユニット .1-8 

2日日枚ぺーパーフイーダ .1-9 

操作パネル .1-10 

ディスプレイ .1-12 
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製品の特長 


本プ U ンタのおもな特長を説明しています。 

■高速プリント 

30 ppm ( LBP 3800) / 26 ppm ( LBP 3700) の高速エンジンに高性能 RISC プロ 
セッヴ PowerPC とスーパー-レーヴショット-チップで構成された新開発の高速コン 
卜□ーラを搭載して超高速処理を実現しました。ウォームアップ日秒（電源投入時は]] 
秒 iU 下)のクイックスタート、高画質に日 0 dpi 時のフルスピード出力や TrueType フォ 
ントを高速出力する 「 TypeWin 呂」機能の強化により、コピーモードのみならずファー 
ストプ U ントや複数ページ印刷も印字速度び向上し、快適な高速プ U ントを巧能にしま 
した。 

■ エコ〇ジー 

「資源エネルギー庁長官賞」受賞経験のある低消費電力を実現したオンデマンド定着ち式 
を採用。オフィス機器における省エネルギー化推進のための国際的なプ□グラムである 
「国際エネルギースタープ□グラム」の基準に適合しています。さらにスタンバイ時の消 
費電力を抑える「パネルオフモード」機能を搭載することで、低消費電力化を追求して 
います。また、トナーの使用量を約半分*に抑えて印刷するトナー節約モード等の機能を 
備える優れたエコ□ジープ U ンタです。 

* を データに よって異なります。 

■ 超高精細画質 

印字機構に ] 2日日 dpi エンジンを搭載し、文字はちちろん写真データやグラデーション 
の印刷において超高精細画質を可能にしました。 LIPS プ U ンタドライバちデータ解像度 
に日 0 dpi 処理に対応することで「スーパーファインモード」を実現し、鮮明な画質の表 
現力を高めました。また、「ファインモード」時には、より豊かな階調表現を可能にした 
「高階調モード」に対応。さらに、すべての解像度においてフルスピード出力を実現し、 
高画質プ U ントと超高速プ U ントの両立を可能にしました。 

■ 多彩なペーノく一八ンドリング 

標準の手差しトレイとユニバーサルカセットに加え、オプションで250枚ペーパー 
フィーダを用意。最大] ] 日日枚、己種類の用紙サイズの連続自動給紙を巧能にしました。 
また、手差しトレイは、手差し両面プ U ントび巧能で、用紙サイズも八ガキから最大 A 3 
にまで対応しており、多様な用途に応じた使いかたを可能にしています。さらに、オプ 
ションの両面ユニットを装着することで、手差しトレイ（定形用紙サイズ）や給紙カセッ 
卜にセットした用紙を自動両面プ U ントでさます。これにより、用紙の節約やファイル 
スペースの効率化び図れます。 


お使いになる前に 
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製品の特長 





■ネットワークプリンタ 

L 巳 P 3800 は] 0目 ASE - T /] OOBASE - TX 対応のプ U ントサーノ くを標準装備 ( L 巳 P 3700 
はオプション)。 TCP / IP 、 NetBIOS / NetBEUI 、 AppleTalk 、 IPX/SPX のプ□トコルに 
対応しており、多様なホスト /0 S 環境に対応するネットワークプ U ンタとして、すぐにお 
使いになれます。また、高速 DMA 転送（プリンタのメモリに直接データを送る）や自動イ 
ンタフェース切り替え、自動エミュレーション切り替え機能によって、ネットワーク環境下 
での快適なプ U ンティングを実現しています。 

標準装備のプ U ントサーバには、ブラウヴを使ってプ U ンタの機能び設定できる 「 U モー 
卜 UI 」 を内蔵しており、プ U ンタの設定•管理をネットワーク上のパソコンから行えま 
す。また、ジョブび終了したり、消耗品の残量不足または少なくなった状態び発生した 
ときに E - mail にて通知する E - mail 通知機能びあります。 

メモ I 本プ U ンタに内蔵のプ U ントサーバの対応日 S 、 設定のしかた、詳細については「ネット 
ワークガイド/本編」を参照してください。 

■ ユーザフレンドリー 

高速な USB 2 .日インタフェースを標準装備し、 Windows のみでなく Mac OS にも対 
応巧能となった簡単操作び自慢の LIPS プリンタドライバを用意しました。 

印刷したい設定をアイコンで簡単に選択でさる「お気に入り」メニューや、複数ページ 
印刷機能、製本作業を容易にした「仕上げ」等の便利なプ U ント機能を使用できます。 
さらに、パソコン上でネットワークに接続されたプ U ンタの設定や管理を行うプ U ンタ 
管理：！ーティ U ティ [NetSpot Device Installer」、「NetSpot Console 」 を提供しま 
す。プ U ンタの使用状況や出力総量の集計•分析び可能な 「NetSpot Accountant 」 馆 
償）やプ U ンタの状態や印刷状態、自分の印刷び終わったかどうかをパソコン画面に知 
らせてくれる印刷終了通知等の機能を持った印刷ユーティ U ティソフトウェアの 
[NetSpot Job Monitor 」 等を同捆しています。 


メモ 1 本プ U ンタに付属されているソフトウェアの対応 OS 、 インス!-ールのしかた、詳細につ 
いては、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。 

■ TrueType フォント 「 FontGallery 」 同徊 

和文2日書体、かな 3] 書体、欧文]日日書体を標準で CD - R 日 M に収録しています。プ 
U ンタ内蔵の「平成明朝体 VV 3」 「平成角ゴシック体 VV 己」フォントと組み合わせてお使 
いいただくことで、 WYSIWYG 環境を実現できます。 

また、かなフォント組み替えユーテイリテイ 「 FontComposer 」 により 、 FontGallery 
の各種 TrueType フォントのかな部分（ひらびな、カタカナ、記号文字等）との組み誓 
えび簡単に行え、より豊かな文章表現び可能です。 

メモ」 同捆のプ U ンタドライバや各種ユーテイ U テイソフトウェアの対応日 S につきましては、 
FLIPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。 

■ BMLinkS 対応 

L 巳 P 38 日日は、 ネットワーク上にある様々なメーカーのプ U ンタやスキヤナを共通の 
フォーマットを用いて接続することびできる目 MLinkS に標準で対応しています。 
L 巳 P 37 日日は、 オプションのキヤノン製プ U ント サーバ N 目-己 F を装着することにより 
目 MLinkS に対応することびできます。巳 MLinkS の詳細については、「巳 MLinkS につい 
て」（一 P .2-1 己）を参照してください。 


お使いになる前に 
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■ LIPS V に対応 

LBP 38 日日/37日日は、 LIPS の資産を継承した、最新テクノ□ジーである 「 UPSV 」 に 
対応しています 。 UPS V は 、 LIPS IV (UPS 11 +、 LIPS III を含む）および UPS LX か 
ら構成されています。 

UPSLX は、最新の日 S に最適化されたプ U ンティングシステムで、印刷処理をパソコ 
ンとプ U ンタで分散させて行なうため、高速なプ U ント出力び行なえます。また、プ U 
ンタのメモ U 追加を行なわない場合でち、高速なプ U ント出力び可能です。 
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各部の名祿と機能 


本プ U ンタは、いろいろな機能を持つ部品で構成されています。本プ U ンタを正しく使用 
し、機能を十分に活用していただくために、各部の名称と機能を覚えてください。 


本体 


プ U ンタ本体の各部の名称と機能を説明しています。 

ik 注意 本プリンタには通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。通 
気口をふさがれるとプリンタ内部に熱がこもり、乂災の原因になることがあります。 

砸 っ 

前面の各部の名称と機能を説明しています。 

メモ I 操作パネルに貼られているフイルムは、ご使用前にはびしてください。 



⑥ 


の操作パネル 

プ U ンタの動作や状態を表示したり、機能の設 
定をします。（一 P.1-1 日） 

②上カバー 

排紙部の紙づまりを除去するとさに、ここを開 
けて作業します。紙づまりを除去する場合は、上 
カバーをゆっくりと強く巧し上げ、必ず止まる 
位置まで完全に開けてから行ってください。（一 
P. 己 - 6) 


③ 排紙トレイ 

プ U ントされた用紙び下向さ（フェースダウン） 
で排紙されます。（一 P.3-14) 

④ 電源スイッチ 

プ U ンタの電源をオン / オフします。（一 P.2-6) 

⑥運搬用取っ手 

プ U ンタを運ぶときは、ここを持ちます。（一 
P.4-40) 
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① 後上カバー 

オプシヨンの両面ユニットを取り付けるとき 
に、取り外します。両面ユニットを取り付けて 
いない場合は、後上カバーを正しく取り付けて 
おいてください。後上カバーび正しく取り付け 
られていないと、ディスプレイに 「 OF オプ 
シヨンカクニン」や「12カバーガアイテ 
イマス」というエラーメッセージび表示されま 
す。 


② USB コネクタ 

USB ケーブルの接続部です。パソコンび USB 
インタ フェー スに対応しているときに、 ここへ 
接続します。 

③ パラレルコネクタ 

IEEE 1284 準拠の8ビットパラレルインタ 
フェースケーブルの接続部です。パソコンのプ 
IJ ンタポートびパラレルインタフェースに対応 
しているときに、ここへ接続します。（一 P .6-6) 


⑥ 用紙サイス表示 

給紙カセットにセットした用紙サイズの用紙ヴ 
イズ表示板を差し込みます。（一 P .3-27) 

⑦ 給紙カセット 

最大250枚までの A 3、 B 4、 A 4、 目己、 A 己、 
レジャー、 U —ガル、レター、エグゼクティブ 
サイズの普通紙びセットでさます。（一 P .3-16) 

⑧ 手差しトレイ 

用紙を手差しトレイから給紙するとさに、用紙 
をセットします。（一 P .3-38) 

また、トナーカート U ッジの交換や紙づまりを 
除去するとさに、ここを開けて作業します。（一 
P .5-7) 


⑥ 用紙押さえ レバー 

手差しトレイにセットした用紙を固定するため 
のレバーです。（一 P .3-39) 

® 用紙ガイド 

手差しトレイにセットした用紙の幅に合わせて 
ガイドの位置を調整します。積載制限マークび 
付いており、このマークまで用紙をセットでさ 
ます。 

⑩ 補助トレイ 

A 3 や B 4 サイズなど大さい用紙を排紙するとさ 
に、用紙び垂れ下びらないように引さ出します。 
(一 P .3-14) 




背面の各部の名称と機能を説明しています。 

r ■割 両面ユニット用コネクタには絶巧に手を触れないでください。故障や動作不良の原因にな 
ります。 


②③④⑥⑧⑦⑧⑨ 
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④ LAN コネクタ （ LBP 3800のみ） 

1 OBASE - T /1 日日目 ASE - TX の LAN ケーブル接 
続部です。 

⑥100ランプ（緑色） （ LBP 3800のみ） 

プ U ントサーバび ] 日日目 ASE - TX でネットワー 
クに接続されているときに、点灯します。 
T OBASE - T 接続の場合は、点打しません。 

⑥ LNK ランプ（緑色） （ LBP 3800のみ） 

プ U ントサーノくびネットワークに正しく接続さ 
れているときに、点打します。 

⑦ ERR ランプ（オレンジ色） （ LBP 3800 の 
み） 

プ U ントサーバび正常に動作していないとさ 
に、点打または点滅します。 

⑧ 拡張ボードス□ット 

オプションの内蔵型プ U ントサーバなどを取り 
付けます。（^設置ガイド「第3章オプション 
品の取り付け」） 

⑥左 カバー 

オプションの RAM や ROM を取り付けるとさ 
に、ここを開けて作業します。 


颇 定格銘板ラベル 

プ U ンタ識別のためのシ U アルナンバー 
( SerialNo .) び記載されています。サービスや 
修理を受けるとさに必要になります。明示され 
てし、る電流値 （ L 目 P 3800 :7.3 A 、 LBP 3700 : 
7.1 A ) は、平均消費電流です。（一 P . 6-1 己） 

⑩ 吸気 □ 

プ U ンタ内部冷却用の吸気□です。 

⑩ 吸排気 □ 

プ U ンタ内部冷却用の吸排気□です。 

⑩後下 カバー 

オプションの両面ユニットを取り付けるとき 
に、取り外します。 

@両面 ユニッ ト用コネクタ 

オプションの両面ユニット取り付け用のコネク 
夕です。 

©電源コード差し込み □ 

付属の電源コードをここに接続します。 

® アース 線端子 

付属のアース線をこの端テに接続します。 

⑩ 排気口 

プ U ンタ内部冷却用の排気□です。 


プリンタ巧部 
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① トナーカバーオープンボタン 

トナーカバーを開けるとさに、ここを押します。 
(一 P .4-9、 P .5-9) 

② 手差し搬送カバー(開けた状態） 

トナーカバー内部の紙づまりを除去するとさ 
に、ここを開けて作業します。 

③ 用紙サイズ登録ダイヤル 

給紙カセットの用紙サイズを設定します。（一 
P .3-26) 


④トナーカバー（開けた状態） 

トナーカート U ッジの交換や紙づまりを除去す 
るとさに、ここを開けて作業します。（一 P .4-4、 
P . 己- 9) 

⑥輯写□ーラ 

プ U ント時にトナーを用紙に転写させる重要な 

口： 1) ロロ しち。 

⑥トナーカートリッジガイド 

トナーカート U ッジをセットするときは、両端 
の突起をこのガイドに合わせて押し込みます。 
(一 P .4-6) 



① 両面上 カバー 

紙づまりを除去するとさに、ここを開けて作業 
します。（一 P . 己-2己） 

② □ック解除 レバー 

両面ユニットを取り付けるとさや取り外すとき 
に操作するレバーです。 


③両面後部ユニット 

両面ユニットを取り外すとさや紙づまりを除去 
するとさに、ここを開けて作業します。（一 
P . 己- 24) 
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250 枚ぺ一八ーフイータ 


250枚ペーノてーフイーダの各部の名称と機能を説明しています。 



①搬送ガイド ②給紙カセット 

紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業 最大2己日枚までの A 3、 B 4、 A 4、 目己、 A 己、 

します。（一 P . 已 -2 日） レジヤー、 U —ガル、レター、エグゼクティブ 

サイズの普通紙びセツトできます。（一 P .3-30) 
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操作パネル 


本プ U ンタの上部には下図のような操作ノ くネルびあり、この操作ノ くネルで本プ U ンタの状態 
を知ったり、本プ U ンタの持つ各種の機能を使うことびできます。 



① 


② 

③ 

④ 


⑩ 

⑩ 

⑩ 

颇 


⑥ 


⑨ 


⑧ 


⑦ 


⑧ 


① ディスプレイ 

プ U ンタの状態やメッセージ、メニュー機能の 
設定項目や設定値を表示します。(- P . M 2) 

② メッセージランプ（オレンジ色） 

ち灯： 

プ U ンタに何かトラブルび起さてプ U ントでき 
ない状態。（オフラインでパネルオフモードに 
入った場合は、メッセージランプ（オレンジ）の 
み点打し、その他のランプは全て消灯します。） 
消灯： 

プ U ンタび正常な状態。 

③ ジョブランプ（緑色） 

ち灯： 

プ U ントデータ受信中または、プ U ンタのメモ 
U にプ U ントデータび残っている状態。 

占滅： 

プ U ントデータを処理している状態。 

消灯： 

プ U ンタのメモ IJ にプ IJ ントデータび何ちない 
状態。 


④ EP 刷可ランプ（緑色） 

ち好： 

プ U ント可能な状態。（オンラインでパネルオフ 
モードに入った場合は、印刷巧ランプ（緑）の 
み点灯し、その他のランプは全て消打します。） 
点滅： 

自己診断中。ウォーミングアップ中。 

''肖打. 

プ U ントでさない状態。 

⑥ [実行] キー 

オフライン時： 

オフラインの状態では動作しません。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メニュー操作時： 

次のメニュー（下の階層）へ進みます。一番下 
のメニュー（設定値び表示されている状態）で 
は、設定値を確定します。 
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⑥ [給紙選択]キー 

オフライン時： 

給紙選択メニューを表示します。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

給紙選択メニュー時： 

給紙元やトレイ用紙サイズの設定値び順に切り 
替わります。 

⑦ [ジョブキャンセル]キー 

オフライン時： 

ジョブランプ点好または点滅時はジョブキャン 
セルを行います。ジョブランプ消打時は、動作 
しません。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

⑧ [オンライン]キー/オンラインランプ （緑 

fe) 

パソコンとの接続をオン（オンライン）/オフ 
(オフライン）します。 

他のキーを操作するとさには、このキーを押し 
てオフラインにします。 

また、エラーび発生してプ U ンタび停止したと 
さに、そのエラーを一時的に解除してプ IJ ント 
を続行させる機能も持っています。ただし、エ 
ラーによっては、このキーを押してち解除でさ 
ないことびあります。 

キー内部にオンラインランプびあり、点滅によ 
り次の状態を表示します。 

占好： 

オンライン状態（パソコンからプ U ントデータ 
を受信でさる状態） 

占滅： 

オンラインからオフラインへの切り替え途中の 
状態。自己診断中。ウォーミングアップ中。 

''肖'口. 

オフライン状態（パソコンからのプ U ントデー 
夕を受信せず、操作パネルのキー操作を受け付 
ける状態)。 

ただし、プ U ンタびパネルオフモードに移行し 
ているとさは、オンラインの状態になっていて 
もオンラインランプは消打し、印刷巧ランプの 
み点好します。（一 P .2-9) 


⑥給紙元表示ランプ（緑色） 

ち灯： 

現在選択されている給紙元のランプび点打しま 
す。 

占滅： 

現在選択されている給紙元の用紙びない、また 
は給紙カセットび装着されていない状態。 

消灯： 

現在選択されていない状態。オプション品を含 
む給紙カセットまたはペーパーフィーダび装着 
されていない状態。 

©[リセット] (▼) キー 

オフライン時： 

U セットメニューを表示します。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メニュー操作時： 

次のメニュー（下の階層）へ進みます。一番下 
のメニュー（設定値び表示されている状態）で 
は、設定値を確定します。 

⑩[セットアップ] (►) キー 

オフライン時： 

セットアップメニューを表示します。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メニュー操作時： 

メニューのち側の項目を表示します。設定値を 
増やします。 

⑩ [ユー ティリティ] (◄) キー 

オフライン時： 

ユーティ U ティメニューを表示します。 
オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メニュー操作時： 

メニューの左側の項目を表示します。設定値を 
減らします。 

⑩[ジョブ] (▲) キー 

オフライン時： 

ジョブメニューを表示します。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メニュー操作時： 

ひとつ前のメニュー（上の階層）へ戻します。 
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ディスプレイ 


本プ U ンタの操作パネルには下図のようなディスプレイびあり、プ U ンタの状態やメッセー 
ジ、メニュー機能の設定項目や設定値を表示します。 


プ U ント可能な状態 


① 一 H 00 インヴ7カノウ 1 A 4 丄② 


①状態、動作欄 

プ U ンタの状態や動作モードを表示します。 


操作パネ j レでメニュ ー 操作中の状態 


カクチヨりキノウ 


②給紙元、用紙サイズ欄 

現在選択されている給紙元の用紙サイズを略号 
で表示します。次の用紙は略号で表示されます。 
旧已縦： B 已 R、A4 縦： A4R、 レジャ ー : LD、 
|」ーガル： LG、 レター： LT、 レター縦： LTR、 
エグゼクティブ： EX、 八ガキ： HG、 往復八ガ 
キ： HG2、 4面ノ Vガキ： HG4、 洋形4号封筒： 
Y4、 洋形2号封筒： y2、 角形2号封筒： K2、 
ユーヴぺーパー： 8日〜99、フ U _ - FR) 


ぉ使ピなる前に 
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CHAPTER 


この章では、本プリンタの基本的な使用方法について説明しています。 


ソフトウエアをインストールする .2-3 

Windows の場合 .2-3 

DOS の場合 .2-4 

Macintosh の場合 .2-4 

ネットワークに接続している場合 .2-5 

電源のオン、オフ .2-6 

電源をオンにする .2-6 

電源をオフにする .2-7 

消費電力の節約（パネルオフモード）について .2-9 

オンラインとオフライン .2-10 

オンラインにする .2-10 

オフラインにする .2-1 1 

プリンタの機能と設定方法について .2-12 

代表的な機能 .2-12 

設定のしかた .2-13 

設定の優先順位 .2-14 

巨 MLinkS について . 2-15 

目 MLinkS とは .2-1 己 

BMLinkS プ U ンタドライバについて .2-16 

プ U ンタで行う BMLinkS の設定について .2-17 

プ U ント時のを意事項 .2-22 

プリント画質について .2-24 

解像度モードの種類 .2-24 

階調モードの種類 .2-2 己 

解像度モードを設定する .2-2 己 

階調モードを設定する .2-26 

動作モードについて . 2-28 

動作モードの種類 .2-28 

自動切り替えびうまくできないとき .2-29 

専用プ U ンタと同じ動作で使う（動作モード固定） .2-30 
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2. プリンタの使いかた 


エミユレーションモードで使うとき .2-31 

プリントを中止したいときは .2-33 

データを排出する（強制排出) .2-33 

プ U ントをキャンセルする（ジョブキャンセル） .2-34 

現在実行中の処理を中止する（ソフト U セット） .2-3 己 

すべての作業を中止する（八ード U セット） .2-36 
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ソフトウエアをインス I ルする 


パソコンからプ U ントするには、プ U ンタドライバやユーティ U ティソフトなどのソフト 
ウェアをインス!-ールする必要びあります。お使いのパソコンやネットワークに合ったソフ 
トウェアをインス I -ールしてください。 


Windows の場合 


Windows からプ U ントするときは、本プ U ンタに付属の CD-ROM からプ U ンタドライバ 
やユーティ U ティソフトをインス I -ールします。 

本プ U ンタには、次のソフトウエアび添付されています。 


重要 


BMLinkS プ U ンタドライバは、付属の CD - ROM には同捆されていません。下の URL 
にアクセスし、 BMLinkS プ U ンタドライバをダウン□ー ドしてインス!-ールしてくださ 
し、。インス!-ールのしかたや詳細については、 BMLinkS プ U ンタドライバに添付されて 
いる「ユーヴーズマニュアル」を参照してください。 
http :// www . jbmia . or . jp / bmlinks / 


メモ 1 プ U ンタドライバやユーティ IJ ティソフトの対応 OS 、 インス I -ールのしかたや詳細につ 

いては、 「 UPS ソフトウエアガイド/本編」を参照してください。 


■ UPS プリンタドライバ 

Windows アプ U ケーシヨンからプ U ントするときに必要なソフトウエアです。必ずイン 
ス I -ールしてください。 


■ NetSpot Device Installer 

パソコンからネットワークで接続したプ U ンタのネットワークプロトコルの初期設定を 
行うユーティ U ティソフトです。 NetSpot Device Installer はパソコンへインストール 
することなく使用できるので、簡単にプ U ンタの初期設定を行うことびできます。 


■ NetSpot Console 

パソコンからネットワークで接続したプ U ンタの管理を行うユーテイ U テイソフトで 
す。デバイスの一覧表示やマップ表示、プ□トコルの詳細な設定、デバイスの状態の表 
示や通知、ジョブの操作など、さまざまな情報の設定や表示を行うことびでさます。 
NetSpot Console は]台のパソコンにインス I -- ルすることで、ネットワークに接続 
されているパソコンから Web ブラウヴを使用して利用できるようになります。 


■ NetSpot Job Monitor 

プ U ンタの状態をパソコンの画面に表示したり、婚理中の印刷データを操作するための 
ユーテイ U テイソフトです。必要に応じてインス I -ールしてください。 


^メモ I [NetSpot Job Monitor 」 は双ち向パラレルインタフエースに対応しています。 

「NetSpot Job Monitor 」 で双ち向通信を行う場合は、双ち向対応のプ U ンタケーブル 
び必要です。 


ソフトウエアをインス I ルする 
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DOS の場合 


D 日 S のアプ U ケーションソフトで本プ U ンタを使用する場合、各アプ U ケーションソフト 
のプ U ンタ設定で本プ U ンタまたは互換性のあるプ U ンタを選択してプ U ントします。本プ 
U ンタは、キヤノン独自の LIPS モードのほか、 PC -98 日日 シ U - ズの N 2 日]エミユ レー 
ションモー ド、 旧 M PC / AT 互換機 （ DOS / V パソコン）の ESC/P エミユ レーションモー 
ドなどの動作モードを内蔵していますので、キヤノン製 LIPS プ U ンタや NEC 製 
PC - PR 2 日]/ 8 日 A プ U ンタ、 ESC / P 準拠プ U ンタを、互換性のあるプ U ンタとして選択 
できます。互換性のあるプ U ンタの詳細については、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」を 
参照してください。また、オプションのコント□ール R 日 M と拡張 RAM を装着することに 
より、 PS / 己己シ U —ズ用、 FMR シ U —ズ用、 N 己2 日日 シ U —ズ用のプ U ンタを、互換プ 
U ンタとして選択できるようになります。 


メモI .エミユレーションモードのプ U ントについては、「動作モードについて」（一 P .2-28) を 
参照してください。 

. プ U ンタ設定の方法については、ご使用のアプ U ケーションソフトに付属の取扱説明書を 
参照してください。 

.オプションのコント□-ル R 日 M 、 扳:張 RAM につい口ま、設置ガイド「第 T 章設置する前 
に」を参照してください。 


Macintosh の場合 


Macintosh からプ U ントするときは、本プ U ンタに付属の CD - ROM からプ U ンタドライ 
バやユーティ U ティソフトをインス I -ールします。 

本プ U ンタには、次のソフトウエアび添付されています。 


メモ 1 プ U ンタドライバやユーティ IJ ティソフトの対応日 S 、 インス!-ールのしかたや詳細につ 
いては、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。 

■ UPS プリンタドライバ 

Macintosh アプ U ケーシヨンソフトからプ U ントするときに必要なソフトウェアです。 
EtherTalk 接続用プ U ンタドライバと USB 接続用プ U ンタドライバの2種類びありま 
す。接続方法に合わせて、いずれかを必ずインス!-ールしてください。 

■ プ U ントモニタ 

プ U ンタの状態をパソコンの画面に表示したり、処理中の印刷データを操作するための 
ユーティ U ティソフトです。プ U ンタドライバと一緒にインス I -ールされます。 

■ NetSpot Device Installer 

パソコンからネットワークで接続したプ U ンタのネットワークプ□トコルの初期設定を 
行うユーティ U ティソフトです 。 NetSpot Device Installer はパソコンへインストール 
することなく使用できるので、簡単にプ U ンタの初期設定を行うことびできます。 


プリンタの使ぃかた 
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ソフトウエアをインスIルずる 







ットワークに接続している場を 


ネットワークに接続している場合は、本プリンタに付属の CD - ROM から、ネットワーク管 
理ソフトとプ U ンタドライバを、各クライアントパソコンにインス!-ールします。インス 
I ルのしかたや詳細については、 「 UPS ソフトウエアガイド/本編」や「ネットワークガ 
イド/本編」またはオプションのプ U ントサーバに付属の取扱説明書を参照してください。 


メモ I .本プ U ンタをネットワークに接続した場合、ステータスプ U ントを行ってプ U ントサーバ 
の MAC アドレスなどを確認し、ネットワーク日 S ( NetWare 、 UNIX など）の設定や 
プ U ントサーバの設定を行ってくださし、。これらの設定については「ネットワークガイド 
/本編」またはオプションのプ U ントサーバに付属の取扱説明書を参照してください。 
.ネットワークに接続して使う場合のプ U ントサーバについては、設置ガイド「第2章プ U 
ンタの設置」を参照してください。 


プリンタの使いかた 


ソフトウエアをインスIルする 
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電源のオン、オフ 


本プ U ンタの電源は、本体ち側面の電源スイッチでオン、オフを行います。思わめトラブル 
を避けるため、正しい手順を覚えてください。 


電源をオンにずる 


本プ U ンタを使用するには、電源スイッチの T ’ 側を押し、オンにします。本体やオプシヨ 
ン品の状態チェックを実行した後、プ U ント巧能な状態になります。 

. 電源をオフにした直後に、再度電源をオンにしないでください。電源をオフにした後に再 
度電源をオンにするとさは、電源をオフにしてから]日秒じ(上経ったあと、電源をオンに 
してください。 

.正しく動作しなかったり、エラーメッセージび表示されたとさは、「メッセージー覧」（一 
P . 己-39)、「サービスコール表示」（一 P . 己-己己）を参照してください。 

. プ U ンタを設置後、初めて電源をオンにするときは、電源を入れる前に必ず給紙カセット 
を本体にセットしてからプ U ンタの電源を入れてください。 

メモ I お使いの Macintosh パソコンの機種によっては、次のような場合にパソコンの電源び自 

動的にオンになることびあります。 

•パソコンとプ U ンタび USB ケーブルで接続されている状態で、プ U ンタの電源をオン 

(しした±巧|=| 

•プ U ンタの電源をオンにした状態で、パソコンとプ U ンタを USB ケーブルで接続した 
場合 


本体の電源スイッチの"I"側を押します。 



操作パネ J レのランプやディスプレイが点灯し、本体やオプシヨン品の状態を自己診断しま 
す。 


プリンタの使いかた 
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電源のオン、オフ 



















自己診断の結果に異常びなければ、オンラインランプと印刷可ランプ、選択されている給 
紙元表示ランプが点灯し、ディスプレイに「日日インサツカノウ」や「日日 UPS」 、 
「日日N2日1」、「日日 ESC/P」 と表示されてプリント可能な状態になります。 



ディスプレイには、次の情報が表示されます。 

プ IJ ント可能で処理中の 一!:[日日 インサツ カノが 「 A 4 lj - 現在選択されている給 
プ U ントデータびない状態^-紙元の用紙サイズ 


電源をオフにする 


本プ U ンタは、次の手順で電源をオフにします。 


重要 


•ネットワークに接続している場合は、他のパソコンからプ U ントしていないか確認してか 
ら、電源をオフにしてください。 

•ジョブランプび点灯している状態で電源をオフにすると、プ U ンタのメモ IJ に残っている 
プ U ントデータは消去されます。必要なプ U ントデータは、出力し終わるまで待つかオフ 
ラインの状態で [ U セット]を押して「八イシュツ」を選択し、出力してから電源をオフ 
にしてください。（一 P .2-33) 

•プ U ンタび！;(下の状態のとさに電源をオフにしないでください。 

• プ U ント中 

-プ U ンタの電源をオンにした直後の自己診断中 

-ディスプレイに NVRAM 初期化中や NVRAM 書さ込み中のメッセージび表示されてい 
るとさ 


電源のオン、オフ 
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ジヨブランプが消なしていることを確認しまず。 



消な 


艺 本体の電源スイッチの"〇"側を押しまず。 
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消費電力の節約（パネルオフモード）について 


本プ U ンタは、何ち操作せず、パソコンからもデータび送られてこない状態び一定の時間続 
くと、消費電力を節約するパネルオフモードに移行します。 

操作パネルのキーを操作したり、エラーび起さると自動的にパネルオフモードは解除されま 
す。また、オンライン状態ではデータを受信した場合にもパネルオフモードび解除されま 
す。オフライン状態ではエラーび解除されてちパネルオフモードび解除されます。 


重要 


•パネルオフモードに移行する時間は、工場出荷時の状態で「1已フン」に設定されていま 
す。この設定は、メニュー機能で「己フン」、 ri 己フン」、に日プン」、「6日プン」に設 
定でさます。また、パネルオフモードに移行しないよラに設定することもでさます。詳細 
については、 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照 
して < ださい。 

•本体ち側面にある電源スイッチの"〇"側を巧した状態では、消費電力は日 W になります。 


メモ1 本プ U ンタはオフライン状態でもパネルオフモードに移行しますび、次のようなオフライ 

ン状態のとさは設定時間び経過してもパネルオフモードには移行しません。 

- rnn - nn サービスコール」 （ nn は2析の英数字）び表示されている 
-ステータスプ U ントなどのユーティ IJ ティ項目の実行中 
-「パネルオフ動作」を「オンラインノミ」または「シナイ」に設定している 


電源のオン、オフ 
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オンラインとオフライン 


プ U ンタびパソコンからデータを受け取り、プ U ントできる状態を「オンライン」、パソコ 
ンとの接続び切り離され、データを受け取れない状態を「オフライン」といいます。操作パ 
ネルでメニュー操作するときは、プ U ンタをオフラインにしてから行います。 


,オンラインにする 


パソコンからプ U ントするときは、プ U ンタびオンラインの状態になっていることび必要で 
す。プ U ントするときは、プ U ンタびオンラインになっていることを確認してください。才 
ンラインになっていないときは、次の手順でオンラインにします。電源をオンにしたとき 
は、自動的にオンラインの状態になります。 


イノフづノ — 

◎ 1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点:打し、プリントでさる状態になります。 


重要 


. プ U ンタびエラー状態（メッセージランプび点灯またはメッセージの数字部分び点滅状 
態）のとさは、オンラインになりません。エラーの原因を取り除いてからオンラインにし 
て < ださい。 

• プ U ント中は、絶対に本体の上カバーや給紙カセットを開けないでください。プ U ンタび 
停止し、プ U ントでさなくなる場合びあります。 


メモ1 プ U ンタびパネルオフモードに移行しているときには、オンラインの状態になっていても 
オンラインランプは消灯し、印刷巧ランプのみび点灯します。 
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オフラインにする 


プ U ンタの操作パネルからメニューの操作や給紙ち法の選択、用紙サイズの設定などをする 
とさは、プ U ンタはオフラインの状態になっていることび必要です。操作パネルのキーを使 
うときは、次の手順でオフラインにします。 



重要 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 

•プ U ンタをオフラインにしたままノくソコンからプ U ントすると、[プ U ンタの準備びでき 
ていません]、[プ U ンタび接続されていません]などのメッセージび表示され、プ U ント 
でさません。 

.本プ U ンタは、オフラインにしたまま已分間じ(上放置すると、自動的にオンライン状態に 
なります。ただし、プ U ンタびエラー状態（メッセージランプび点好またはメッセージの 
数字部分び点滅状態）のとさ、またはメニュー機能や給紙ち法の選択、用紙サイズの設定 
などの操作中は、自動的にはオンラインになりません。 
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プリンタの機能と設定方法について 


本プ U ンタは、拡大/縮ルプ U ントや複数ページ印刷、とじ幅の設定など、いろいろな機能 
を持っています。これらの機能を設定するには、プ U ンタの操作パネル、プ U ンタドライ 
パ'、 U モート UI ( L 目 P 380 日のみ標準）の3つのち法びあり、それぞれのち法によって設 
定でさる項目び多少異なります。 


メモ I巨 MLinkS プ U ンタドライバの設定項目については、 BMLinkS プ U ンタドライバに添付 
の「ユーヴーズマニュアル」を参照してください。 


代表的な機能 


本プ U ンタの代表的な機能を(下の表に示しています。〇印は設定可能、 X 印は設定できな 
いことを表しています。 


機能 

機能の概要 

プリンタ 

ドライバ 

■J モート UI 
(LBP 3800 の 
み標準） 

操作 

パネル 

給紙選択 

どこから用紙を給紙するか（給紙元） 
を設定します。 

〇 

〇 

〇 

トレイ用紙サイズ 

手差しトレイにセットした用紙のサイ 
ズを設定します。 

〇 

〇 

〇 

両面プ U ント 

用紙の両面にプ U ントします。 

〇 

〇 

〇 

ぺージフォーマツ 

h 

エミユレーシヨンモードでプ U ントす 
るとさに、用紙に合わせてページ 
フォーマットを設定します。 

X 

X 

〇 

データ処理解像度 

スーパーファインモード （1 2 日日 dpi )、 
ファインモード （6 日日 dpi )、 クイック 
モード （3 日日 dpi ) のモード設定をし 
ます。 

〇 

〇 

〇 

お大/縮小*^ 

データを拡大または縮小してプ IJ ント 
します。 

〇 

X 

0*2 

複数ページ印刷*1 

扳:大/縮ルプ U ントの機能で縮ルした 
データを複数ページ並べて]枚の用紙 
にプ U ントします。 

〇 

X 

0*2 

オーパレイプ U ン 

卜 *] 

(LIPS モード時の 
み） 

LIPS のコント□ールコマンドで登録 
したフォーマットを選択し重ねてプ IJ 
ントします。 

0*3 

X 

0*4 
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機能 

機能の概要 

プリンタ 

ドライバ 

リモート UI 
( LBP 3800の 
み標準） 

操作 

パネル 

とじち向 

とじ代を作る辺（長辺または短辺）を 
設定します。 

〇 

〇 

〇 

とじ幅 

とじ方向で設定された辺のとじ代の幅 
を設定します。 

〇 

〇 

〇 

トナー濃度 

印字濃度を調整します。 

X 

〇 

〇 

トナー節約 

トナーの消費量を節約するモードを設 
定します。 

〇 

〇 

〇 

ブヴー警告 

エラー発生時のブヴー音の鳴りかたを 
設定します。 

X 

〇 

〇 

パネルオフモード 

プ U ンタの消費電力を節約するモード 
の設定をします。 

X 

〇 

〇 


これらの機能は、プ U ンタドライバと U モート UI 、 操作パネルとで設定内容やプ U ント結まに違いびありますの 
で気を付けてください。詳細については、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」や 「 UPS 機能ガイド」、「リモート 
UI ガイド」を参照して < ださい。 


UPS 専用セットアップメニューからのみ設定可能です。 

LIPS IV プリンタドライバからのみ設定可能です。 

フオーム作成登録は UPS コマンドで行います。使用するフオームの指定のみ可能です。 


設定のしかた 


プ U ンタの機能は、プ U ンタドライバや U モート UI ( LBP 3800 のみ標準)、プ U ンタの 
操作パネルで、それぞれ次のように設定して使います。 


メモ 1 •プ U ンタドライバのインス I -ールち法や操作ち法については、 「 UPS ソフトウエアガイド 
/本編」およびプ U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

. U モート UI からの操作ち法につい口ま、 ru モート UI ガイド」および U モート UI のヘルプ 
を参照して < ださい。 

.プ U ンタの操作パネルからの操作ち法につしては、 「 LIPS 機能ガイド」を参照してくださ 
い。 

■ UPS プリンタドライバ 

本プ U ンタに付属の LIPS プ U ンタドライバをパソコンにインス!-ールし、プ U ンタ設 
定画面を表示して設定します。 

■ リモート UI ( LBP 3800 のみ標準） 

本プ U ンタをネットワーク経由で接続している場合は、パソコンから Web ブラウヴで本 
プ U ンタを設定します。 

■ プリンタの操作パネル 

プ U ンタをオフラインにし、操作パネルのキーでメニューを選択して設定します。 


プリンタの使いかた 
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設定の優先順位 


設定した項目は、プ U ンタドライバやアプ U ケーシヨンソフトとプ U ンタのメニュー項目に 
同じ機能びある場合、プリンタドライバやアプ U ケーシヨンソフトの設定び優先されます。 

優先順位 

局い 低い 

アプ U ケーシヨンソフト 操作パネル 

プ U ンタドライバ U モート UI 

後から設定したちび有効 


プリンタの使ぃかた 
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BMLinkS にごいて 


LBP 38 日日は 、 BMLinkS に標準で対応しています。 L 目 P 37 日日は、オプションのキヤノ 
ン製プ U ントサーバ NB -5 F を装着することにより BMLinkS に対応することびできます。 
ここでは、 BMLinkS についての概要やプ U ンタドライバの入手ち法、プ U ント時の注意事 
項について説明します。 


BMLinkS とは 


目 MLinkS は、ネットワーク上にある様々なメーカーのプ U ンタやスキャナを共通のフォー 
マットを用いて接続する技術です。 

BMLinkS に対応したプ U ンタやスキャナを利用することで、じ(下のようなことび可能にな 
ります。 

■ 1種類のプリンタドライバで異なるメーカーのプリンタに出力び可能 

従来は、プリンタごとに専用のプリンタドライバをコンピュータにインス!-ールしなけ 
ればなりませんでしたび、目 MLinkS 対応のプ U ンタの場合、異なるメーカーのプ U ンタ 
であっても、]つのプ U ンタドライバで出力することびでき、プ U ンタごとに共通の操 
作、共通の設定でプ U ントすることびでさます。 

また、お得意先や出張先などで、自分のノート PC からプ U ントするときなどち、 
BMLinkS に対応したプ U ンタびあれば、プ U ンタドライバをインス!-ールしなくてもプ 
U ントすることびでさます。 
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■スキャナで読み込んだ画像を PC を介すことなくプリンタに出力び可能 

BMLinkS 対応のスキャナとプ U ンタびネットワーク上にある場合、スキャナからプ U ン 
夕にダイレクトにプ U ントすることびできます。スキヤナで読み込んだ画像を PC に取 
り込んでからプ U ントするという手間び省けます。 



• BMLinkS は、社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会 （ J 巳 MIA ) び推進してい 
るオフィス機器インタフェースです。 

•本製品は JBMIA による BMLinkS 認証を受けています。 

•実装サービス名：プ U ントサービス 
•目 MLinkS 標準仕様バージョン 1.2 準拠 


BMLinkS プリンタドライバについて 


BMLinkS を利用するには、専用のプ U ンタドライバび必要になります。 BMLinkS プ U ン 
タドライバは、目 MLinkS ホームページからダウン□ー ドしてインス I -ールします。 

■ 必要なシステム環境 

BMLinkS プ U ンタドライバを使用してプ U ントするにはじ(下の環境び必要です。 


0S 

Windows 200日日本語版 (Service Pack 降） 

Windows XP 日本語版 (Service Pack UU 降） 

CPU 

300 MHzJ^Lb (6 日日 MHzL ソ上を推奨） 

メモリ 

128 M 目 LU 上に已目 M 目 LU 上を推奨） 

ディスプレイ解像度 

800X600 ピクセル m 上 


■ BMLinkS プリンタドライバの入手方法 

BMLinkS プ U ンタドライバは、じ(下の URL にアクセスしてダウン□ー ドしてください。 
http :// www . jbmia . or . jp / bmlinks / 


プリンタの使ぃかた 
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■ BMLinkS プリンタドライバのインストール方法および使用方法 

BMLinkS ホームページからダウン□ー ドしたファイルをダブルク U ックすると、 
[ Driver ] フォルダおよび [ Manual ] フォルダび作成されます。 


[Driver] フォルダ 

目 MLinkS プリンタドライバのインスI-ーラが入っています。 

[Manual] フオルタ' 

目 MLinkS プリンタドライバのインスI-ール方法や使用方法に 
ついて記載されている PDF が入っています。 


プリンタドライバをインス! -- ルするときは、 [ Manual ] フオルダに入っている「ユー 
ヴーズマニュアル」を参照してください。 

また、「ユーヴーズマニュアル」には目 MLinkS プ U ンタドライバからの印刷方法び記載 
されていますので、良くお読みになってからご使用ください。 


プリンタで行う BMLinkS の設定について 


BMLinkS プ U ンタドライバからプリントするために、じ(下の設定を行ってください。 


ネットワークの設定をずる 

プ U ンタのネットワーク設定は、 U モート UI で行います。 U モート UI の操作方法について 
は、 「 U モート UI ガイド」を参照してください。 


重要 


•プ□キシサーバ経由で接続することはでさません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
1;(下のような設定を行ってくださし、（設定はネットワーク環境によって異なりますので、 
ネットワーク管理者に相談してください。） 

• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で、[例外](プ□キシを使用しないアドレス）に 
プ U ンタの IP アドレスを追加します。 


• Web ブラウヴでクッキー ( Cookie ) び利用できるように設定してください。 

•同時に複数の U モート UI を起動しているとさは、最後に行った設定び有効になります 。 IJ 
モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 


1 Web ブラウザを起動し、[アドレス]または腸所]に下の URL を入 
力します。 


http :// くプ U ンタの IP アドレス> / 




7アイル(り編集喧 奉元 W わ気に入り(がツ-ルの 


I 和戻る ► T a 岡湖 I 卜なおを国わ気に入り a 


r J アドレス屯）, http ：// 192.1 68.0.21 5/ 


メモ I •プ U ンタの IP アドレスびわからないとさは、管理者に相談してください。 
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Cdiicm 

‘， ■ r i t • か 


• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

傍: http :// my _ pnnter . xy _ dept . company . co . jp / 

. お使いの環境によっては、上記の操作をしても U モート UI の画面び表示されないとさびあ 
ります。このようなときは、[アドレス]または[場所]に 「 http :// く本プ U ンタの IP 
アドレス >/ cab /_ top . shtml 」 を入力して、ぺージを表示しなおしてください。 

2 [管理をモード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0K ] をクリツ 
クしまず。 


巧 ipMB ■» も* l.r の ■■の，- WD W づけ 

占! □] ミ] 

n 

4巧 -—.J 占；3 aw jjWM 々W げ4か!: J 3ゴ 

PF レ1の 1 リ响"。…。21 

jJ 'IMfc VW — 


% りモ—卜 U ' 



W"— … 


C かか CMOH K. HHI-2M5 


Al FL«M| 々 

.v^ r ： 

も wat 3 フィスで J ン :& 

- _aiK_. 

«u しがなの 


w— 


け 0 J 1みんす3モ，•ドほたけスリーゴモ、りです «J 




u。 ォ‘ _^T 古モ—巧ぶ旧一てか —A1. 

口化 a 占！:-ド 

ゴ M ■! ■ち i ゲバイ;の田■かリ■ブの m か Rtf す ■ 

L ，な。-ド J 



r n ヴモー ド 

-rcii ザバイ：1でリ|ホ&けす， 
ffa わ卜々才•ナ "43； ■■力 ft と..«をド午I无ホに巧 uy ■ブか mw 



3 [デバイス管理]メニューか5 [ネットワーク]を選択します。 
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4 [ TCP / IP ] のちにある陵動をクリックします。 



5 旧 MLinkS ] で[オン]を選択します。 
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6 に iscovery 送信間隔]で、プリントサーパがネットワーク上で動作して 
いることを示ず情報を送信ずる間隔を設定しまず。 

3日分、 ] 時間、3時間、6時間、]2時間、24時間から選択できます。 



必要に応じて、[会社/組織名]、悼 K 門名]、[ビル名]、[階数]、[ブ□ック名]を入力します。 

7 設定後、 [0 K ] をクリックします。 
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BMLinkS 関連の項目や設定値 



8 設定を有効にするために、[リセット]をクリックして、プリントサーパ' 
を再起動します。 

淵ぶ 

n 


TripMEi U も l.rsw がも W のマ - WD け 

ぃ 4 3 3 aw jj かが jg わ F" 4 か J S * J 



プリンタの動作モードの設定をずる 

プ U ンタの操作ノくネルから動作モードの設定を行います。 
BMLinkS 関連の設定項目は、1；(下の3つです。 


广 セットアップ 

►a 


* :オプションの有無によって表示されるときと、 
表示されないとさびあります。 
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ESC/P 


白動切り曾を 


優先壬ニュレ—シ 


動作モ—ド還択 
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■ 動作モード選択 

プ U ンタび動作するモードを選択します。通常は「自動選択」に設定しておきますび、使 
用するコント□ールコマンドび目 MLinkS に限られる場合や、自動切り替えでうまく 
BMLinkS モードに切り替わらないときに 「 BMLinkS 」 に設定します。 

■ 自動切り替え 

「動作モード選択」び「自動選択」に設定してある場合の、自動切り替えの対象となる動 
作モードを設定します。 

■優巧エミユレーシヨン 

「動作モード選択」び「自動選択」に設定してある場合で、プ U ンタびコント□ールコマ 
ンドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える動作モードを設定します。 


メモ]プ U ンタの操作パネルの操作ち法については、 「 UPS 機能ガイド」を参照してください。 


プリント時の注意事項 


. 目 MLinkS プリンタドライノくでプリントする場合、プリンタのプ□パティの[詳細設定 ]ぺ一 
ジにある[詳細な印刷機能を有効にする]のチェックを外してご使用されることをおすす 
めします。 
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•目 MLinkS プ U ンタドライバでプリントする場合、初期状態のままプ U ントすると、[色] 
の設定び[カラー]になっているため、プ U ントできません。プ U ントするときには、[用 
紙/品質]ページにある[色]の設定を必ず[白黒]にしてください。 
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プ u ント画質について 


本プ U ンタは解像度を設定することによりプ U ント画質を変更することびできます。解像度 
には、スーパーファインモード、ファインモード、クイックモードびあり、印字のさめ細か 
さや濃淡の滑らかさなどを目的に応じて使い分けることびでさます。また、ファインモード 
のみ、高階調モードと標準モードの2つの階調モードを設定することびできます。 


メモ I BMLinkS プ U ンタドライバをご使用の場合、画質の設定ち法び異なります。詳しくは、 
目 MLinkS プ U ンタドライバに添付されている「ユーヴーズマニュアル」を参照してくだ 
さい。 


解像度モードの種類 


各解像度モードには、それぞれ次のような特長びあります。 

■ スーパー ファインモード 

スーパーファインモードは、超微粒子スーパーファイントナーとスーパーレーヴチップ、 
高速 RISC プ□セッヴにより実現した、 U アル] 2日 0 dpi の超高解像度モードです。き 
め細かい階調表現力で、写真などの中間階調を U アルに再現でさます。グラデーション 
の入った図形•表-グラフや写真び多いデータをプ U ントする場合に適したモードです。 

メモ I スーパーファインモードは、 LIPS プ U ンタドライバからのプ U ント時に使用可能です。 
その他のエミユレーシヨンモードでは使用でさません。 

■ ファインモード 

ファインモードは、 600 dpi の高解像度モードです。キヤノン独自の新スーパースムー 
ジングテクノ□ジーにより、文字や線画などの線や階調を滑らかに再現でさます。一般 
的な文書や表を高速に印刷する場合に適したモードです。 

■ クイックモード 

クイックモードは、3日日 dpi の解像度でプ U ントするモードです。 Windows の出力で高 
解像度モードに対応していないアプ U ケーションソフトなどの出力に適したモードで 
す。データ処理び3日 0 dpi で行われ、プ U ント処理びさらに速くなる場合びあります。 


プリンタの使いかた 
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階調モードの種類 


階調モードには、高階調モードと標準モードの2つのモードびあり、通常は標準モードで 
処理されます。各モードには、それぞれ次のような特長びあります。 

■ 高階調モード 

写真などを一般的な品質でプ U ントする場合に適したモードです。 

■ 標準モード 

一般的な文書や表を高速にプ U ントする場合に適したモードです。 


解像度モードを設定する 


■ Windows か5プリントする場合 

解像度モードはプ U ンタドライバで指定します。プ U ンタドライバの初期値は「ファイ 
ン」び選択されています。解像度モードを指定するときは、プ U ンタドライバの[印刷 
品質]ページの[解像度]で設定します。プ U ンタドライバの操作については、プ U ン 
タドライバのヘルプを参照してください。 

■ Macintosh か5プリントする場合 

解像度モードはプ U ンタドライバで指定します。プ U ンタドライバの操作については、プ 
U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か！5プリントする場合 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない 0 S からプ U ントする場合は、操 



作パネルで解像度を選択します。初期値は「ファイン」に設定されています。プ U ンタ 
の操作パネルで解像度モードを設定するとさは、次の手順で行います。 

オンライン 



◎ 

1 

[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 

セットアップ 

► 0 

2 

[セットアップ]を押します。 

セットアッフ° 


カクチヨりキノウ 
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な 


オンライン 

◎ 


J [ィ]、 [►] で「インジチョウセイ」を選択し、[実行]を押します。 


r セットアップ 

► 〇 

イン':/''チョウセイ ー 


実行 

ス-ハ。-スム-ス、、 一 


印字調整グループの設定項目が表示されます。 

与 [イ]、 [►] で「カイゾウド」を選択し、[実行]を押します。 


f セリトアップ 

カイソ、、ウト、、 一 




実行 

〇 

ニファイン ー 





解像度モードの設定値が表示されます。 

ュぅ 川 以 

5 [◄]、[►] で目的の解像度 モー 

( セリトアップ 

►a 

クイック - 




実行 

ニクイック - 



解像度モードび変更されます。 

6 [オンライン]を巧します。 

オンラインランプが点:打し、プリントでさる状態になります。 


. 階調モードを設定する 


■ Windows か5プリントする場合 

階調モードはプ U ンタドライバで指定します。プ U ンタドライバの初期値は「パネル優 
先」び選択されています。階調モードを指定するとさは、プ U ンタドライバの[印刷品 
質]ページの[印字詳細]を押し、[階調]で設定します。プ U ンタドライバの操作につ 
いては、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ Macintosh か5プリントする場合 

階調モードはプ U ンタドライバで指定します。プ U ンタドライバの操作については、プ 
U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か5プリントする場合 

D 日 S や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない日 S からプ U ントする場合は、操 
作パネルで階調処理を選択します。初期値は「ヒヨウジュン」に設定されています。プ 
U ンタの操作パネルで階調モードを設定するときは、次の手順で行います。 
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すノフイノ 

◎ 


セツトアップ 

► 〇 


( セリトアップ 

► 〇 


a 


[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


Z [セットアップ]を押しまず。 



J [イ]、 [►] で「インジチヨウセイ」を選択し、[実巧 



4 


印字調整グループの設定項目が表示されます。 

[◄]、[►]で「カイチヨウシヨリ」を選択し、[実行] 


^ セットアップ 

►a 

カイチョウショリ ー 


実行 

ニヒョウシ、'ユン ー 


9 


な 


イノフづノ 

◎ 


階調モードの設定値が表示されます。 

5 [◄]、[►]で階調モードを選択し、[実行]をが 


^ セットアップ 

►a 

] ウカイチョウ ー 


実行 

二]ウカイチョウ ー 


階調モードが変更されます。 

6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


プ U ンタの使いかた 
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し ま 

甲 ソ 
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動作モードについて 


本プ U ンタは、キヤノン独自の UPS モード、 PC -98 日日 シ U - ズの N 2日] エミユレーシヨ 
ンモード 、 EM PC / AT 互換機 の 日 S / V パソコン）の ESC/P エミユレーシヨ ンモード、 
BMLinkS モード （ LBP 38 日日のみ標準）の4種類の動作モードを内蔵しています。プリ 
ントデータを受信すると、プ U ントデータを判別し、自動的にデータに応じた動作モードに 
切り替えてプ U ントします。 

このため、通常は工場出荷時の設定のままで各種パソコンに対応でさますび、自動切り替え 
びうまくでさないとさや、いままで使用していたプ U ンタと同じ設定で使いたいとさなど 
は、優先的に処理する動作モードを設定したり、いずれかの動作モードに固定することびで 
さます。 


重要 


LBP 3700 は、オプシヨンのキヤノン製プ U ントサーバ NB - 已 F を装着すると 、 BMLinkS 
モードに対応します。 


動作モードの種類 


本プ U ンタは、内蔵の LIPS モード/ N 201エミュレーションモード/ ESC / P エミュレー 
ションモード/目 MLinkS モードと、オプションのコント□-ル ROM による PS / 己己や 
FMR 、 N 己2日日シ U —ズなどのエミュレーションモードを使用できます。 

■ LIPS モード 

UPS は、キヤノンび独自に開発したページプ U ンタをコント□ールするためのコマンド 
体系です。 LIPS に対応しているアプ U ケーションソフト（一太郎 、 Lotus 1-2-3、桐な 
ど）はこのモードでプ U ントします。付属のプ U ンタドライバを組み込むと、自動的に 
LIPS モードでプ U ントされます。 

■ N 201エミユレーシヨンモード 

日本電気（株）製シ U アルプ U ンタ 「 PC - PR 2 日]/8日 A 」 の動作をエミュレートする（ま 
ねをする）モードです。 PC -98 日日シ U —ズのパソコンで UPS に対応していないアプ 
U ケーションソフトを使用するときは、このモードでプ U ントします。日本電気（株）び 
提唱する2日] PL のコマンド体系に準拠しています。 

■ ESC / P エミユレーシヨンモード 

旧 M - PC / AT 互換機 （ D 0 S / V パソコン)、 AX パソコンで標準的に使用されている ESC / 
P 準拠プ U ンタの動作をエミュレートする（まねをする）モードです。これらのパソコ 
ンで、 LIPS に対応していないアプ U ケーションソフトを使用しているときはこのモード 
でプ U ントします。エプソンび提唱する ESC / P - J 84 のコマンド体系に準拠しています。 
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■ BMLinkS モード （ LBP 3800のみ標準） 

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会 ( JBMIA ) び推進してい 
るオフィス機器インタフェースです。 BMLinkS を利用することで、ネツトワーク上にあ 
る様々なメーカーのプ U ンタやスキヤナを共通のフォーマツトを用いて接続することび 
できます。 LBP 3800 は標準で BMLinkS に対応しています。 LBP 37 日日は 、 BMLinkS 
に対応したオプションのプ U ントサーバを装着することで目 MLinkS に対応します。 

目 MLinkS の詳細については、 「 BMLinkS について」（一 P .2-1 己）を参照してくださし、 

■ その他のエミユレーシヨンモード 

PS / 己己シ U — ズ、 FMR シ U - ズ、 N 己2日日シ U — ズ、 HP - GL 専用プ U ンタをエミユ 
レートするコント□ール ROM びオプションで用意されています。コント□ール ROM と 
拡張 RAM を取り付けることにより、 PS / 己己シ U — ズ、 FMR シ U —ズ、 HP - GL 対応 
のアプ U ケーションからプ U ントでさるようになります。 

メモ I コント□ール ROM 、 扳:張 RAM については、設置ガイド「第]章設置する前に」を参 
照してください。 


自動切り替えびうまくできないとき 


本プ U ンタの動作モード設定を「自動選択」（工場出荷時のままの状態）で使用中に、 NS 日] 
や ESC / P データび UPS でプ U ントされるなど、動作モードの自動切り替えびうまくいか 
ない場合は、プ U ンタを次のように設定してみてください。 

次の設定を変更しても自動切り替えびうまくいかないときは、プ U ントデータに合った動作 
モードに固定してプリントしてください。 


メモ 1 優先エミュレーション、動作モードの自動切り替えの設定、動作モードの固定は操作パネ 
ルから行います。設定ち法については LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」を参照してください。 

■ 優先エミュレーションを切り替えたい動作モードに設定する 

優先エミュレーションの工場出荷時の設定は「 N 2日1」になっています。この設定をプ 
U ントするデータに合わせて 「 ESC / P 」 や 「 UPS 」、 「目 MLinkS 」、 「コント□ール ROM 
(オプション）」、「なし」に変更します。 

■ 自動切り替えの設定で不要な動作モードを自動切り替えの対象か！5外す 

自動切り替えの工場出荷時の設定は、すべての動作モードび「使う」になっています。こ 
の設定で、不要な動作モードを「使わない」に設定します。 


プリンタの使いかた 
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専用プリンタと同じ動作で使う（動作モード固定) 


本プ U ンタを使用しているノてソコン専用のプ U ンタと同じ動作で使いたいとさは、自動切り 
替えを解除し、動作モードを LIPS モード、 N 201エミュレーションモード、 ESC/PI 
ミュレーションモード、 BMLinkS モード、コント□ール ROM (オプション）のエミュレー 
シヨンモードのいずれかに固定することびできます。 


メモ I . N 2日]エミュレーションモードまたは ESC / P エミュレーションモードでプ U ントする場 
合、ページフォーマットの設定び必要です。ページフォーマットについては次項目を参照 
してください。 

. 動作モードの設定は操作ノなルから行います。設定ち剤ま LIPS 機能ガイド「第3章共通 
セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 

■ PC - 9800シリーズなど日本電気（株）製のパソコン 

N 201エミュレーションモードに固定 

■旧 M - PC / AT 互換機 （ DOS / V パソコン）や AX パソコン 

ESC / P エミュレーションモードに固定 

■ PS / 日日や FMR 、 N 日200シリーズなどのパソコン 

取り付けたコント□-ル ROM (オプション）のエミュレーションモードに固定 


プリンタの使ぃかた 
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ABODE 



実寸縦 


実寸横 


ABCDE- 



♦ 


皆 


♦ 



ンモードで使うとき 


本プ U ンタを N 201 エミユレーシヨンモー ドや ESC/P エミユレーシヨンモー ドで使用す 
る場合、いままで使用していた用紙やアプ U ケーシヨンで指定していた用紙の種類に合わ 
せ、本プ U ンタのページフオーマツトを設定する必要びあります。 


N 201のぺージフォーマツト設定 

いままで PC - PR 201/8 日 A など日本電気け朱）製のプ U ンタで使用していた用紙の種類や 
アプ U ケーシヨンで指定していた用紙の種類に合わせ、次の7種類のページフォーマツ 
から選択します。本プ U ンタを購入したまま（工場出荷時）の状態では「実寸縦」に設定さ 
れています。 

実寸縦：用紙を縦に使って実寸でプ U ントします 
実寸横：用紙を横に使って実寸でプ U ントします 

10"^ A 4縦：10 "x ]1" の連続用紙用に作成したデータを A 4 に縮ルしてプ U ントします 
1己" ^ A 4 横：1己" X ]1" の連続用紙用に作成したデータを A 4 に縮ルしてプ U ントします 
] 己"一目4横：1己" X ]1" の連続用紙用に作成したデータを巳4に縮ルしてプ U ントします 
S /3 縦：実寸縦用のデータを2/3に縮小し、用紙を縦に使ってプ U ントします 
S /3 横：実寸横用のデータを2/3に縮小し、用紙を横に使ってプ U ントします 


@ メモ] • 用紙サイズは r 1日" 一 A 4 縦」 r 1己" 一 A 4 横」では A 4、 r 1己"一目4横」では目4び標準で 
すび、給紙元び設定（給紙選択）されているとさは、設定されている給紙元の用紙にプ U 
ントします。 

•1 日 "X ]1" の連続用紙のサイズは、2己4.日 mm X 279.4 mm です。1己 "X ]1" の連続用紙 
のサイズは、381 .0 mm x 279.4 mm です。 
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巨 4 一 A 4 縦 


巨4一 A 4 横 


実で縦 


実寸横 



鲁 


争 



1已"一日4横 






ESC/P のぺージ フォー マット設定 

いままで ESC / P 準拠のプ U ンタで使用していた用紙の種類やアプ U ケーシヨンで指定して 
いた用紙の種類に合わせ、次の7種類のページフォーマットから選択します。本プ U ンタ 
を購入したまま（工場出荷時）の状態では、「実寸縦」に設定されています。 

実寸縦：用紙を縦に使ってプ U ントします 
実寸横：用紙を横に使ってプ U ントします 

10"^ A 4縦：10 "x ]1" の連続用紙用に作成したデータを A 4 に縮小してプ U ントします 
15"^ A 4 横：1己" X ]1" の連続用紙用に作成したデータを A 4 に縮小してプ U ントします 
] 己"一 B 4 横：1己" X ]1" の連続用紙用に作成したデータを目4に縮小してプ U ントします 
B 4- A 4« : B 4 サイズ用のデータを A 4 に縮ルし、用紙を縦に使ってプ U ントします 
B 4- A 4 ti : B 4 サイズ用のデータを A 4 に縮ルし、用紙を横に使ってプ U ントします 




i 15"xi 1 



メモ 1 . 用紙サイズは「 1 日" 一 A 4 縦」 r 1 己" 一 A 4 横」「目 4 一 A 4 縦」「目 4 一 A 4 横」では A 4、 「1己" 
一 B 4 横」では B 4 び標準ですび、給紙元び設定（給紙選択）されているときは、設定さ 
れている給紙元の用紙にプ U ントします。 

• 1 日" X ] 1" の連続用紙のサイズは、 2 己 4 .日 mm X 279.4 mm です。 1 已 "X ] 1" の連続用紙 
のサイズは、 381 .日 mm X 279.4 mm です。 
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プリントを中止したいとまは 


パソコン側の操作でプ U ントを中止してち、すでにプリンタに一部データび送られている場 
合、プ U ントジョブび終わらないことびあります。そのような場合に、データを排出してプ 
U ンタ側の印刷®理を終わらせたり、プ U ンタ側で現在実行中の処理やすべての作業を中止 
することびでさます。 


^データを排出ずる（強制排出) 


パソコン側でプ U ントを中止した場合や受信したデータび]ページ分に満たない場合には、 
プ U ンタのメモ U にプ U ントデータび残ってジョブび正しく終了しないことびあります。そ 
のままでは、次のデータを受け取ることびでさず、次のプ U ントびでさません。このような 
とさは、次の手順で強制的にプ U ントデータを排出してください。 


重要 


データを排出したとさは、プ U ント中のデータは消されますので、再度パソコンからプ U 
ントしなおして < ださい。 


メモ1 •プ U ントデータびプ U ンタのメモ U に残ったまま、またはプ U ントデータびないのにジョ 
ブび終了しない場合、ジョブランプび点打しています。 

.ジョブの「タイムアウト」び設定されているときは、設定されている時間び経過すると、 
] ページ分に満たないデータも自動的に排出されます。工場出荷時の状態では、ジョブの 
「タイムアウト」は「 I 己ビョウ」に言ミ定されています。 

•データ排出の操作を行ってもジョブランプび消灯しないときは、ソフト U セットを行って 
ください。（一 P .2-3 已） 


◎ 1 [オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


2 [リセット]を押します。 



リセットメニューび表示されます。 


プリントを中止したいとさは 2-33 













"す A 

ん 3 [◄]、[►]で「ノ V イシュツ」を選択し、[実行]を押します。 


广 セリトアップ 

►〇 

A イシュツ ー 


実行 

日已 A イシチュウ 


〇 


ディスプレイに「日已八イシチュウ」と表示され、メモリに残っているデータがプリント 
されます。 


物メモ 1 

排出途中に[オンライン]を押すと、強制排出を中止します。このとさ、メモ U に残って 
いる データは すべて消去されます。 

ンライン 

0 

4 

[オンライン]を押します。 


オンラインランプが点!なし、プリントでさる状態になります。 



ンセル) 


現在実行中のプ U ントをキャンセルしたいとさは、次の操作で「ジョブキャンセル」を実行 
します。ジョブキャンセルは、そのとさデータ受信中またはデータ処理中のジョブをキャン 
セルすることびでさます。次のプ U ントデータやまだデータ処理び始まっていないジョブに 
は影響しません。 


重要 


.ジョブキャンセルは、データ処理をしているとき（ジョブランプ点灯または点滅中）に才 
フライン状態で行ってください。ジョブランプび消灯しているとさに[ジョブキャンセ 
ル]をしてもジョブキャンセルは行われません。 

.すでにデータ処理び終わり印刷処理中（給紙動作び始まった状態）のデータは、キャンセ 
ルでさません。その場合、その次のプ U ントデータびキャンセルされることびあります。 
.本プ U ンタ専用でないプ U ンタドライバから送信されたプ U ントデータび混在している 
場合、複数のデータびキヤンセレされることびあります。 


メモ1 ジョブキャンセルを行ったとさに、「日3ジョブキャンセル」と表示されてもジョブび 

キャンセルされないことびあります。 


ジョブキャンセルは、次の手順で操作します。必ずジョブランプび点なまたは点滅している 
とさ（キャンセルしたいジョブびデータ受信中またはデータ処理中の状態）に行ってくださ 
い。 


◎ 1 [オンライン]を巧します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


メモ] ディスプレイ表示は、使用状況により表示び異なります。ジョブ処理中は、ディスプレイ 
に動作モードやユーヴ名、プ U ンタの状態などの情報び交互に表示されます。 
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プキャンセル 

〇 2 [ジョブキャンセル]を押します。 



「03ジョブキャンセル」が表示され、処理中のプリントデータがキャンセルされます。 
データの受信中など処理に時間がかかるとさは、「日日ジョブスキップ」の表示に変わ 
ります。 

「00インサツカノウ」び表示された5、ジョブキャンセル完了です。 


重要 


.「日日ジョブスキップ」び表示されているときは、 [ U セット]を巧してソフト U セッ 
卜または八ード U セットを行うことびできます。その場合は受信中のプ U ントデータや他 
のインタフェースのプ U ントデータを消去されますので、再度プ U ントを行ってくださ 
い。 

.「日 3ジョブキャンセル」び表示されているとさは、ソフト U セットまたは八ー ド U 
セットを行うことびでさません。ジョブキャンセルび完了するか、 「日日 ジョブスキッ 
プ」び表示されるまでお待ちください。 


現在実行中の処理を中止する（ソフトリセット) 


現在実行中の処理を中止したいとさは、次の操作で「ソフト U セット」を実行します。ソフ 
卜 U セットは、すべてのインタフェースに受信されたプ U ントデータや処理中のジョブ、プ 
U ンタメモ U 内のプ U ントデータを消去します。 


重要 


.必ずパソコン側でプ U ント中止の操作を行ってからプ U ンタ側でプ U ント中止（ソフト IJ 
セット）の操作を行ってください。 

.ソフト U セットを行うと、そのときプ U ント中のデータやすべてのインタフェースで受信 
中のデータは消去されますので、再度パソコンからプ U ントしなおしてください。 

•他のインタフェースのデータでも、すでにメモ U に受信されたデータはすべて消去されま 
す。ネットワークで使用しているとさは、他のパソコンからのデータに影響しないよう 
に、この操作を行ってください。 

.ジョブの保存中や排紙待ちなど、実行中のデータびないとさは、ソフト U セットびでさな 
い場合びあります。そのようなとさは、八ード U セットを行ってください。 


イノフづノ — 

◎ 1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


プリントを中止したいとさは 2-35 











2 


[リセット]を押します。 



3 


リセットメニューが表示されます。 

[ィ]、 [►] で「ソフトリセット」を選択し、[実行]を押します。 

僕行]をそのまま3砂！;(上押し続けると「八ード U セット」の操作になります。 



「日 3 ソフトリセット」の表示が消えたらソフトリセットが完了します。 

与 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点:打し、プリントでさる状態になります。 


何らかの理由で、すべての処理やすでにメモ U に受信されたデータを消去したいときは、次 
の操作で「八ード U セット」を実行します。八ードリセットは、すべてのインタフェースに 
受信されたプ U ントデータや処理中のジョブ、プ U ンタメモ U 内のプ U ントデータを消去し 
よ9 〇 

f 到 • データの受信中に U セットした場合、まだメモ U に受信していないデータは、 IJ セット処 
理後に受信されます。ただし、正しくプ U ントされないことびあります。 

•他のインタフェースのデータでを、すでにメモ U に受信されたデータはすべて消去されま 
す。ネットワークで使用しているとさは、他のパソコンからのデータに影響しないよう 
に、この操作を行ってください。 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


重要 


すべての作業を中止する（八ードリセット) 


ふ如 


プ 

? -〇 


! 〇 


プリンタの使いかた 
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i 2 [リセット]を押します。 


ぐ セリトアップ 

►6 



リセットメニューが表示されます。 

J [◄]、[►]で「ソフトリセット」を選択します。 


ソフトリセット 


a 


イノフづノ 

◎ 


与 [実行]を押し続け、「八ードリセット」と表示された5離します。 

「八ード U セット」び表示されるまで（約3秒）押し続けます。3秒未満の場合は、「ソフ 
卜 U セット」の操作になります。 



r 日3八ードリセット」の表示が消えた5八ードリセットが完了します。 

5 [オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


プリンタの使いかた 
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給紙-排紙のしかた 


この章では、本プリンタで使用できる用紙や給紙、排紙のしかたについて説明しています。 

用紙について .3-2 

使用できる用紙 .3-2 
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給紙カセットからプリントする . 3-16 

用紙をセットするときのを意 . 3-16 

給紙カセットに用紙をセットする . 3-18 

手差しトレイからプリントする .3-37 
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手差しトレイの用紙タイプを設定する . 3-56 

両面にプリントする .3-58 

自動両面プ U ントと片面プ U ントを切り替える .3-58 
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手動で両面にプリントする . 3-64 

とじ代を付けてプリントする .3-65 

とじ代を設定する . 3-66 
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用紙について 


本プ U ンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なちのを使用してくださ 
い。用紙び適切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になります。 


使用でさる用紙 


本プ U ンタでは次の用紙を使用できます。表中の◎は片面プ U ントとオプションの両面ユ 
ニットを使った自動両面プ U ントび巧能、〇は片面プ U ントのみ巧能、 X は不可です。 


重要 


•プ U ント速度は、用紙の向きやサイズ、用紙タイプ、プ U ント枚数の設定により遅くなる 
ことびあります。 

•八ガキ、往復八ガキ、封筒：約 6ppm 
•4 面八ガキ：約已 ppm 

. 幅びレターサイズ (279.4mm) 下の用紙を連続プ U ントした場合、熱による故障など 
を防止する安全機能び働さ、プ U ント速度び段階的に遅くなることびあります。（最終的 
に約 3ppm まで遅くなることをあります。） 
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用紙について 





横置さのみセツト可能です。 

縦置さのみセツト可能です。 

81 〜 10 己呂 / m 2 の厚紙をご使用の場合は、用紙タイプの設定を「アツガミ U に設定してください。 


用紙サイズ 


用紙の 種類 

給紙元 

手是しトレイ 

カセット！ 

カセット 2 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

普通紙 （64 〜80呂 /m2) 

A 己*] 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

B 己 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巨己 R 

◎ 

X 

X 

X 

X 

A4 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A4R 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巨 4*2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A3*2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レター 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レター R 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

エグゼクティブ*^ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

U — ガル*2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レジャーが 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

ユーヴぺーパー*吕 

幅： 7 目. 2 〜 2 目 7 .日 mm 
長さ： 127.0 〜 431.8 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

厚紙 （81 〜90 呂/の2) *3 

A 己〜レジャー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ユ_ ヴぺ_パ_*2 

幅： 76.2 — 297.0mm 
長さ： 127 .日〜 431.8 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

厚紙 （91 〜128旨/ m2) *3 

A 己〜レジャー 

〇 

X 

X 

X 

X 

ユー ヴ ペーパー* 吕 

巾畐： 7目.2〜2目7.日 mm 
長さ：127.0〜431.8 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

日 HP フイ J レム A4 

〇 

X 

X 

X 

X 

ラベル用紙 A4 

〇 

X 

X 

X 

X 

八ガキ *2lOO.Ommx 148.0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

往復八ガキ 148.0 mmx 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

4面八ガキ *1 200.0 mmx 296.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒* 2 

洋形4号105.0 mmx 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

洋形2号1 M.Ommxl 62.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

角形2号240.0 mmx 332.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 
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■ 用紙サイズの略号について 

給紙カセツトのサイズの表示は、次の用紙について iu 下のような略号で表示されます。 


用紙サイズ 

給紙カセツトの用紙サイズ登録ダイヤル 

レジャー 

11X17 

U- ガル 

LGL 

レター 

LTR 

エグゼクティブ 

EXEC 

レター R 

LTR-R 


給紙元の積載枚数 


用紙の種類 

給紙元 

手是しトレイ 

カセット 1 

カセット 2 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

普通紙 （64 呂 /m 2 の場合） 

約1日日枚 

約2日日枚 

約2已日枚 

約2己日枚 

約2己日枚 

厚紙 （9 日が m 2 の場合） 

約己日枚 

約1己日枚 

約1己日枚 

約1己日枚 

約1己日枚 

厚紙 （128g/m 2 の場合） 

約日日枚 

X 

X 

X 

X 

日 HP フイルム 

約己日枚 

X 

X 

X 

X 

ラベル用紙 

約己日枚 

X 

X 

X 

X 

八ガキ 

約4日枚 

X 

X 

X 

X 

往復八ガキ 

約4日枚 

X 

X 

X 

X 

4面八ガキ 

約己日枚 

X 

X 

X 

X 

封筒 

約]日枚 

X 

X 

X 

X 
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排紙先の積載枚数 


用紙の種類 

排紙巧*1 

フェースダウン排紙トレイ 

普通紙 （64 旨/ m 2 の場合） 

約2已日枚（片面プ U ント）/約2日日枚（両面プ U ント） 

厚紙 （9 日が m 2 の場合） 

約1日日枚 

厚紙 （ 128旨/ m 2 の場合） 

約1己日枚^ 

日 HP フイルム 

約1日日枚 

ラベル用紙 

約]枚 

八ガキ 

約己日枚 

往復八ガキ 

約日日枚 

4面八ガキ 

約1己日枚 

封筒 

約2日枚 


設置環境や使用する用紙の種類によっては、実際の積載枚数は異なります。 

で八3ヴイズで10己〜128邑/の2の厚紙の場合は、1枚になります。 

■普通紙 

本プ U ンタでは、 A 3、巳4、 A 4、 巳5、 A 己、レジャー 、 U — ガル、レター、エグゼク 
ティブサイズの定形用紙を含む、幅 76.2 〜297.0 mm 、 長さ] 27.日〜431 .8 mm 、 
重さ64〜8日 g / m 2 の普通紙を使用でさます。 

定形用紙は、給紙カセットや手差しトレイから給紙できます。また A 3、巳4、 A 4、 目己、 
A 己、レジャー、レター、 U —ガル、エグゼクティブサイズは、自動両面プ U ントび可能 
です。定形！;(外のサイズは、手差しトレイから給紙できます。 


■厚紙 

本プ U ンタでは、 A 3、目4、 A 4、 目己、 A 己、レジャー 、 U — ガル、レター、エグゼク 
ティブサイズの定形用紙を含む、幅 76.2 〜297.0 mm 、 長さ] 27.日〜431 .8 mm 、 
重さ 8] 〜] 28呂 / m 2 の厚紙を使用できます。 8] 〜9日旨/ m 2 の厚紙は、給紙カセット 
や手差しトレイから給紙できます。 91-128 g / m 2 の厚綱ま、手差しトレイからのみ 
給紙でさます。 


重要 


A3 サイズで ] 日己〜128呂 /rrf の厚紙を使用する場合は、排出されるたびに]枚ずつ 
手で取り除いてください。 


■ OHP フイルム 

本プ U ンタでは、 A 4 サイズの 0 HP フイルムを使用できます。 0 HP フイルムは手差し 


トレイにセツトします。 


重要 


.日 HP フイルムは、「キヤノン推奨品 0HP フイルム A4」 を使用してください。 

• 0HP フイルムどうしび離れにくい場合びあるので、一枚ずつよくさばいてから使用して 
<ださい。 


用紙について 
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■ ラベル用紙 

本プ U ンタでは A 4 サイズのラベル用紙を使用でさます。ラベル用紙は表裏を確認し、表 
を上にして手差しトレイにセツトします。 


重要 


• 次のよラなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない用紙をお使いになると、 
復旧の困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ラベルび剥びれていたり、一部使いかけている用紙 
-台紙から剥びれやすいコート紙ででさている用紙 
-糊びはみ出ている用紙 

•ラベル用紙を使用する場合は、排出されるたびに]枚ずつ手で取り除いてください。 


■ ノ \ガキ/往復ノ \ガキ/4面ノ \ガキ 

本プ U ンタでは、官製八ガキ、官製往復八ガキと専用の「キヤノン推奨4面八ガキ」の 
みを使用できます。八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキはプ U ント面を上にして手差し卜 
レイにセツトします。 


重要 


• 4面ノ \ガキは、キヤノン推奨の4面ノ V ガキをご使用ください。 

• 官製ノ \ガキ、官製往復ノ V ガキ、およびキヤノン推奨の4面ノ V ガキ外のノ V ガキへのプ U ン 
卜は、印字品質び低下したり、紙づまりの原因となることびあります。 

• プ U ント可能な往復八ガキは、折り目なしのちののみです。 

•八ガキびカールしているとさは、逆向さに曲げて反りをなおしてからセットしてくださ 
い。 

•インクジエット用の官製八ガキ、官製往復八ガキを使用することはでさません。 

•八ガキは橫置きにはセツトできません。プ U ントする面を上にして、必ず縦置きにセット 
して < ださい。 
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•往復八ガキ、4面八ガキは縦置さにはセットでさません。プ U ントする面を上にして、必 
ず横置さにセツトしてください。 



■封筒 

本プ U ンタで使用でさる封筒は、洋形4号、洋形2号、角形2号で次のような構造のち 
のに限ります。封筒は宛名を書く面（貼り合わせのない面）を上にして手差しトレイに 
セツトします。 


洋形4号 （ 1〇已 mm X 23已 mm ) 洋形2号 （ 11 4mm x 1 62mm ) 

(キヤノン LBP 用封筒 Y401 /推奨品）（キヤノン LBP 用封筒 Y201 /推奨品） 



※洋形4号および洋形2号の封筒は、 

短辺にふたび付いているちのは使用でさません。 



重要 


•次のよラな封筒は使用しないでください。仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 
困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ファスナーや留め具の付いている封筒 
-窓付さの封筒 
-糊付さの封筒 

-しわになっていたり、折れ曲びっている封筒 
-折り目や貼り合わせ部分の凹凸び大さい封筒 
-長方形でない封筒や不規則な形の封筒 

•セットする前に、上から手で押さえて封筒内部の空気を抜さ取り、折り目をよく押さえて 
<ださい。 

•裏面（貼り合わせのある面）にはプ U ントしないでください。 

•封筒にプ U ントする場合、プ U ント速度び遅くなります。 


メモ]封筒にプ U ントした場合、しわびよる場合びあります。 


用紙について 
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プリントできる節囲 


本プ U ンタでプ U ントできる領域は、次の範囲です。ただし、 UPS プ U ンタドライバの[仕 
上げ詳細]ダイア□グで「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領 
域を用紙の端近くまで広げることびできます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプを参照 
して < ださい。 

■ 普通紙/厚紙 / OHP フイルム/ラベル用紙 

用紙の周囲己 mm より内側の範囲にプ U ントでさます。 


已 mm 已 mm 



■ ノ \ガキ/往復ノ \ガキ/4面ノ \ガキ 

ノ V ガキの周囲己 mm より内側の範囲にプ U ントでさます。 



100 mm 


5 

imm 


1 ~ 23-4 已目 7 

東京都千代田区 
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ち mm 
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■封筒 

封筒の周囲 ] 日 mm より内側の範囲にプ U ントできます。 

お使いのアプ U ケーシヨンによっては、プ U ント時に位置を調整してお使いください。 

( 洋形 4 号封筒の例） 


1 0mm ^ 

1 

- 23 已 mm - 

- 

卜 1 0mm 

i 






ゴ 

[1] 23-4 已目 7 


十 

1 0mm 

10E 

imm 


東就げ代駆 
™ 000 


1 0mm 

1 


4 


使用でさない用紙 


紙づまりやプ U ンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるような用紙はお使いにな 
らないで < ださい。 


重要 


-厚すざる用紙、薄すざる用紙 
-不規則な形の用紙 
-湿っている用紙、濡れている用紙 
-破れている用紙 

•表面び粗い用紙、つるつるしすぎている用紙 
-バインダ用の穴やミシン目のある用紙 
-カールした用紙や折り目のある用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-裏紙び簡単にはびれてしまララべル用紙 

•複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面も不可。ただし、本プ U ンタで 
一度印宇した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはでさま 
す。一度印字した同一面に再度印字することはでさません。） 

-バ U のある用紙 
-しわのある用紙 
-角折れのある用紙 
•高温によって変質する用紙 

•定着器の熱（約]6已で）で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用 
した用紙 
-感熱用紙 

-表面加工したカラー用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-糊などびついた用紙 
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. プ u ンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 
-カーボン紙 

•ホチキス、ク U ップ、 IJ ボン、テープなどび付いている用紙 

•複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面も不可。ただし、本プ U ンタで 
一度印字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはでさま 
す。一度印字した同一面に再度印字することはでさません。） 

. トナーび定着しにくい用紙 
-ざら紙、和紙のように表面びざらざらしている用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-繊維の粗い用紙 


. 用紙の保管について 


規格にあった用紙でも、保管び悪いと変質してしまうことびあります。変質した用紙は給紙 
不良や紙づまりの原因になったり、印字品質の低下を招くことびあります。 

用紙を保管するとさは、次のことに気を付けてください。 


重要 


• 用紙は特に水分を嫌いますので、湿らせないようにしてください。 

•用紙の包装紙は、湿気および乾燥を防ぐ働きをします。使用するまでは包装したままにし 
ておいてください。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。 

• 平らな場所に保管してください。 

• 床面は一般に湿度び高いので、用紙を床に直接置かないでください。 

•用紙び丸まったり折り目びつくような置さかたをしないでください。 

• 用紙を立てて保管したり、あまり多く積み重ねないでください。 

• 直射曰光の当たる場所や湿度の高い場所、乾燥している場所に保管しないでください。 

• 保管場所と使用する場所の温度や湿度に著しく差びある場合は、包装したままで一曰ほど 
使用する場所に置いて、室温に慣らしてから使ってください。急激な温度や湿度の変化 
は、用紙の丸まりやしわの原因になります。 


,プリントの保管について 


本プ U ンタでプ U ントしたプ U ントの取り扱いや保管するときは、次の点に気を付けてくだ 
さい。 


重要 


. ク U アホルダなど PVC 素材のちのといっしよに保をしないでください。トナーび溶けて 
用紙と PVC 素材び貼り付いてしまうことびあります。 

•糊付けするとさは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使用する 
と、トナーび溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場合は、不要になった印刷物で試 
してから使用してください。 

プ U ントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してください。乾ききらないうち 
に重ねると、トナーび溶けることびあります。 

• 平らな場所に保管してください。折れたりしわになったりすると、トナーび剥びれること 
びあります。 

• 高温の場所に保管しないでください。トナーび溶けて色びにじむことびあります。 

•長期間 （2 年！;(上）保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。（長時 
間保管すると、用紙の変色によって、プ U ントび変色したように見える場合びあります。） 
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給紙元を選択する 


本プ U ンタは、標準状態で給紙カセット（カセット])と手差しトレイの合計2つの給紙 
元びあります。また、オプションの2己日枚ペーパーフィーダ（カセット2、カセット3、 
カセット 4) を装着することにより、最大己つの給紙元を使用することび可能です。 

@ メモ」ペーノくーフイーダは、図のように最大3台まで取り付けることびでさます。 


《2已〇枚ぺーパーフイーダ ユニッ ト PF -66 は、必ず 
一番上に取り付けます。2段取り付けたり、2已〇 
枚ぺーパーフイーダ ユニッ ト PF -66 E の下に取り 
付けることはできません。 

《2已〇枚ぺーパーフイーダ ユニッ ト PF -66 E は、 

2已〇枚ぺーパーフイーダ ユニッ ト PF -66 の上に取 
り付けることはできません。 


2已日枚ぺーパーフイーダユニット PF - 目6 


一 2已日枚ぺーパーフィーダユニット PF - 目目 E 
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給紙元の種類 


本プ U ンタには、次の給紙元びあります。 


■ 給紙元/給紙枚数 

手差しトレイ 
カセット] 
カセット2 
カセット3 
カセツト4 


10日枚 （64 g / m 2) 
S 日日枚 （64 g / m 2) 
S 日日枚 （64 呂 / m 2) 
2日日枚 （64 g / m 2) 
S 日日枚 （64 g / m 2) 


■ 最大給紙枚数 

]] 日日枚 （64 g / m 2) 



給紙元の選択 


給紙元の選択は、次の手順で行います。 


■ Windows や Macintosh か5プリントする場合 

給紙元の選択は、プ U ンタドライバで設定します。プ U ンタドライバの初期値は[自動] 
に設定されており、アプ U ケーシヨンソフトで用紙サイズを設定すれば、自動的に給紙 
元を探して給紙されます。プ U ント中に用紙びなくなっても他の給紙元に同じサイズの 
用紙びあれば、自動的に切り替えて給紙されます。 

給紙元を指定したい場合は、プ U ンタドライバで給紙元を設定します。プ U ンタドライ 
パ'の操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 


重要 


BMLinkS プ U ンタドライバをご使用の場合、操作パネルで給紙元を選択します。ただし、 
本プ U ンタの給紙選択の初期値は「ジドウ」に設定されているため、操作パネルで給紙元 
を選択しなくても、目 MLinkS プ U ンタドライバで設定したサイズの用紙び自動的に給紙 
されます。給紙元を指定して印刷したい場合は、 「 DOS や UNIX からプ U ントする場合」 
と同様の手順で給紙元を選択してください。 
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■ DOS や UNIX か 5 プリントする場合 

D 日 S や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない日 S からプリントする場合は、操 
作パネルで給紙元を選択します。本プ U ンタの給紙選択の初期値は「ジドウ」に設定さ 
れています。 

プ U ンタの操作パネルで給紙元を選択するとさは、 iU 下の手順で行います。 


イノフづノ — 

◎ 1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


〇 2 [給紙選択]を押します。 


キュウシトト 


ディスプレイに「キュウシモード」と表示されます。 


〇 J [給紙選択]を押して、給紙元を選択します。 

[給紙選択]を押すたびに、使用巧能な給紙元の表示びジドウ^カセット ] ^カセット2 
(オプション取付時）一カセット3 (オプション取付時）一カセット4 (オプション取付時) 
^トレィの順で変ゎります。 


カセット1 


メモ 1 .「カセット2」、「カセット3」、「カセット4」はペーパーフィーダ装着時にのみ表示されま 
す。 

.一番下の給紙元表示ランプは、ペーパーフィーダび装着されている場合に、「カセット2」、 
「カセット3」、「カセット4」共通のランプとして点灯します。 

•自動給紙選択時に、2つ！;(上の給紙元に同じサイズの用紙びセットされている場合は、給 
紙元表示ランプの表示に関係なく、上段の給紙元から給紙されます。用紙びなくなると、 
同じサイズの用紙びセットされているほかの給紙元へ自動的に切り替わります。 


イノフづノ ^ 

0 4 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点なします。給紙元が変更され、プリントでさる状態になります。 
ディスプレイち側に選択した給紙元の用紙サイズが表示されます。 

メモ I •給紙元の選択は、[ィ]、 [►] でも巧能です。 

•給紙元の決定は、[▼]、[実行]でも巧能です。 

•給紙元は、[◄]、[►]、[給紙選択]外のキーを押すと、選択中の給紙元に変更されます。 


給紙元を選択ずる 3-13 











が紙巧について 


本プ U ンタには、次の排紙先びあります。 


排紙トレイ 


本体上面の排紙トレイに印字した面び下向き（フェースダウン）で排紙されます。用紙は 
ページ順に積み重なります。 



重要 


• A 3 サイズで]日已〜] 28呂 / m 2 の厚紙、ラベル用綱ま、排紙されるたびに]枚ずつ取り除 
いて < ださい。 

• 両面プ U ント中は排紙トレイに用紙び完全に排紙されるまで用紙に触れないでください。 
両面プ U ント中は表面をプ U ントしたあと一度途中まで排紙され、裏面をプ U ントするた 
めに再度給紙されます。 


メモ1 排紙トレイは、普通紙 （64 呂 / m 2 ) で約2已日枚（片面プ U ント）/約2日日枚佩面プ 
IJ ント）まで積載することびでさます。 


3-14 排紙先について 



















■ A 3、 B 4、 レジャ ー 、 ij — ガルサイズのように大きい用紙を排紙する場合 

A 3、目4、レジャー、 U — ガルサイズのように大きい用紙を排紙する場合は、用紙び重 
れ下がらないように図のように補助トレイを弓 I さ出します。 


給紙•排紙のしかた 



排紙先について 3-15 














給紙カセツトか S プリントする 


給紙カセットには、定形サイズの普通紙を約2日日枚 （64 g/m 2 ) までセットすることび 
できます。用紙びなくなると、ディスプレイに「1 ] XXXヨウシガア U マセン」や「17 
カセット]ヨウシナシ」などのメッセージび表示され、給紙元の用紙びなくなったこ 
とを表示します。このメッセージび表示されたら、用紙をセットしてください。 

本プ U ンタには、給紙カセット（カセット])び標準装備されています。また、オプション 
のペーパーフィーダを装着するとカセット2、カセット3、カセット4び追加されます。 


縦置さ 



A 3 の場合 


縦置さでさる用紙 

A 3、目4、 A 4 R 、 1」ーガル、レジヤ ー 、 
レター R 


横置さ 



A 4 の場合 


• 横置さでさる用紙 
A 4、 B 己、 A 己、レター、 
エグゼクティブ 


用紙をセットするときのミち意 


用紙をセットするとさは、次のいずれかの状態のとさに行ってください。ジョブランプび点 
滅しているとさはプ U ント処理中なので、給紙カセットを引さ出さないでください。 


重要 


プ U ント中は、絶対に上カバーを開けたり、給紙カセツトを引き出したりしないでくださ 
い。プ U ンタび停止し、プ U ントできなくなる場合びあります。 


3-16 給紙カセツトか5プリントする 













































■ ジョブランプび消なしているとき 



■ 用紙びなくなったことや用紙の交換を知5せるメッセージび表示されているとき 

11 A 43 ウシカ''アリ 7 セン 


PC A 4 ヨウシこ]ゥカン 


■ 本プリンタの電源びオフのとき 



給紙カセツトか5プリントする 3-17 




























給紙カセツトに用紙をセツトする 


標準で装着され ている カセット1、オプションのペーパーフィーダ装着時のカセット2、力 
セット3、カセット4には、それぞれ別のサイズをセットすることびでさ、給紙元を自動 
的に切り替えて使用することびでさます。 

カセット]とオプションのカセット2、カセット3、カセット4とではセットする手順び 
異なりますので、次の手順で正しく用紙をセットしてください。 


重要 


• 紙づまりの原因になることびありますので、次の内容を守ってください。 

•日 HP フィルムやラベル用紙、封筒など普通紙 （64 〜8日呂 / m 2 )、 厚紙 （8] 〜9日呂/ 
m 2) 1；(外の用紙をセットしないでください。セットできる用紙については、「用紙につ 
いて」（一 P .3-2) を参照してください。 

•バ U のある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙をセットしないでください。 

•セットした用紙びすべてなくなってから補充してください。なくならないうちに補充す 
ると給紙不良の原因になります。 

•給紙カセットにセットでさる用紙の枚数は、普通紙で約2已日枚 （64 呂 / m 2 )、 厚紙で約 
]已日枚 （9 日呂 / m 2 ) です。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセッ 
卜してください。積載制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因とな 
ります。 

•給紙カセツトの黒いゴムパッドには触れないでください。給紙不良の原因になります。 


-カセット]の場合 




メモ I •オプションの2已日枚ユニバーサルカセット UC -66 A は、カセット]の用紙のセット方法 
と同じです。 

•オプションの2日日枚ユニバーヴルカセット UC -66 目は、カセット2、カセット3、カセッ 
卜4の用紙のセツト方法と同じです。 


3-18 給紙カセツトか5プリントする 















カセット 1 に用紙をセツトずる 


1 給紙カセットを引き出します。 

引き出しにくい場合は、給紙カセツトを少し持ち上げてから水平に引き出します。 



ik 注意用紙をセツトするときは、必ず給紙カセツトをプリンタか5取り出してセツトしてくださ 
し、。給紙カセツトを途中まで引さ出した状態で用紙をセツトすると、給紙カセツトが落ち 
たりプリンタが倒れたりして、けがの原因になることがあります。 


ム カセットカバーを取り外します。 



給紙•排紙のしかた 


給紙カセツトか5プリントする 3-19 


















3 セットする用紙に合わせて、給紙カセットの長さを調節します。 

A 已やエグゼクティブサイズのように用紙を横置きでセットする場合は、給紙カセットを押 
し込みます。 

A 3、 B 4、 レジャー、 U —ガルサイズのように用紙を縦置きでセットする場合は、給紙力 
セットを引さ出します。 

給紙カセットの長さを調整するには、□ック解除レバーをゆっくりと持ち上げ□ックを解 
除し、給紙カセットの後部を持ってスライドさせ、□ック解除レバーを押し下げて□ック 
します。 



4 ，給紙カセットのプレートを押して、□ックします。 



3-20 給紙カセツトか5プリントする 


































A 注意給紙カセツトのプレートが□ツクされているとさは、給紙カセツトの左ちにある□ツク解 
除レバーには触れないでくださし、□ックが解除されてプレートが勢いよく上がり、けが 
の原因になることがあります。 



5 給紙カセツトの前側にある用紙ガイドを後側に倒して①、外します②。 



給紙•排紙のしかた 


系含紙カセツトか5プリントする 3-21 













6 セットする用紙サイズの表示がある穴に、用紙ガイドのツメを差し込み 
①、前側へ押して□ックします②。 




3-22 給紙カセツトか5プリントする 








































7 側面の用紙ガイドをセツトする用紙サイズに合わせます。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 


8 用紙を給紙カセツトの前側にある用紙ガイドに台わせてセツトします。 



A 注意 用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 



給紙•排紙のしかた 



給紙カセツトか5プリントする 3-23 























重要 


裁断状態の悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 


四 



メモ1 レターへッドや□ゴ付きの用紙などにプ U ントする場合は、次の指示にしたびって正しい 
向さに用紙をセットしてください。 

• A 已やエグゼクティブサイズのように用紙を横置さでセットする場合は、用紙の表面 
(プ U ントする面）を上に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見てち側になるよう 
にセツトします。 



A 3、 B 4、 レジャー、 IJ - ガルサイズのように用紙を縦置きでセットする場合は、用紙 
の表面（プ U ントする面）を上に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見て奥側にな 
るよラにセットします。 



給紙•排紙のしかた 


3-24 給紙カセツトか5プリントする 
























9 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るように、用紙の左ちを押 
さえまず。 

ツメと用紙の間に十分すき間びあることを確認してください。すき間び十分ない場合は、用 
紙を少し減らします。 



重要 


給紙カセットにセットできる用紙の枚数は、普通紙で約2己日枚 （64 呂 / m 2 )、 厚紙で約 
1日日枚 （9 日呂 / m 2 ) です。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセット 
してください。積載制限マークを超す量の用紙をセツトすると、給紙不良の原因となりま 
す。 


10 用紙を左側の用紙ガイドに揃えます。 



重要 


用紙は必ず左側の用紙ガイドに揃えてください。用紙び揃っていないと印字不良の原因に 
なります。 


給紙カセツトか5プリントする 3-25 




























11 用紙サイズ登録カバーを開けます。 



12 用紙サイズ登録ダイヤルを、セツトした用紙のサイズに台わせます。 


工場出荷時は A 4 サイズにセツトされています。 



重要 


• セツトした用紙のサイズと用紙サイズ登録ダイヤルび合っていることを必ず確認してか 
ら給紙カセツトをプ U ンタ本体にセツトしてください。用紙サイズ登録ダイヤルび合って 
いないと、誤動作の原因になります。 

•用紙サイズ登録ダイヤルび 「 FREE 」 の部分にはセットしないでください。誤動作の原因 
になります。 


3-26 給紙カセツトか5プリントする 



































13 用紙サイズを変更した場合は、セツトした用紙サイズに台った用紙サイ 
ズ表示板を用紙サイズ登録カバーの用紙サイズ表示板差し込み □ に差し 
込みます。 



14 用紙サイズ登録カバーを閉めます。 



給紙カセツトか5プリントする 


給紙•排紙のしかた 


2 
























15 カセツトカバーを図のように取り付けます。 



重要 


カセットカバーは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていない状態で給紙力 
セツトをセツトすると、給紙カセツトび引さ抜けなくなることびあります。 


メモ1 給紙カセットを延長した場合は、カセット内にほこりなどび入らないようにするために、 
カセットカバーを取り付けてください。給紙カセットを延長していない場合は、カセット 
カバーを取り付けずに使用することちでさます。その場合は、カセツトカバーを保管して 
おいて < ださい。 


16 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。 

給紙カセットを次の図を参考にセットしてください。 

給紙カセットびスムーズに押し込めない場合は、カセットカバーの取り付け状態を確認し 
てください。カセットカバーび正しく取り付けられていない状態で、給紙カセットをセッ 
卜すると、給紙カセツトび引き抜けなくなることびあります。 


3-28 給紙カセツトか5プリントする 




















•給紙カセットを延長していない場合は、給紙カセット前面びプ U ンタの前面と揃うまで、 
しっかりと奥まで押し込みます。 



•給紙カセツトを延長している場合は、給紙カセツト前面とプ U ンタの前面は揃いません。 
給紙カセツトをゆっくりと止まる位置まで押し込みます。 



用紙がなくなつたことや用紙の交換を知5せるメツセージが表示されているとさは、自動 
的にプリントを再開します。 

メモ I プ U ンタ本体の給紙カセツトとオプションのペーパーフィーダの給紙カセツトを延長し 
てご使用になる場合は、次の図のようになります。 



給紙•排紙のしかた 


給紙カセツトか5プリントする 3-29 























































カセット2、カセット3、カセット4に用紙をセツトずる 


1 給紙カセットをゆっくりと止まる位置まで引き出し①、手前側を持ち上 
ばて取り外します②。 




ik 注意 用紙をセットするとさは、必ず給紙カセットをペーパーフイータ'から取り出してセットし 

てください。給紙カセットを途中まで引さ出した状態で用紙をセットすると、給紙カセッ 
卜が落ちたりプリンタが倒れたりして、けがの原因になることがあります。 


重要 


給紙カセツトは水平に弓 I き抜くことはできません。無理に引き抜こうとすると給紙カセツ 
卜を破損することびあります。 


3-30 給紙カセツトか5プリントする 




















2 セットする用紙に合わせて、給紙カセットを調節します。 

A 己やエグゼクティブサイズのように用紙を横置きでセットする場合は、給紙カセットを押 
し込みます。 

A 3、目4、レジャー、 U —ガルサイズのように用紙を縦置きでセットする場合は、給紙力 
セットを引さ出します。 

給紙カセットの長さを調整するには、□ック解除レバーをゆっくりと持ち上げ□ックを解 
除し、給紙カセットの後部を持ってスライドさせ、□ック解除レバーを押し下げて□ック 
します。 



3 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが5、セットする用紙 
サイズの位置に台わせまず。 



給紙•排紙のしかた 


系含紙カセツトか5プリントする 3-31 




















4 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが5、セットする用紙 
サイズに台わせまず。 


側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 



5 用紙の後端を、用紙ガイドに台わせてセットします。 



3-32 給紙カセツトか5プリントする 
































重要 


裁断状態の悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 


(3 



メモ 1 レターへッドや□ゴ付きの用紙などにプ U ントする場合は、次の指示にしたびって正しい 
向さに用紙をセットしてください。 

• A 已やエグゼクティブサイズのように用紙を横置さでセットする場合は、用紙の表面 
(プ U ントする面）を下に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見てち側になるよう 
にセツトします。 



A 3、 B 4、 レジャー、 U - ガルサイズのように用紙を縦置きでセットする場合は、用紙 
の表面（プ U ントする面）を下に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見て手前にな 
るよラにセットします。 



給紙•排紙のしかた 


給紙カセツトか5プリントする 3-33 





















6 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るように、用紙を押さえま 
す。 

ツメと用紙の間に十分すき間びあることを確認してください。すき間び十分ない場合は、用 
紙を少し減らします。 



重要 


給紙カセットにセットでさる用紙の枚数は、普通紙で約2己日枚 （64 呂 / m 2 )、 厚紙で約 
] 日日枚 （9 日呂 / m 2 ) です。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセット 
してください。積載制限マークを超す量の用紙をセツトすると、給紙不良の原因となりま 
す。 


7 ペーパーフィーダ前面にある用紙サイズ登録ダイヤルを、セットした用 
紙のサイズに合わせまず。 

工場出荷時は A 4 サイズにセツトされています。 



3-34 給紙カセツトか5プリントする 






































































重要 


•セツトした用紙のサイズと用紙サイズ登録ダイヤルび合っていることを必ず確認してか 
ら給紙カセツトをプ U ンタ本体にセツトしてください。用紙サイズ登録ダイヤルび合って 
いないと、誤動作の原因になります。 

•用紙サイズ登録ダイヤルび「-」の部分にはセットしないでください。誤動作の原因にな 
ります。 


8 用紙サイズ表示板に、セツトした用紙サイズのシールを貼り、給紙カセツ 
卜前面の用紙サイズ表示板差し込み□に差し込みまず。 



給紙カセツトか5プリントする 3-35 







9 給紙カセットを図のように斜めに差し込みの、ゆっくりと水平に押し込 
んで ペーパーフイータにセッ トします ②。 

給紙カセットの前面び、ペーパーフィーダの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込み 
ます。 




メモ1 プ U ンタ本体の給紙カセットとオプションのペーパーフィーダの給紙カセットを延長し 
てご使用になる場合は、次の図のようになります。 



給紙•排紙のしかた 


3-36 給紙カセツトか5プリントする 


















































手差しトレイか s プリントする 


手差しトレイには、横幅び 76.2 〜297.日 mm 、 長さび] 27.日〜43 ] .8 mm の範囲の用 
紙を普通紙で約 ] 日日枚 （64 呂 / m 2 ) までセットできます。日 HP フィルムやラベル用紙、八 
ガキ、封筒など、給紙カセットにセットでさない用紙ちセット可能です。 

手差しトレイからプ U ントするとさは、次の項目を設定する必要びあります。 


重要 


用紙サイズの設定は、プ U ンタ本体のセットアップメニューとプ U ンタドライバを一致さ 
せてお使いください。一致していないと 、 「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセー 
ジび表示されます。その場合[オンライン]を押すと、「トレイヨウシサイズ」の設 
定びプ U ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびでさます。 


メモ1 プ U ンタドライバび使用できない日 S からプ U ントする場合は、あらかじめ給紙元を「卜 
レイ」に設定してください。（一 P .3-12) 


■手差しトレイに用紙をセットする （^ P .3-38) 

■手差しトレイの用紙サイズを設定する （一 P .3-54) 

セットアップメニューの給紙グループ 

.「トレイヨウシサイズ」ニセットした用紙のサイズ 

BMLinkS プ U ンタドライバからプ U ントするときは、「トレイヨウシサイズ」の設 
定の他に、次の設定ち行って<ださい。 

セットアップメニューの給紙グループ 

•「デフォルトヨウシタイプ」=セットした用紙のタイプ（一 P .3 -己 6) 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライノくび使用でさない 0 S からプ U ントするとさは、「卜 
レイヨウシサイズ」の設定の他に、次の設定も行ってください。 

セットアップメニューの給紙グループ 

•「デフォルトヨウシサイズ」ニセットした用紙のサイズ（一 LIPS 機能ガイド「第3 
章共通セットアップメニューの設定項目」） 

•「デフオルトヨウシタイプ」ニセットした用紙のタイプ（一 P .3 -己 6) 


手差しトレイか5プリントする 3-37 







■ プリンタドライバを設定する （一 UPS ソフトウェアガイド/本 編） 

LIPS プ U ンタドライバからプ U ントするときは、次の設定を行います。ここでは、 
Windows 版 LIPS プリンタドライノくを例に説明しています。 Macintosh 版プ U ンタド 
ライパ'の操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

[ページ設定]ページ 

[出力用紙サイズ]ニセットした用紙のサイズ 
[給紙]ページ 

[給紙部]二[手差し（トレイ）] 

[用紙タイプ]二[普通紙]:普通紙 （64 〜80呂 /m 2 ) 

[普通紙 L] :普通紙 （64 〜8日呂 /m2) 

[厚紙 L ] :厚紙 （8] 〜] 0己 g/m 2 ) 

[厚紙]:厚紙 （106 〜 128g/m 2 )、 4面八ガキ、ラベル用紙 
[日 HP フイルム]:日 HP フイルム 


メモ 1 目 MLinkS プ U ンタドライバの用紙の設定ち法については、 BMLinkS プ U ンタドライバ 

に添付されている「ユーヴーズマニュアル」を参照してください。 


. 手差しトレイに用紙をセツトする 


手差しトレイに用紙をセットします。用紙の種類によってセット方法び異なりますので、そ 
れぞれの手順を参照して < ださい。 

•普通紙、厚紙、日 HP フィルム、ラベル用紙（一用紙（八ガキ、封筒 iU 外）をセットする： 
P.3-39) 

•八ガキ（一八ガキをセットする： P.3-43) 

•封筒（一封筒をセットする： P.3-49) 


重要 


手差しトレイの上にはプ U ントする用紙！;(外のものは置かないでください。また上から押 
したり、無理な力を加えないでください。手差しトレイび破損することびあります。 


メモ1 手差しトレイを閉めるとさは、セツトされている用紙を取り除いて閉めます。 
手差しトレイを使わないとさは、閉めておいてください。 
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用紙（八ガ夺、封筒 m 外）をセットずる 

手差しトレイに普通紙や厚紙、 OHP フィルム、ラベル用紙などをセットするとさは、次の 
手順でセットします。 


重要 


周囲己 mm の範囲にはプ U ントできません。 （ UPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]ダ 
イア□グで「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領域を用紙の 
端近くまで広げることびできます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプを参照してくだ 
さい。） 


1 手差しトレイを開けます。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



2 用紙押さえレバーを上げます。 
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3 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセットします。 



4 OHP フイルムやラベル用紙をセツトする場合は、用紙を少量ずつさばき、 
端を揃えます。 



A 注意 用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


重要 


• OHP フイルムやラベル用紙は、よくさばいてからセットしてください。十分にさばけて 
いないと、重送されて、紙づまりの原因になります。 

.日 HP フイルムをさばいたり、揃えたりするとさは、でさるだけ端を持ち、プ U ント面に 
触れないようにしてください。 

.日 HP フイルムに手あかや指紋、ホコ U や油分などび付着しないようにしてくださし、印 
字不良の原因になります。 
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5 用紙のプリント面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。 



A 注意 用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 

f 到 •手差しトレイには、次の枚数までセツトでさます。用紙束の高さび積載制限マークを超え 
ていないことを確認してください。 

-普通紙 ：約1日日枚 （64 g / m 2) 

-厚紙 ：約己日枚 (128 g / m 2) 

-日 HP フィルム：約己日枚 
•ラベル用紙 ：約己日枚 

•用紙を斜めにセツトしないでください。 

•用紙の後端び不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。 

•用紙の先端び折れ曲びっていたりカールしている場合は、端を伸ばしてからセツトしてく 
ださい。 

•裁断状態の悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 



メモ~1 レターへッドや□ゴ付きの用紙などにプ U ントする場合は、次の指示にしたびって正しい 

向さに用紙をセットしてください。 


給紙•排紙のしかた 
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A 己やエグゼクティブサイズのように用紙を横置さでセットする場合は、用紙の表面 
(プ U ントする面）を上に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見てち側になるよう 
にセツトします。 



A 3、目4サイズのように用紙を縦置さでセットする場合は、用紙の表面（プ U ントす 
る励を上に向け、用紙の上端びプ U ンタ前面から見て奥側になるようにセツトします。 


A :給紙方向 



6 用紙ガイドを、用紙の左ちにぴったりと合わせます。 



給紙•排紙のしかた 
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重要 


•必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正し 
く送られなかったり、紙づまりの原因になります。 



f 

トト ー扣 

r _ Ti 

1 ィ 11 



.プ U ント中は、手差しトレイの用紙に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異 
常の原因になります。 


7 用紙押さえレバーを下げます。 



次に手差しトレイの用紙サイズを設定してください（一 P .3 -己4)。 


八ガキをセットずる 

手差しトレイには、官製八ガキ、官製往復八ガキ、4面八ガキをセットでさます。八ガキを 
手差しトレイにセットするときは、次の手順でセットします。 


重要 


•八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキにプ U ントする場合は、周囲己 mm にはプ U ントできま 
せん。 （ LIPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グで「印字領域を広げて印刷す 
る」にチェックした場合は、有効印字領域を用紙の端近くまで広げることびでさます。詳 
しくは、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。） 

•往復八ガキは、必ず折り目の付いていないちのをご使用ください。 

• ノ V ガキや往復ノ V ガキにプ U ントする場合は、プ U ント速度び遅くなります。 
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1 手差しトレイを開けます。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 




給紙•排紙のしかた 
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用紙ガイドの幅をノ V ガキの幅より少し広めにセツトします。 



与 ノ V ガキのプリントずる面を上向きにして、図のように手差しトレイの奥 
に当たるまでゆっくりと差し込みます。 



ik 注意 用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 

•手差しトレイには、八ガキ、往復八ガキを約4日枚、4面八ガキを約己日枚までセットでさ 
ます。八ガキ束の高さび積載制限マークを超えていないことを確認してください。 


給紙•排紙のしかた 
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.八ガキをセットする場合は、必ず縦置さで、八ガキの表面（プ U ントする面）を上に向 
け、八ガキの上端びプ U ンタを前面から見て奥側になるようにセツトします。 



•往復八ガキをセットする場合は、必ず横置さで、往復八ガキの表面（プ U ントする面）を 
上に向け、往復八ガキの上端びプ U ンタを前面から見て奥側になるようにセツトします。 



•往復八ガキにプ U ントするとさは、アプ U ケーシヨンソフトの用紙設定と印字ち向をセツ 
卜 する用紙の方向に合わせて設定して ください。 （例 ： Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP / 
Server 2 日日 3の場合は、「往復はびき横」を選択して ください。） 


給紙•排紙のしかた 
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• 4 面八ガキをセットする場合は、必ず横置さで、用紙の表面（プ U ントする面）を上に向 
け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見てち側になるようにセツトします。 



•八ガキびカールしているとさは、逆向さに曲げて反りをなおしてからセツトしてくださ 
い。 

•裁断状態の悪い八ガキを使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、八ガキを平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 



5 用紙ガイドを、八ガキの左ちにぴったりと含わせます。 



給紙•排紙のしかた 
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重要 


I 必ず用紙ガイドを八ガキの幅に合わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正 
しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。 

I プリント中は、手差しトレイの八ガキに触れたり、弓怯抜いたりしないでくださし、動作 
異常の原因になります。 


6 用紙押さえレバーを下げます。 



次に手差しトレイの用紙サイズを設定してください（一 P .3 -己 4 )c 


手差しトレイか5プリントする 
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給紙•排紙のしかた 

















封筒をセツトずる 


手差しトレイには、洋形4号、洋形2号、角形2号の封筒をセットでさます。封筒を手差 
しトレイにセットするときは、次の手順でセットします。 

f 勘 •本プ U ンタで使用でさる封筒は、洋形4号、洋形2号、角形2号で次のような構造のもの 
に限ります。 


洋形4号 （ 1〇已 mm X 23已 mm ) 洋形2号 （ 11 4 mm x 1 62 mm ) 

(キヤノン LBP 用封筒 Y 40 1/推奨品）（キヤノン LBP 用封筒 Y 20 1/推奨品） 


角形2号 (240 mm X 332 mm ) 



※洋形4号および洋形2号の封筒は、 

短辺にふたが付いているちのは使用でさません。 


•糊付さの封筒は使用しないでください。印字不良や故障の原因になることびあります。 
•封筒にプ U ントする場合は、周囲 ] Omm にはプ U ントでさません。 （ UPS プ U ンタドラ 
イバの[仕上げ詳細]ダイア□グで「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合 
は、有効印字領域を用紙の端近くまで広げることびできます。詳しくは、プ U ンタドライ 
ノ くのヘルプを参照してください。） 

• 封筒にプ U ントする場合は、プ U ント速度び遅くなります。 

メモ」封筒にプ U ントした場合、しわびよる場合びあります。 


1 手差しトレイを開けまず。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



手差しトレイか5プリントする 3-49 























2 用紙押さえレバーを上げます。 



3 用紙ガイドの幅を封筒の幅より少し広めにセツトします。 



4 封筒の束を平5な場所へ置き、上面を押して空気を抜いてか5、縁のが 
り目をきちんと付けて、平!5にします。 



ik 迂意 用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


給紙•排紙のしかた 
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5 封筒の四隅の固い部分を図のように取り除き、力ールをなおします。 



〇 封筒を平5な場所で揃えます。 



封筒の宛名を書く面を上向きにして、図のように手差しトレイの奥に当 
たるまでゆっくりと差し込みまず。 



•手差しトレイには、封筒を約 ] 日枚までセツトでさます。封筒束の高さび積載制限マーク 
を超えていないことを確認してください。 


給紙•排紙のしかた 
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•封筒は、裏面（貼り合わせのある面）にはプ U ントでさません。 

• 洋形4号、洋形2号の封筒をセツトする場合は、ふたびプ U ンタを前面から見て左側にな 
るよラにセツトします。 



• 角形2号の封筒をセツトする場合は、ふたを開けたまま、底辺びプ U ンタを前面から見て 
奥側になるようにセツトします。 



給紙•排紙のしかた 
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な 


用紙ガイドを封筒の左ちにぴったりと合わせます。 



tmt^m .用紙ガイドと封筒の間にすき間びあいたり、強く押しすざて封筒びゆびんだりしないよう 
にしてください。正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。 

.プ U ント中は、手差しトレイの封筒に触れたり、弓怯抜いたりしないでくださし、動作異 
常の原因になります。 


9 用紙押さえレバーを下げます。 



次に手差しトレイの用紙サイズを設定してください（一 P .3 -己4)。 


給紙•排紙のしかた 
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手差しトレイの用紙サイズを設定する 


手差しトレイに用紙をセットしたときは、操作パネルから手差しトレイの用紙サイズを設定 
します。定形サイズの用紙や封筒、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキは、そのサイズを設定 
します。定形外の用紙は、「ユーヴペーパー」に設定します。手差しトレイの用紙サイズ設 
定は、工場出荷状態で 「 A 4」 に設定されています。 

手差しトレイの用紙サイズの設定は、次の手順で行います。 

f 封 .用紙サイズの設定は、プ U ンタのセットアップメニューとプ U ンタドライバを一致させて 
お使いください。一致していないと 、 「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセージ 
び表示されます。その場合[オンライン]を押すと、「トレイヨウシサイズ」の設定 
びプ U ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびできます。 

•定形外の用紙をセットしたときは、トレイ用紙サイズを「ユーヴペーパー」に設定してプ 
IJ ントして < ださい。 

•手差しトレイにセットする用紙を頻繁に変更する場合は、「トレイ用紙サイズ」を「フ 
U - J に設定すると便利です。「トレイ用紙サイズ」を「フ U —」に設定すると、異なる 
サイズの用紙をセットするたびに「トレイ用紙サイズ」の設定を変更する必要びありませ 
ん。ただし、この場合、手差しトレイにセットした用紙と、プ U ンタドライバの用紙サイ 
ズの設定び必ず合っていることを確認してからプ U ントしてください。 

• トレイ用紙サイズを「フ U —」に設定した場合、プ U ンタドライバで設定した用紙サイズ 
と手差しトレイにセットした用紙び異なっていると、「4]プ U ントチェック」のメッ 
セージび表示されてプ U ントび中断されることびあります。必ずプ U ンタドライバで設定 
した用紙サイズと手差しトレイにセットした用紙び合っているか、確認してお使いくださ 
し、ただし、「特殊モード J 」 を「ツカウ」に設定した場合、プ U ンタドライバで設定し 
た用紙サイズと手差しトレイにセットした用紙び異なる場合でもプ U ントチェックを行 
わずにプ U ントします。詳しくは、 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」を参照してください。 

• トレイ用紙サイズを「フ U —」に設定した場合、ラベル用紙など縦置さち向に用紙をセッ 
卜したとさは、「用紙の向さ」を「タテオク U 」 に変更する必要びあります。 

メモ I 次の用紙は、略号で表示されます。 

目己縦： B 己 R 、 A 4 縦： A 4 R 、 レジャ ー : LD 、 U - ガル： LG 、 レター: LT 、 レター縦： 
LTR 、 エグゼクティブ： EX 、 八ガキ： HG 、 往復八ガキ： HG 2、 4面八ガキ： HG 4、 洋 
形4号封筒： Y 4、 洋形2号封筒： Y 2、 角形2号封筒： K 2、 ユーヴぺーパー: 8日〜 
99、フ 1」一 ： FR 


イノフづノ 

◎ 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


( セリトアップ 

►〇 


Z [セットアップ]を押しまず。 



給紙•排紙のしかた 


3-54 手差しトレイか5プリントする 










3 [◄]、[►] で「キュウシ」を選択し、[実行]を押します。 


a 


广 セリトアップ 

►な 

実行 

な 


^セリトアップ 

►〇 

実行 

な 


オンライン 

◎ 


^ セットアップ 

キユウシ ー 


実行 トレイ巧シサイス、、一 


4 


[◄]、[►]で「トレイ 3 クシ サイズ」を選択し、[実行]を押 I 



5 [◄]、[►]で用紙のサイズを選択し、[実行]を押します。 



用紙サイズの左に「二」が表示され、手差しトレイの用紙サイズが設定されます。 

6 [オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


Windows や Macintosh のプ U ンタドライノ くからプ U ントする場合は、プ U ンタドラ 
イバを設定してください（一 UPS ソフトウエアガイド/本編）。 

目 MLinkS プ U ンタドライバからプ U ントするときは、「デフオルトヨウシタイス 
の設定を行ってください（一 P .3 -己6)。 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない 0 S からプ U ントするときは、 
「デフオルトヨウシサイスト LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」）および「デフオルトヨウシタイス（一 P .3 -己 6) の設定を操 
作パネルで行ってください。 


HI 給紙•排紙のしかた 
ま 
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手差しトレイの用紙タイプを設定する 


D 日 S や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない日 S からプ U ントするときや、 
BMLinkS プ U ンタドライバからプ U ントするときは、操作パネルから用紙タイプの設定を 
行います。用紙の種類に合わせて操作パネルから「デフオルトヨウシタイプ」を設定し 
ます。工場出荷状態では「フツウシ」に設定されています。 

操作パネルでデフオルト用紙タイプを設定するとさは、次の手順で行います。 


用紙の種類 

共通セットアップメニュー 
[デフオルトヨウシタイプ]の設定 

普通紙 （64 〜8日 g / m 2 ) 

フツウシ（またはフツウシ L ) 

厚紙 

8] 〜1日已呂 / m ^ 

ァッガミ L 

106~ 128呂 / m 2 

ァッガミ 

OHP フイルム 

OHP 

ラベル用紙 

ァッガミ 

4面八ガキ 

ァッガミ 


tm^m .普通紙をプ U ントして用紙のカールび目立つ場合は、「デフォルトヨウシタイプ」を 
「フツウシ U に設定してください。 

.目的のプ U ントび終わったあとは、「デフォルトヨウシタイプ」の設定を元に戻して 
<ださい。 


イノフづノ 

◎ 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


f セリトアップ 

►a 


2 [セットアップ]を押します。 



セリトアップ 

►a 

実行 

a 


3 


[ィ]、 [►] で「キユウシ」を選択し、[実行]を押します。 
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3-56 手差しトレイか5プリントする 


























广 セリトアップ 

►〇 


a 


[イ]、 [►] で「デフオルト 3 クシ タイプ」を選択し、[実行]を押 
しまず。 



^ 5 [◄]、[►]で用紙のタイプを選択し、[実行]を押しまず。 

セットアップ 

►な 


な 

用紙タイプの左に「二」が表示され、手差しトレイの用紙タイプが設定されます。 



◎ 6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


目 MLinkS プ U ンタドライノくからプ U ントするときは、プ U ンタドライノ（を設定してく 
ださい（一目 MLinkS に添付されている：!ーヴーズマニュアル)。 
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両面にプリントする 


本プ U ンタはオプションの両面ユニットを取り付けると、自動で両面プ U ントすることびで 
きます。自動両面プ U ントで使用できる用紙は、 A 3、 B 4、 A 4、 B 己、 A 己、 U —ガル、レ 
ジャー、レター、エグゼクティブサイズの普通紙です。 


重要 


•定形外の用紙（ユーヴペーパ）や厚紙、日 HP フィルム、ラベル用紙、八ガキ、往復八ガ 
キ、4面八ガキ、封筒には、自動両面プ U ントでさません。 

• 両面プ U ントの設定をした状態で、奇数ページのジョブをプ U ントするとさの最終ページ 
のプ U ント面は、「特殊両面処理」（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」）の設定や給紙元によって、1；(下のようになります。 

•プ U ンタ本体の給紙カセット（カセット 1) や手差しトレイからプ U ントする場合 
「特殊両面処理」を「スル」に設定すると、セットした用紙の上の面にプ U ントして排 
紙します。 

「特殊両面処理」を「シナイ」に設定すると、セットした用紙の下の面にプ U ントして 
排紙します。 

•ペーパーフィーダの給紙カセット（カセット2、カセット3、カセット 4) からプ U ン 
卜する場合 

「特殊両面処理」を「スル」に設定すると、セットした用紙の下の面にプ U ントして排 
紙します。 

「特殊両面処理」を「シナイ」に設定すると、セットした用紙の上の面にプ U ントして 
排紙します。 

• プレプ IJ ント紙など用紙の向さや表裏のある用紙にプ U ントするとさ、最終ページの用紙 
の向きや表裏を前ページと合わせたいときは、 r 特殊両面処理」を「シナイ」に設定して 
<ださい。 

• 両面プ U ント中は排紙トレイに用紙び完全に排紙されるまで用紙に触れないでください。 
両面プ U ント中は表面をプ U ントしたあと一度途中まで排紙され、裏面をプ U ントするた 
めに再度給紙されます。 


メモ1 プ U ンタの RAM 容量び 24 MB (標準）で印字動作び「ジドウ」（工場設定値）の場合、 
自動両面プ U ントは可能ですび、署線び多い文書や複雑な図•表-グラフのある文書を自 
動両面プ U ントする場合には、印宇品質び低下することびあります。その場合は、印字動 
作の設定を変更したり、拡張 RAM を増設する必要びあります。詳細については 、 LIPS 
機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 


. 自動両面プリントと片面プリントを切り替える 


自動両面プ U ントするときは、次の手順で行います。 

■ Windows か5プリントする場合 

自動両面プ U ントをするときは、 UPS プ U ンタドライバの[仕上げ]ぺージで[印刷方 
法]を[両面印刷]に設定します。 UPS プ U ンタドライバの操作については、プ U ンタ 
ドライバのヘルプを参照してください。 
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f 関 BMLinkS プ U ンタドライバをご使用の場合、両面の設定ち法び異なります。詳しくは、 
BMLinkS プ U ンタドライバに添付されている「ユーヴーズマニュアル」を参照してくだ 
さい。 

■ Macintosh か5プリントする場合 

自動両面プ U ントをするときは、プ U ンタドライバで設定します。プ U ンタドライバの 
操作については、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か！5プリントする場合 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない 0S からプ U ントする場合は、操 
作パネルで設定します。 

プ U ンタの操作ノくネルで自動両面プ U ントと片面プ U ントを切り替えるとさは、次の手 
順で行います。 


オンライン 

◎ 


[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


セットアップ 

►な 


2 [セットアップ]を押します。 



广 セリトアップ 

実行 

a 


J [イ]、 [►] で「キュウシ」を選択し、[実行]を押します。 



( セリトアップ 

►〇 


〇 


A [◄]、[►]で「リヨウメンインサツ」を選択し、[実行]を押しまず。 
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なィ 〇 [イ]、 [►] で「スル」を選択し、[実行]を押します。 



な 



「する」の左に「二」が表示され、両面印刷が設定されます。 

〇 6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点:打し、プリントでさる状態になります。 


自動両面プリントするときの用紙のセツトのしかた 


自動両面プリントでは、裏面からプ U ントされますので、用紙をセットする向さび片面プ U 
ントのときと逆になります。レターへッドなど、用紙の表裏や向きのある用紙にプ U ントす 
るときは次のように用紙をセットします。 

給紙カセットか!5給紙ずる場合 

■ 標準カセット（カセット 1) に A 4 やレターなど用紙を横置きでセットする場合 

用紙の表面を下に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見てち側になるようにセット 
します。 


A :給紙ち向 
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■標準カセット（カセット 1) に A 3 や B 4 など用紙を縦置きでセットする場合 

用紙の表面を下に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見て奥側になるようにセット 
よ9 〇 



■ペーパーフイータ’の,給紙カセット（カセット2、カセット3、カセット 4) に A 4 やレ 
ターなど用紙を横置きでセットする場合 

用紙の表面を上に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見てち側になるようにセット 
よ9 〇 


A :給紙方向 
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■ペーパーフイータ’の,給紙カセット（カセット2、カセット3、カセット 4) に A 3 や B 4 
など用紙を縦置きでセットする場合 

用紙の表面を上に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見て手前になるようにセット 
しふ^ 〇 
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手差しトレイか5給紙ずる場合 

■ A 4 やレターなど用紙を横置きでセツトする場合 

用紙の表面を下に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見てち側になるようにセット 
しふ9 〇 



■ B 4 や A 3 など用紙を縦置きでセットする場合 

用紙の表面を下に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見て奥側になるようにセット 
しふ9 〇 
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手動で両面にプリントする 


本プ U ンタは、裏面にプ U ント済みの用紙にち対応しており、自動両面でさない用紙にち両 
面プ U ントすることび可能です。 

■手差しトレイに A 4 やレターなど用紙を横置きでセツトする場合 

用紙の表面（プ U ントする励を上に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見てち側 
になるようにセツトします。 



■手差しトレイに A 3 や B 4 など用紙を縦置きでセツトする場合 

用紙の表面（プ U ントする励を上に向け、用紙の上端びプ U ンタを前面から見て奥側 
になるようにセツトします。 
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用紙の端にとじ代用の余白を付けてプ U ントすることびできます。とじ代を付けるときは、 
付ける位置（長手ち向または短手ち向）ととじ幅（最大3日 mm ) を指定します。 


用紙を縦に使ってとじ代を 
あけてプ IJ ントしたいとさ 


用紙を横に使ってとじ代を 
あけてプ U ントしたいとさ 


宁 韦 

(両面プ U ント時） 


宁 宁 

(両面プ U ント時） 


とじち向：ナガテ 
とじ幅 ：「+」方向 


とじち向：ナガテ 
とじ幅 ：「一」方向 


とじち同：ニンカ了 
とじ幅 ：「+」方向 


とじ代を設定した結果、用紙の印字可能領域を超えた部分はカツトされます。 


メモ1 •プ U ンタドライバの場合、（+)、（一）方向の設定はとじ位置の選択で行います。 

. 自動両面プ U ントの場合、表裏のとじ位置を自動的に合わせます。 

•縦補正、横補正の設定はとじ幅の設定に関係なく有効です。このため、両面プ U ントで縦 
補正、横補正び設定されている場合、表裏のとじ代びずれることびあります。 


ABC 


DEF 


ABC 


DEF 


とじち向：ニンカ了 
とじ幅 ：「一」方向 


ABC 


ABC 


DEF 


DEF 


とじ代を付けてプリントする 
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町 Qumv 


vrIHEd 


山 Qumv 


>I 「 IH の山 


山 Qumv 


vrIHGZI 


山 Qumv 
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とじ代を設定ずる 


とじ代を設定するときは、次の手順で行います。 

■ Windows か5プリントする場合 

とじ代は、 LIPS プ U ンタドライバの[仕上げ]ぺージで[とじ方向]と[とじ代指定] 
を設定します。 UPS プ U ンタドライバの操作については、プ U ンタドライバのヘルプを 
参照してください。 


d 


BMLinkS プ U ンタドライバをご使用の場合、操作パネルでとじ代の設定を行います。 
の日 S や UNIX からプ U ントする場合」と同様の手順で設定してください。 


■ Macintosh か5プリントする場合 

とじ代は、プ U ンタドライバで設定します。プ U ンタドライバの操作については、プ U 
ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か5プリントする場合 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない日 S からプ U ントする場合は、操 
作ノ くネルでとじ代を設定します。 

プ U ンタの操作ノくネルでとじ代を設定するときは、次の手順で行います。 


オンライン 

◎ 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


( セットアップ 


ク 


[セットアップ]を押します。 



( セリトアップ 

►〇 


a 


3 


[イ]、 [►] で「レイアウト」を選択し、[実行]を押します。 


レイアウト 


タテホセイ 
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广 セリトアップ 

►〇 

実行 

a 


a 


a 


c セリトアップ 

実行 

な 


オンライン 

◎ 


今 [イ]、 [►] で「トジホウコウ」を選択し、[実行]を押します。 



とじ方向の設定値が表示されます。 

5 [◄]、[►]で目的のとじ方向を選択し、[実行]を押します。 


f セットアップ 

►a 

ミシ、、カテ ー 


実行 ニミグ、が 一 


選択したとじ方向が設定されます。 

〇 [イ]、 [►] で「トジ A パ'」を選択し、[実行]を押します。 


! セットアップ 

►〇 

トシ、、パハ、、 一 


実行 二日.日 一 


とじ幅の設定値び表示されます。 

[◄]、[►]で目的の数値を選択し、[実行]を押しまず。 

数値は、[イ]または [►] を巧すたびに日.己 mm 単位で変化します。 



設定値の左ちに「二」が表示され、とじ幅が設定されます。 

8 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 
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4 


CHAPTER 


この章では、トナーカートリッジの交換や清掃のしかたなど、メンテナンスのしかたについ 
て説明しています。 


トナーカートリッジを交換する .4-2 

「トナーチェック/コウカン」び表示されたときは .4-2 

トナーを使い切るには .4-3 

トナーカート IJ ッジの交換 .4-8 

使用済みトナーカート U ッジ回収のお願い .4-17 

トナーカート IJ ッジの取り扱いのごを意 .4-17 

トナーカート IJ ッジの保管について .4-19 

印字濃度を調整する .4-20 

定着□—ラを清掃する .4-22 

転写□ーラと感光ドラムを清掃する .4-26 

印字位置を調整する .4-27 

印き位置の確認 .4-28 

印き位置の調整 .4-30 

プリンタを清掃する .4-33 

プリンタを移動する .4-35 

プリンタの取り扱いについて .4-43 

プ U ンタの取り扱いのごを意 .4-43 

プ U ンタ保管時のごを意 . 4-44 
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トナーカート u ツジを交換する 


トナーカート U ッジの交換ち法や取り扱い、保管時のご注意について説明しています。 



こック/コウカン J び表示されたときは 


トナーカート U ツジは消耗品です。プ U ンタの使用中にトナーび少なくなると、デイスプレ 
イにメッセージび表示されます。 


メッセージ 

表おされる時期 

内容および対処 

f 16 トナ-チェック I 

トナーカート U ツジの交換 
時期び近づいたとさ 

-プ U ントは継続でさます 
-新品のトナーカート U ツジを用意してください 
•大量のプ U ントをするとさは、トナーカート 
リツジを交換することをおすすめします 


[ I 目トナ-]ウカン 

トナーカート U ツジの交換 
時期び近づいたとさ 

-プ U ンタは停止します 

-[オンライン]を押すとプ U ントは継続でさます 
-新品のトナーカート U ツジを用意してください 
•大量のプ U ントをするとさは、トナーカート 
リツジを交換することをおすすめします 



* トナーび少なくなったときに「16トナーチェック」と「1目トナーコウカン」のどちらび表示されるかは、セットアップメ 
ニューの「警告処理」の設定によります。本プ1」ンタの工場出荷時の状態では、「1日トナーチェック」び表示されるよラに設 
定されています。「警告処理」の設定については、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してく 
ださい。 


重要 


印字びかすれたり、印字むらび出るとさは、「16トナーチェック」や「16トナー 
コウカン」メッセージび表示されなくても、トナーカート U ッジの寿命びさていること 
び原因です。印字品質び低下したら、そのまま使い続けずに新品のトナーカート U ッジと 
交換してください。交換の際は、必ず本プ U ンタ専用のトナーカート U ツジを使用してく 
ださい。 


機種名 

対応するキヤノン純正トナーカートリッジ 

し巨 P 3800 
し巨 P 3700 

EP -66 トナーカートリッジ 


メモ1 本プ U ンタ用トナーカート IJ ッジ（キヤノン純正品 EP -66 トナーカート U ッジ）の寿命 
は、 A 4 サイズ横置さ、己％の印宇比率、印宇濃度び工場出荷初期設定値の場合で約 
] 日，日日日 枚です。トナーの消費量は、プ U ントする書類の内容に よって 異なります。図- 
表 •グラフなどのように空白部分び少ない書劇ま トナー消費量び多くなるので、このよう 
な書類を多くプ U ントする場合はトナーカート IJ ツジの寿命び短くなります。 
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トナーカート U ツジを交換する 




















トナーを使い切るには 


ディスプレイに「16トナーチェック」や「16トナーコウカン」のメッセージび表 
示されたときは、トナーカート U ッジを交換する前に次のような操作をしてみてください。 
メッセージび消え、トナーび完全になくなるまで、しばらくの間プ U ントできることびあり 
よ9 〇 

A 警告•製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 
やけどや感電の原因になります。 

• トナーカートリッジから微弱な磁気が出ています。/こ^臓ペースメーカーをご使用の方は、 
異常を感じたらトナーカートリッジか5離れてください。すぐに、医師にご相談ください。 

A 注意 • トナーで衣服や手をミちさないように注意してください。あ服や手がミちれた場合は、直ちに 
水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 

•プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意 
してください。やけどの原因になることがあります。 



トナーカバー内部の高圧接点部には、絶対に触れないでくださし、プ U ンタ故障の原因に 
なることびあります。 



曰常のメンテナンス 


トナーカートリツジを交換する 


4-3 




























































メモ 1 • ne トナーチェック」は、トナーカート IJ ッジ内のトナーび少なくなっていることを 
警告するメッセージです。プ U ンタは停止しません。 

.「16 トナーコウカン」は、トナーカート IJ ッジ内のトナーび少なくなり、トナーカー 
卜 IJ ッジの交換び必要なことを知らせるメッセージです。このメッセージび表示される 
と、プ U ンタび停止します。 


1 手差しトレイを開けます。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



メモ1 手差しトレイを使用している場合は、セツトしている用紙を取り除さます。 

2 トナーカバーを開けます。 


図のように緑色のトナーカノ くーオープンボタンを押します①。 



曰常のメンテナンス 


4-4 


トナーカート U ツジを交換する 





























トナーカバーは、緑色の取っ手を持って、カチッと音びするまでしっかりと開けます②。 



3 トナーカートリッジの取っ手を持って途中まで取り出し、途中か5図の 
ように両手で取り出します。 



曰常のメンテナンス 


トナーカートリツジを交換する 


4-5 




























4 トナーカートリツジを図のように持ち、ゆっくりと曰〜 6 回振って、内部 
のトナーを均一にな! 5 しまず。 

トナーびこぼれないように振ってください。 


d 



トナーび均一になっていないと、印字品質び低下します。 

トナーカート IJ ツジはゆっくり振ってくださし、ゆっくり振らないと、トナーびこぼれる 
ことびあります。 


5 トナーカートリッジを図のように持ち、本体に取り付けまず。 

トナーカート IJ ツジ両側の突起を本体内側のトナーカート IJ ッジガイドに合わせます。奥 
に当たるまで押し込みます。 



(3 


トナーカート IJ ッジを挿入するとさは、トナーカバーを完全に開けてから挿入してくださ 
し、。トナーカバーを途中までしか開けていない状態で、トナーカート U ッジを挿入するこ 
とはでさません。 


曰常のメンテナンス 


4-6 


トナーカート U ツジを交換する 
































6 トナーカバーを閉めます。 


トナーカノく一の中央部を持って、カチッと音びするまでしっかり閉めます。 



重要 


. トナーカバーび閉まらないとさは、トナーカート U ッジの取り付け状態を確認してくださ 
し、。無理にトナーカバーを閉めると故障の原因になります。 

. トナーカート U ツジを取り付けたあと、トナーカバーを開けたまま長時間放置しないでく 
ださい。 


7 手差しトレイを閉めます。 



重要 


手差しトレイび閉まらないとさは、トナーカバーび完全に閉まっているかどラかを確認し 
てください。無理に手差しトレイを閉めると故障の原因になります。 


上記のような操作をしてちメッセージび消えなかったり、プ U ントびかすれるときは、 
新しいトナーカート U ツジに交換してください。 


トナーカートリツジを交換する 


4-7 




























トナーカート IJ ッシの父換 


次の手順で搬送□ーラ付近の清掃をしたあと、新しいトナーカート U ツジと交換してくださ 
い。 

A 警告 


I 使用済みのトナーカートリッジを义中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 
残ったトナーに引义して、やけどや乂災の原因になります。 

•製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するとさは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してくださし、。 
やけどや感電の原因になります。 

• トナーカートリッジか5微弱な磁気び出ています。/こ^臓 ペースメーカーを ご使用の方は、 
異常を感じた5トナーカートリッジから離れてください。すぐに、医師にご相談ください。 

A 注意 • トナーで衣服や手をミちさないように注意してくださし、。衣服や手がミちれた場合は、直ちに 
水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 

^ 〇 

• プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意 
してください。やけどの原因になることがあります。 



勘 • 必ず本プ U ンタ専用のトナーカート IJ ッジを使用してください。 

• トナーカバー内部の高圧接点部には、絶対に触れないでください。プ U ンタ故障の原因に 
なることびあります。 



曰常のメンテナンス 


4-8 


トナーカート U ツジを交換する 

























































1 手差しトレイを開けます。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



メモ1 手差しトレイを使用している場合は、セットしている用紙を取り除さます。 

^ トナーカバーを開けます。 

図のように緑色のトナーカバーオープンボタンを押します の。 



曰常のメンテナンス 


トナーカートリツジを交換する 


4-9 



























トナーカバーは、緑色の取っ手を持って、カチッと音びするまでしっかりと開けます②。 



3 トナーカートリッジの取っ手を持って途中まで取り出し、途中か5図の 
ように両手で取り出します。 



曰常のメンテナンス 


4-10 トナーカートリッジを交換する 



























4 水を含ませて固く絞った巧で、透明のシートと銀色の搬送□—ラ付近に 
付いている紙粉やトナーをふき取りまず。 

ふき取ったら、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。 



ik 警告清掃のときは、必ず水を含ませて固く絞った巧を使用してください。アルコール、ベンジ 
ン、シンナーなどの引乂性溶剤は使用しないでください。引义性溶剤が製品内部の電気部 
品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 


重要 


•黒色の転写□ーラには触れないでください。印宇品質び低下することびあります。 
•透明のシートは、無理にめくったり傷つけたりしないようにしてください。 

• 中性洗剤などのク U —ニング溶液は、絶対に使用しないでください。 

•透明のシートや搬送□ーラに水分や紙粉び残らないようにしてください。 

•必ず最後にからぶさしてください。内部に水分び残ると、故障の原因になります。 
•搬送□ーラには、素手で触れないでください。給紙不良の原因になります。 


5 新しいトナーカートリツジを保護袋か!5取り出しまず。 

保護袋はトナーカート IJ ツジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。 



重要 


トナーカート U ッジび入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プ IJ ンタ 
のメンテナンスなど、トナーカート IJ ツジを取り出すときに必要になります。 


トナーカートリツジを交換する 4-1 1 





































6 トナーカートリツジに付いているテープと個包材を取り外します。 


捆包材を止めているテープを取り外しますの。 




〇芽 • トナーカート IJ ッジ内部の感光ドラムには絶対に触れないでください。手で触れたり、傷 
をつけたりすると、印字品質低下の原因になります。 

• 取り外した捆包材は、地域の条例にしたびって処分してください。 


曰常のメンテナンス 


4-12 トナーカートリッジを交換する 






トナーカートリツジを図のように持ち、ゆっくりと曰〜6回振って、内部 
のトナーを均一にな5しまず。 



重要 


. トナーび均一になっていないと、印字品質び低下します。この操作は必ず行ってください。 
. トナーカート U ツジはゆっくり振ってください。ゆっくり振らないと、トナーびこぼれる 
ことびあります。 


8 トナーカートリッジを平らな場所に置き、シーリングテープを止めてい 
るテープを取り外します。 



トナーカートリッジを交換する 4-13 






9 トナーカートリツジを押さえなが5シーリングテープ(長さ約 70 cm ) を 
ゆっくりと引き抜きます。 

シー U ングテープを引さ抜くとさは、シー U ングテープの端を持って、矢印のち向にまつ 
すぐ引さ抜さます。 



ik 注意 シーリングテープを勢いよく引さ抜いたり、途中で止めたりするとトナーが飛び散ること 

があります。トナーが目や□に入った場をは、直ちに水で洗い流し、医師と相談してくだ 
さい。 


重要 


•曲げて引いたり、上向さや下向さに引っ張らないでください。シー U ングテープび途中で 
切れ、完全に引さ抜けなくなることびあります。 



. シー U ングテープは最後まで完全に引さ抜いてください。シー U ングテープびトナーカー 
卜 IJ ツジ内に残っていると、印き不良の原因になります。 


4-14 トナーカートリッジを交換する 






.シー IJ ングテープを引き抜くときは、ドラム保護シャッターを手で押さえつけないように 
気を付けて作業を行つてください。 



10 トナーカートリッジを図のように持ち、本体に取り付けます。 

トナーカート U ッジ両側の突起を本体内側のトナーカート U ッジガイドに合わせます。奥 
に当たるまで押し込みます。 



重要 


トナーカート U ツジを挿入するとさは、トナーカバーを完全に開けてから挿入してくださ 
い。トナーカバーを途中までしか開けていない状態で、トナーカート U ツジを挿入するこ 
とはでさません。 


トナーカートリッジを交換する 4-15 









































11 トナーカ八'—を閉めます。 

トナーカバーの中央部を持って、カチッと音びするまでしっかり閉めます。 



重要 


. トナーカバーび閉まらないときは、トナーカート U ッジの取り付け状態を確認してくださ 
し、。無理にトナーカバーを閉めると故障の原因になります。 

. トナーカート IJ ツジを取り付けたあと、トナーカバーを開けたまま長時間放置しないでく 
ださい。 


12 手差しトレイを閉めます。 



重要 


手差しトレイび閉まらないとさは、トナーカバーび完全に閉まっているかどラかを確認し 
てください。無理に手差しトレイを閉めると故障の原因になります。 


4-16 トナーカートリッジを交換する 

























使用済みトナーカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使用済みカート U 
ッジの回収を行っております。 

この回収活動は、お客さまのご協力によって成り立っております。 
cation キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いたださ、回 
収にご協力いただける場合には、使用済みカート U ッジを下記の方法でご返却いたださ 
ますようご協力をお願いいたします。 

《回収窓口へお持ち込みの場合 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に 3 日日日拠点をこえる回 
収窓□をご用意いたしております。 

《回収専用箱による宅配便利用の場合 
使用済みトナーカート U ッジの数び多いお客さまには、回収専用箱を 
ご用意させていただいております。 

回収窓□の検索および回収専用箱のごを文ち法につさましては下記キヤ 
ノンホームページをご覧ください。 

キヤノンヴポー h ぺージ canon . jp/support 




トナーカートリツジの取り扱いのご注ミ 



トナーカート U ツジは、光に敏感な部品や精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取 
り扱いは、破損や印字品質低下の原因になることびあります。トナーカート U ツジの取り付 
けや取り外しを行うとさは、次の点に気を付けて取り扱ってください。 


•使用済みのトナーカートリッジを义中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 
残ったトナーに引乂して、やけどや乂災の原因になります。 

• トナーカートリッジか 5 微弱な磁気が出ています。/こ^臓 ペースメーカーを ご使用の方は、 
異常を感じたらトナーカートリッジか 5 離れてください。すぐに、医師にご相談くださし、。 

ik 注意 トナーで衣服や手をミちさないように注意してください。あ服や手がミちれた場合は、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 


重要 


•絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 

• トナーカート U ッジをディスプレイやコンピュータ本体など、磁気を発生する装置に近付 
けないで < ださい。 

• トナーカート U ッジは磁気製品です。フ□ッピーディスクやディスクドライブなど、磁気 
を嫌う製品には近付けないでください。データ破損などの原因になることびあります。 

• 紙づまりやプ U ンタの修理のためにトナーカート U ッジをプ U ンタから取り出したとさ 
は、すみやかにトナーカート U ツジを捆包してあった保護袋に入れるか、厚い巧で包んで 
<ださい。 


トナーカートリッジを交換する 4-17 









•内部の感光ドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下します。絶対に 
手で触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、指示された！;(外の部 
分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



• トナーカート U ツジを取り扱う際は、図のように取っ手を持ち、左ちどちらかの手をそえ 
て正しく持って取り扱ってください。立てたり、裏返したりしないでください。 



• 絶対に分解や改造などをしないでください。 

• トナーカート U ッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴び付着する縮露) 
ことびあります。寒い場所に保管してあった新品のトナーカート IJ ッジを暖かい場所で取 
り付けるときなど、保護袋を開封せずに2時間上置き、周囲の温度に慣らしてから開 
封してください。 

• 交換用に購入したトナーカート U ッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用して 
<ださい。 


曰常のメンテナンス 


4-18 トナーカートリッジを交換する 












トナーカートリッシの保营について 


交換用にお求めになったトナーカート U ッジや、修理や移動時に取り出したトナーカート 
U ッジは、次のような点に気を付けて保管してください。 

tmmm .新品のトナーカート u ッジは、実際に使用するときまで保護袋から取り出さないくださ 
い。 

.メンテナンスなどのために使用中のトナーカート IJ ッジを取り出したとさは、すみやかに 
捆包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んで保管してください。 

.立てたり、裏返しにしないでください。プ U ンタにセットするとさと同じ向さで保管して 
<ださい。 

.直射曰光の当たる場所は避けてください。 

•高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。 

保腎温を範囲-。〜っ5ぃ 

保管湿度範囲： 3己〜8已 ％ RH け目対湿度-結露しないこと） 

.アンモニアなどの腐食性のガスび発生する場所や、空気に塩分び多く含まれている場所、 
ほこりの多い場所での保管は避けてください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 


■ 結露とは 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってトナーカート U ツジ外部や内部に水滴び 
付着することびあります。この水滴び付着する状態を結露といいます。結露はトナーカー 
卜 U ツジの品質に悪影響をおよぼします。 


曰常のメンテナンス 


トナーカートリッジを交換する 4-19 




1 セリトアップ 

►ミ 

け-ノウ K 一 


実行 

な 

I 二4 一 


トナー濃度の設定値が表示されます。 


イノフづノ 

◎ 


( セリトアップ 


な 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


2 [セットアップ]を押します。 



J [イ]、 [►] で「インジチョウセイ」を選択し、[実行]を押しま1 


( セットアップ 

►a 

イン':/、、チョウセイ ー 


実行 

ス - A 。- スム-ス、、 一 


印字調整グループの設定項目が表示されます。 

A [◄]、[►]で「トナーノウド」を選択し、[実行]を押します。 


Ell 字潰度を調整する 

プ U ント結果の印字濃度び濃すざたり、薄すざたりするようなときは、次の操作でトナー濃 
度を調整します。トナー濃度は、工場出荷時に標準的な濃度 （4) に設定されています。卜 
ナー濃度は]〜8まで設定できます。 


r 


曰常のメンテナンス 


4-20 印字濃度を調整ずる 























a 


5 [◄]、[►] で目的の数値を選択し、[実行]を押します。 

[◄] を押すと数値び減り、印字濃度は薄くなります。 

[►] を押すと数値び増え、印字濃度は濃くなります。 



設定値の左に「二」が表示され、濃度が設定されます。 


◎ 6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


印字濃度を調整する 4-21 







プ u ントした用紙の表面や裏面に黒点状の巧れび付着するような場合は、次の手順で定着 
□ーラを清掃してください。清掃することで、画像不良の発生を防止します。定着□ーラの 
清掃は、まず A 4 またはレターサイズの用紙に図のようなク U —ニング用紙をプ U ントしま 
す。そのク U — ニング用紙を使って、手差しトレイから給紙し、排紙トレイに排紙します。 


f 垂旣 . A 4 またはレターサイズの用紙じ(外に、ク U —ニング用紙をプ U ントすることはできませ 
ん。 A 4 またはレターサイズの用紙をご用意ください。 

. A 4 またはレターサイズの用紙び給紙カセットにセットされていないとさは、手差しトレ 
イに A 4 またはレターサイズの用紙を横置さでセットしてください。 


すノフイノ 

◎ 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


2 


[ユーテイリテイ]を押します。 



a 


J [◄]、[►]で「クリーニング1ヨウシ」を選択し、[実行]を押しまず。 


f セットアップ 

►a 

クリ-ニンク、'13ウシ ー 


実行 

01クリ-ニンク、、1ヨウシ 


メモ I 


ディスプレイに「01クリーニングヨウシ」と表示され、クリーニング用紙がプリント 
されます。 

A 4 またはレターサイズの用紙びいずれの給紙元にもセットされていないとさは、用紙交 
換要巧のメッセージび表示されます。手差しトレイに用紙をセツトしてください。 


定着□—ラを清掃する 


曰常のメンテナンス 


4-22 定着□—ラを清掃ずる 



















4 手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



5 用紙押さえレバーを上げます。 



曰常のメンテナンス 
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6 用紙ガイドを A 4 またはレターに合わせまず。 



7 クリーニング用紙のプリント面を下にして、矢印が奥になるように手差 
しトレイにセツトします。 



曰常のメンテナンス 
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8 用紙押さえレバーを下げます。 


9 [ユーテイリテイ]を押します。 


10 [◄]、[►]で r クリーニング1ジッコウ」を選択し、[実行]を押しまず。 


^ セットアップ 

►a 


クリ-ニンク'' 1 シ''ッ]ウー 

実行 

な 


01 クリ-ニンク、' 1 シ、'ッ]ウ 

用紙がゆっくりと送られて、定着□ーラの清掃を開始します。 


物 メモ1 

.ク U —ニングの実行には、約2分かかります。 

.ク U —ニングは中止することびでさません。完了するまでお待ちください。 

オンライン -- 

◎ 

77 

[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


物 メモ1 

上記の操作をしてもプ U ントした用紙の表面や裏面に黒点状の巧れび付着するよラな場 
合は、 A 4 サイズの白紙を手差しトレイにセットして、「ク1」ーニング T ジッコウ」を 
再度行ってください。 




曰常のメンテナンス 
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プ u ントした用紙の印字品質び低下している場合は、次の手順で転写□ーラと感光ドラムを 
清掃してください。清掃することで、印字不良の発生を防止します。 

転写□ーラと感光ドラムの清掃を頻繁に行うと、転写□ーラ、感光ドラムの寿命び短くな 
る場合びあります。 


イノフづノ 

◎ 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


^セリトアップ 

►a 

実行 

a 


2 [ユーティリティ]を押します。 


オンライン 

◎ 


3 



[◄]、[►]で r クリーニング2ジッコウ」を選択し、[実行]を押します。 


メモ I 


4 


ディスプレイに「日1クリーニング2ジッコウ」と表示され、転写□ーラと感光ドラムの 
清掃を開始します。 

.ク U —ニングの実行には、約]己秒かかります。 

. ク U —ニングは中止することびでさません。完了するまでお待ちください。 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが点:打し、プリントでさる状態になります。 


拓写□—ラと感光ドラムを清掃する 


重要 


曰常のメンテナンス 
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EP 字位置を調整する 


特定の給紙元からの印字位置びずれている場合に操作パネルから印字位置を調整すること 
びでさます。 



印字位置を調整した結果、印宇データび有効印字領域をはみ出る場合は、その部分び欠け 
て印字されます。 

メモ 1 

両面プ U ント時の2面目の画像の向さは、プ U ントする用紙の向さや「とじち向」の設 
定によつて変わりますので、印宇位置の調整をするとさは気を付けてください。 


印字位置を調整する 4-27 







印字位置プ U ントをプ U ントし、調整するち向と位置を確認します。 

t mmm 両面プ u ントの印宇位置を調整する場合は、あらかじめ「両面印刷」（一 ups 機能ガイ 

ド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」）を「スル」に設定しておきます。 


オンライン 

◎ 


給紙！お 

〇 


f [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 

2 [給紙選択]を押して、 EP 字位置を確認したい給紙元を選択します。 

両面プ U ントの印字位置を調整する場合は任意の給紙元を選択します。 



な 


J [実行]を押します。 


与 [ユーティリテイ]を押します。 



Q 


5 [◄]、[►]で「インジイチプリント」を選択し、[実行]を押します。 


f セットアップ 

►a 

インシ、、イチフ。リント ー 


実行 

01インシ''イチフ。リント 



重要 


印字位置の確認 


曰常のメンテナンス 
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LU 下のよラな印字位置プリントがプリントされます。排紙された用紙の先端が、印字位置 
プリントの上端になります。 

上巧而-- 


な 

搬送方向 


次にプ U ント結果を見て、「印字位置の調整」（^ド.4-3日）で、調整する方向と位置を 
設定します。 


曰常のメンテナンス 
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印字位置の調整 


プ U ントされた用紙に印字された"田"は iU 下の数値で形成されています。 


己 mm 





‘‘の‘‘ 

,3 





※用紙の端からそれぞれ日 mm 谢筒は 10 mm ) 

に選択し、 iU 下の印字位置プ U ントびプ U ントさ 


ここでは例として、給紙元をカセット 
れた場合の設定を行います。 

この場合、上ち向に-己 0 mm の印字位置の調整を行います。 


上端 



搬送方向 


(3 


「タテイチホセイ （ U ヨウメン)」、「ヨコイチホセイ （ U ヨウメン)」は、両面プ U ント時 
の]ページ目の印字位置を設定します。両面プ U ント時の2ページ目はそれぞれの給紙 
元の設定にしたびいます。 


メモ I 印字位置び調整できる範囲は、+己.日 mm 〜 -5.0 mm です。 


セットアップ 

►ミ 


[セットアップ]を押します。 



曰常のメンテナンス 
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a 


广 セリトアップ 

►a 


a 


广 セリトアップ 

►〇 

実行 

な 


2 [◄]、[►]で「ユーザメンテナンス」を選択し、[実行]を押します。 


^ セットアップ 

►〇 

1-r メンテナンス ー 


実行 インシ、'イチチヨウセイー 


ユーザーメンテナンスグループの設定項目が表示されます。 

J [◄]、[►]で「インジイチチョウセイ」を選択し、[実行]を押します。 



印字調整の設定項目が表示されます。 

A [◄]、[►]で印字位置を調整ずる給紙元と方向を選択し、[実行]を押 
します。 



^ セットアップ 

►a 

実行 

a 


5 [◄]、[►]で目的の数値を設定し、[実行]を押します。 

印宇調整プ U ントのプ U ント結果を見て、調整する数値を選択します。 

[►] を押すたびに設定値び+日. 己 mm ずつ増え、[ィ]を押すたびに設定値び-日. 己 mm 
ずつ減ります。また、 [►] あるいは [◄] から指を離さずに巧し続けていると、加減速 
度び速くなります。 


設定値の左に「二」が表示され、印字位置が設定されます。 

b [ユーテイリテイ]を押します。 




曰常のメンテナンス 
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7 [◄]、[►] で「インジイチプリント」を選択し、[実行]を押します。 


广 セリトアップ 

►d 

インシ、、イチフ。リントー 




実行 

01インシ、、イチフ。リント 


a 

設定変更された印字位置がプリントされます。プリント結果を見て、 
ます。 

さ5に印字位置の調整を行ラ場をは、手順！〜7を繰り返します。 

オンライン 

◎ 

S [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点:打し、プリントできる状態になります。 


曰常のメンテナンス 
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プ u ンタを清掃する 


本プ U ンタの最良の印字品質を保つために、定期的に本体外部や吸排気□を清掃してくださ 
し、本プ U ンタの清掃は、故障や感電事故を避けるため、次の点に気を付けて清掃を行って 
<ださい。 


ik 警告•清掃のときは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。乂災や感電の原因になり 
ます。 

•アルコールやベンジン、シンナーなどの引乂性溶剤は使用しないでください。引义性溶剤 
び製品内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 


重要 


•本体のプラスチックび変質したり、ひびび入ることびありますので、絶対に水または水で 
薄めた中性洗剤1；(外のク U —ニング溶液を使用しないでください。 

• 中性洗剤は必ず水で薄めてご使用ください。 

•本プ U ンタには、を油の必要はありません。絶対にを油しないでください。 


1 電源スイッチの"〇"側を押してプリンタの電源をオフにし①、電源プ 
ラグを電源コンセントか!5抜き、アース線を専用のアース線端子か!5取 
り外します②。 

電源をオフにするとさは、ジョブランプび消打していることやディスプレイを見て、プ U 
ント中でないことを確認してください。 



プリンタを清掃ずる 4-33 



















艺 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔5かい巧をかたく絞り、巧れ 
をふき取りまず。 

中性洗剤を使用したとさは、必ずあとから水を含ませた柔らかい布で洗剤をふさ取ってく 
ださい。 



3 巧れが落ちた!5、乾いた柔5かい巧で水分をふき取ります。 

4 完全に乾いた5、アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源 
コンセントへ接続します。 


曰常のメンテナンス 
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プリンタをあ動する 


メンテナンスや移転などで本プ U ンタを移動するときは、必ずじ(下の内容を守り、手順にし 
たびって移動させて < ださい。 

ik 警告 プリンタ本体を移動させる場ちは、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜さ、インタフエー 

スケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやインタフ王ース 
ケーブルが傷つさ、乂災や感電の原因になります。 

ik 注意 •本プリンタは、給紙カセットを取り付けていない状態で約2日.已 k 旨(本体：約18.已 k 旨/卜 
ナーカートリッジ：約 2 kg ) あります。必ず2人 m 上で、腰などを痛めないように注意 
して持ち運んでください。 

.絶対に上カバーや手差しトレイなど、運搬用取っ手 m 外の部分を持たないでください。落 
としてけがの原因になることがあります。 



•本プリンタは、本体背面側が重くなっています。持ち上げるとさにバランスをくずさない 
よラ注意してください。落としてけがの原因になることびあります。 



•給紙カセツトを取り付けた状態で持ち運ばないでください。給紙カセツトが落下し、けが 
の原因になることがあります。 


曰常のメンテナンス 
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. ペーノ くーフイーダを取り付けた状態で持ち運ばないでください。ペーノ くーフイータ’が落下 
し、けがの原因になることびあります。 





曰常のメンテナンス 
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•プ u ンタ背面の後上カバーには、手を触れずに持ち運んでください。後上カバーび正しく 
取り付けられていないとディスプレイに rOF オプションカクニン」や「12カバー 
ガアイテイマス」というエラーメッセージび表示されます。 



曰常のメンテナンス 
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•後上カバーの取り付けかた 

後上カバーび外れたり、正しく取り付けられていない場合は、(下の手順 
で一度後上カノく一を取り外し、正しく取り付けなおしてください。 

1 . 後上カバーの左ちを押し①、後上カバーの背面の突起を押しながら②、 
取り外します③。 



2.後上カバーを取り付けます。 

後上カバーの左上を取り付けの、ち上の 後上カバーの背面にある突起を押しなび 

突起を溝に差し込みます②。 ら③、突起を溝に差し込み④、後上力 



パチンと音がして、後上カバーが取り付けられます。確実に突起が溝に差し込まれている 
ことを確認してください。 



たりしないように気をつけて、後上カバーを取り付けてください。 



@ メモ]設置場所については、設置ガイド「第 T 章設置する前に」を参照してください。 


曰常のメンテナンス 
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1 電源スイッチの" o " 側を押してプリンタの電源をオフにし①、電源プ 
ラグを電源コンセントか5抜き、アース線を専用のアース線端子か5取 
り外します②。 

電源をオフにするときは、ジョブランプび消灯していることやディスプレイを見て、プ U 
ント中でないことを確認してください。 



2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 

メモ I オプションの両面ユニットび取り付けられているときは、プ U ンタから取り外します。取 
り外しかたについては、設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」を参照してくだ 
さい。 

J 給紙カセットを引き出します。 

引き出しにくい場合は、給紙カセットを少し持ち上げてから水平に引き出します。 



曰常のメンテナンス 


プリンタを移動ずる 4-39 































4 プリンタ本体を設置場所か 5 移動します。 

プ U ンタ本体下部にある運搬用取っ手に2人！;(上で手を掛け、同時に持ち上げて運びます。 



メモ1 オプションのぺーパーフィーダび取り付けられていたときは、プ U ンタを移動場所に運ぶ 
前にペーパーフィーダを移動場所に設置します。取り付けかたについては、設置ガイド 
「第3章オプション品の取り付け」を参照してください。 


5 移動場所にゆっくりとおろします。 


ik 迂意プリンタはゆっくりと慎重におろしてくださし、手などを挟むと、けがの原因になること 
があります。 


重要 


設置場所には、オプション品の取り付けやケーブルの接続などを行うためのスペースを確 
保しておいてください。 


4-40 プリンタを移動ずる 

















6 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。 

給紙カセットを！;(下の図を参考にセットしてください。 

.給紙カセットを延長していない場合は、給紙カセット前面びプ U ンタの前面と揃うまで、 
しっかりと奥まで押し込みます。 



•給紙カセツトを延長している場合は、給紙カセツト前面とプ U ンタの前面は揃いません。 
給紙カセツトをゆっくりと止まる位置まで押し込みます。 



メモ1 オプションの両面ユニットび取り付けられていたときは、プ U ンタに取り付けます。取り 
付けかたについては、設置ガイド階3章オプション品の取り付け」を参照してください。 

/ すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。 

3 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 


曰常のメンテナンス 
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参プ u ンタを輸送するとさは 

移転、引越しなどでプ U ンタを輸送するときは、輸送中の破損や故障を避ける 
ため、トナーカート U ッジを取り外し、購入時に入っていたパッケージ（箱） 
や捆包材を使ってしっかりと捆包してください。 

本プ U ンタび入っていたパッケージや捆包材びないときは、適した大きさの段 
ボールに、適当な捆包材を入れてしっかりと捆包してください。 


曰常のメンテナンス 
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プリンタの取り扱いについて 


本プ U ンタは、いろいろな電子部品や精密な光学部品を多く使用しています。 iU 下の内容を 
よくお読みいたださ、気を付けて取り扱ってください。 

f 劇 本プ U ンタの取り扱いについては、「安全にお使いいただくために」卜 P . xii ) もお読み 
<ださい。 


プリンタの取り扱いのごま意 


つねに最良の状態でプ U ントできるように、次のを意をお守りください。 

tmma .プ u ンタやトレイ、カバーなどの上に重いをのを置かないでください。プ u ンタび破損す 
る原因になります。 



•各カバーは、必要上の時間開けたままにしないでください。直射日光や強い光び当たる 
と、プ U ントの品質び低下する原因になります。 

•プ U ント中に振動を与えないでください。プ U ントの品質び低下することびあります。 



•プ U ント中は、絶対にプ U ンタの上カバーを開けないでください。故障の原因になります。 


曰常のメンテナンス 
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.上カバーや手差しトレイなどプ U ンタの各カバーは、ていねいに開閉してください。プ U 
ンタ破損の原因になります。 

.本プ U ンタにホコ U 除けのカバーをかけるとさは、電源スイッチをオフにして、本体の温 
度び十分に下びってから行ってください。 

•長期間使用しないとさは、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。 
•化学薬品を使用している場所では、使用-保管しないでください。 


プリンタ保管時のご注意 


本プ U ンタを長期間使用しないとさは、下の環境で保管してください。 
• 温度び日〜 35.0 での範囲内の場所 

•湿度び]日〜 80 %RH (相対湿度）の範囲内で、結露しない場所 


曰常のメンテナンス 
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困つたとをには 


5 


CHAPTER 


この章では、紙づまりび起こったときやエラーメッセージび表示されたときの対処のしがす 
について説明しています。 


トラブル解ミ夫マップ .5-2 

紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去） .5-4 

紙づまりの除去手順 . 己-4 

メッセージー覧 . 己-39 

サービスコール 表示 . 日-己己 

正しいプリント結果が得られないときには . 日-己7 

電源やプ U ンタ動作のトラブル . 己-己7 

プ U ント結果のトラブル . 已 -6 日 

印字品質のトラブル . 已 -66 

プリンタの機能を確認したいときには .5-70 

ステータスプ U ント . 已 -7 日 

フオント U スト . 已 -72 

プリントサーパ'をリセットしたいときには （ L 巨 P 38 日日のみ） .5-74 
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いいえ 


いいえ 



動作モードび合っていない 

一第2章「動作モードについて」 ( P .2-28) 


用紙設定が合っていない 

一 UPS ソフトウエアガイド/本編 


フオントが置き換わつている 

一 UPS ソフトウエアガイド/本編 


アプリケーションソフトの印刷設定び合っていない 

ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書 


EP 字位置がずれている 

^第4章「印字位置を調整する」 （ P .4-27) 


メモリ不足のため、処理が変更されている 

一第已章「メッセージー覧」 ( P .5-39) 


本プリンタで使用できない用紙を使っている 

^第3章「用紙について」 （ P .3-2) 


トナーび少なくなつてきている 

一第4章「トナーカートリツジを交換する」 （ P .4-2) 


その他のトラブル 

一第已章「メッセージー覧」 ( P .5-39) 
一第日章「サービスコール表示」 （ P . 曰-己己） 
一第已章「正しいプリント結果び得られないときには」 ( P .5-57) 


トラブル解巧マップ 


、 

ま 


、 

ホ 


\く/ 


困 n たとをには 
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トラブル解ミ夫マップ 





































出力先に本プリンタび選択されていない 

一 UPS ソフトウエアガイド/本編 


プリンタの電源び入っていない 

一第2章「電源のオン、オフ」 （ P .2-6) 


プリンタがオフラインになつている 

一第2章「オンラインとオフライン」 ( P .2-10) 


ケーブルび正しく接続されていない 


* 設置ガイド 


"ヨウシガアリマセン"が表示されている 

^第3章「給紙カセットからプリントする」 ( P .3-16) 
^第3章「手差しトレイからプリントする」 （ P .3-37) 


"ヨウシガツマリマシタ"び表示されている 

* 第已章「紙づまりび起こったときには（紙づまりの除ま）」 （ P . 己- 4) 


‘トナーコウカン"が表示されている 

一第4章「トナーカートリツジを交換する）」 （ P .4-2) 


サービスコールが表示されている 

一第日章「サービスコール表示」 （ P . 日-己己) 


その他のエラーメッセージび表示されている 

一第已章「メッセージー覧」 （ P . 曰- 39) 


プ u ントデータを処理中です 
しば6<お待ち<ださい 


前のジョブが残つていてプリントでさない 

一第2章「プリントを中止したいときは」 ( P .2-33) 


トラブル解ミ夫マップ 


5-3 
























紙づまりが起こつたとまには（紙ヴまりの除去) 


プ U ント中に、何らかの理由で紙づまりび起こると、ピーという警告音び鳴り、ディスプレ 
イに「13ヨウシガツマ U マシタ」というメッセージび表示されます。紙づまりび起こっ 
たとさは、次の手順でつまった用紙を取り除さ、プ U ントを再開します。手順通り用紙を取 
り除いても紙づまりのメッセージび消えないときは、まだ用紙の断片などび内部に残ってい 
る可能性びあります。再度プ U ンタの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いて 
<ださい。 


紙づまりの除去手順 


用紙びつまったときは、最初にメッセージを確認してから、手順にしたびって用紙を取り除 
さます。 

A 警告 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するとさは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 
やけどや感電の原因になります。 

A 注意 • プリンタ使用中は定着器が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意して 
ください。やけどの原因になります。 



•紙づまりの処理をするとさは、トナーで衣服や手をミちさないよラに注意してください。衣 
服や手がミちれた場をは、直ちに水で洗い流してください、温水で洗うとトナーが定着し、 
ミちれがとれなくなることがあります。 

•紙づまりで用紙を製品内部か5取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている 
トナーが飛び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入るこ 
とがあります。トナーが目や□に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく 
ださい。 

•紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくだ 
さい。 


困つたとさには 
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紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 






























重要 


• トナーカバー内部の高圧接点部には、絶対に触れないでくださし、プ U ンタ故障の原因に 
なることびあります。 



.つまって いる用紙を取り除くときは、必ず先にトナーカート IJ ッジと給紙カセットを取り 
出し、プ U ンタの上カバーを止まる位置まで完全に開けてから紙づまり除去作業を行って 
<ださい。 

.つまっている用紙を取り除くときは、本プ U ンタの電源をオンのままで作業を行ってくだ 
さい。電源をオフにすると、プ U ント中のデータび消去されてしまいます。 

.無理に取り除くと、用紙び破れたり、内部の装置を傷めることびあります。用紙を取り除 
くとさは、位置ごとに正しい方向へ引き出してください。 

• 用紙び破れているとさは、残りの紙片も探して取り除いてください。 

.上カバーを開けずにつまった用紙を取り除いた場合は、エラーメッセージび消えないこと 
びあります。このような場合は、上カバーを一度開閉してください。 

プリンタ本体の紙づまり 


1 ディスプレイに表示されているメッセージをすべて確認します。 

メッセージが1つずつ順に表示されますので、すべてを確認してください。 

メッセージはカバーを開けると表示されなくなりますので、必要に応じてメモに書さとめ 
ておいて < ださい。 


13 3ウシカ、' ツ7リ7シタ 


トナ-力 A ''- I リア 


メッセージは紙づまりび起さた場所を示しており、次の種類びあります。 


ディスプレイメッセージ 

紙づまり位置 

「キュウシエ U ア」 

手差しトレイ、給紙カセット 

「トナーカバーエ U ア」 

トナーカバー内部 

「八ィシェ U ァ」 

排紙トレイ 

「1」ヨウメンユニット」 

両面ユニット内部 

「カセット]シタ」 

中間搬送部（ペーパーフィーダ） 


困つたとさには 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 
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2 上 カバーを 開けます。 



重要 


上カバーはゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてください。上力 
バーび完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプ U ンタ故障の原因に 
なります。 


〇 給紙カセットを引さ出します。 

引き出しにくい場合は、給紙カセツトを少し持ち上げてから水平に引き出します。 



5-6 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 




























4 手差しトレイを開けます。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



5 手差しトレイを使用している場合は、用紙押さえレバーを上げ、セット 
している用紙を取り除きます。 



紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 


5-7 





















6 手差しトレイにつまっている用紙を取り除きます。 



重要 


つまった用紙び簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでくださ 
い。 


7 用紙押さえレバーを下げます。 



5-8 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 
























8 トナーカバーを開けます。 

図のように緑色のトナーカバーオープンボタンを押します の。 




紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-9 


困つたとさには 

























9 トナーカートリッジの取っ手を持って途中まで取り出し、途中か5図の 
ように両手で取り出しまず。 




5-10 紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 













11 トナーカバー内のダイヤルを矢印の方向に回し、つまっている用紙を送 
り出しまず。 



12 トナーカバー内につまっている用紙を取り除きます。 


定着していないトナーをこぼさないようにゆっくりと取り除いてください。 



重要 


つまっている用紙を斜め下に弓 I くと、定着していないトナーびこぼれることびあります。 
つまった用紙はでさるだけ斜め上に引いて、取り除いてください。内部び巧れると、印字 
品質低下の原因になります。 



紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-11 




































































































13 排紙トレイ側につまっている用紙を取り除きます。 

定着していないトナーをこぼさないようにゆっくりと取り除いてください。 



重要 


用紙の後端び定着ユニットに残っていたとさは、定着されていないトナーび用紙の上に 
載っていますので、トナーをこぼさないように気をつけて取り除いてください。トナーを 
内部にこぼすと、内部び汚れて印字品質低下の原因になります。 


14 用紙が手差し搬送カバーの下にある場合は、手差し搬送カバーを開けま 
す。 

手差し搬送カバーは、緑色の取っ手を持って持ち上げてください。 



5-12 紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 



































































































15 つまっている用紙を取り除き、手差し搬送カバーを閉めます。 

用紙はゆっくりと引さ抜さます。 



户垂劫 用紙の先端び定着ユニットまで送られているとさは、定着されていないトナーび用紙の上 
に載っていますので、トナーをこぼさないように気をつけて取り除いてください。トナー 
を内部にこぼすと、内部び汚れて印字品質低下の原因になります。 


16 トナーカ八'—を閉めます。 

トナーカノく一の中央部を持って、 カチ、ソ と音びするまでしっかり閉めます。 



困つたとさには 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-13 



























































17 手差しトレイを閉めます。 



重要 


手差しトレイび閉まらないとさは、トナーカバーび完全に閉まっているかどラかを確認し 
てください。無理に手差しトレイを閉めると故障の原因になります。 


18 プリンタ底面につまっている用紙を取り除きまず。 



オプションの2已〇枚ペーパーフィーダに用紙がつまっているとさは、「ペーパーフィーダ 
の紙づまり」（一 P . 已 -2 日）を参照してください。 


5-14 紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 











































19 給紙カセツトをプリンタ本体にセツトします。 



オプションの両面ユニットに用紙がつまっているとさは、「両面ユニットの紙づまり」（一 
P .5-24) を参照してください。 



重要 


上カバーはゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてください。上力 
バーび完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプ U ンタ故障の原因に 
なります。 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-15 


























21 用紙が排紙ガイドの下にある場合は、排紙ガイドを持ち上げ①、つまつ 
ている用紙を取り除きまず②。 

排紙ガイドは、取っ手を持って、持ち上げてください。用紙は、ゆっくりと引き抜きます。 



22 手差しトレイを開けます。 


手差しトレイは、中央の取っ手を持って開けます。 



困 n たとをには 


5-16 紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 






















23 トナーカバーを 開けます。 

図のように緑色のトナーカバーオープンボタンを押します の。 




紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-17 


困つたとさには 





























24 トナーカートリッジを保護袋か 5 取り出し、プリンタに取り付けます。 

トナーカート IJ ツジ両側の突起を本体内側のトナーカート IJ ッジガイドに合わせます。奥 
に当たるまで押し込みます。 



25 トナーカバーを閉めまず。 


トナーカバーの中央部を持って、カチッと音びするまでしっかり閉めます。 



重要 


• トナーカバーび閉まらないときは、トナーカート U ッジの取り付け状態を確認してくださ 
し、。無理にトナーカバーを閉めると故障の原因になります。 

• トナーカート IJ ツジを取り付けたあと、トナーカバーを開けたまま長時間放置しないでく 
ださい。 


5-18 紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 












































26 手差しトレイを閉めます。 



重要 


手差しトレイび閉まらないとさは、トナーカバーび完全に閉まっているかどラかを確認し 
てください。無理に手差しトレイを閉めると故障の原因になります。 


27 上カバーを閉めまず。 



上カバーを閉めてもディスプレイに「カセット1シタ」、「キュウシエリア」や「リヨ 
ウメンユニット」のメッセージが消えないとさは、ペーパーフィーダや両面ユニットに 
用紙が残っている可能性があります。「紙づまりのメッセージが消えないとさは」（一 
P .5-29) の手順にしたがって、つまっている用紙を取り除いてください。 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-19 






















ぺーパーフィータの紙づまり 

ディスプレイに「カセット]シタ」、「キュウシエ U ア」と表示されているときは、オプ 
シヨンのペーノてーフィーダ部でも紙づまりび起こっていることを表わしています。次の手順 
でペーパーフィーダ部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。 

1 「プリンタ本化の紙づまり」（一 P . 日-日）の手順1〜18までを行いまず。 
2 奥の搬送ガイドを開けます。 


搬送ガイドは緑色の取っ手を持って開けます。 



〇 つまっている用紙を取り除きます。 



困 n たとをには 


5-20 紙づまりび起こったとさには（紙づまりの除去) 












































4 手前の搬送ガイドを開けます。 


搬送ガイドは緑色の取っ手を持って開けます。 



5 つまっている用紙を取り除きまず。 



紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-21 











































6 手前の搬送ガイドを閉めます。 



7 奥の搬送ガイドを閉めます。 



5-22 紙づまりび起こったとさには（紙づまりの除去) 













































8 ぺーパーフイーダの上か 5 順番に 1 つずつ給紙カセットを引き抜き、つ 
まっている用紙を取り除きます。 



9 給紙カセットをプリンタ本体、ペーパーフィーダにセットします。 



引き続き紙づまりの処理を行いますので、「プリンタ本体の紙づまり」（^ド.已-1已）の手順 
20へ進んでください。オプシヨンの両面ユニットを使って両面印刷して紙づまりが起こっ 
たときは、「両面ユニットの紙づまり」（一 P . 已 -24) へ進んでください。 


困つたとさには 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-23 




















両面ユニットの紙づまり 

ディスプレイに 「 U ョウメンユニット」と表示されているときは、オプションの両面ユ 
ニット部で紙づまりび起こっていることを表わしています。次の手順で両面ユニット部を 
チェックし、つまっている用紙を取り除いてください。 


1 「プリンタ本体の紙づまり」（一 P . 日-日）の手順1〜19までを行いまず。 

2 両面後部ユニットを開けます。 

両面後部ユニットは、中央の取っ手を持って開けます。 



〇 上カバーを閉めまず。 



5-24 紙づまりび起こったとさには（紙づまりの除去) 













































4 両面上カバーを開けます。 



5 両面上カバー内につまっている用紙を取り除きます。 



紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-25 










































6 両面上カバーを閉めます。 



7 両面後部ユニット内に用紙が見える場合は、そのまま用紙を引っぱって、 
つまっている用紙を取り除きまず。 



5-26 紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 











































8 両面後部ユニット内に用紙が見えない場合は、つまみを回して①、つまつ 
ている用紙を送り出し、つまっている用紙を取り除きます②。 



9 上カバーを開けまず。 



(3 


重要 


上カバーはゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてください。上力 
バーび完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプ U ンタ故障の原因に 
なります。 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-27 














































10 両面後部ユニットを閉めます。 



困つたとさには 


5-28 紙づまりび起こったとさには（紙づまりの除去) 






















紙づまりのメッセージが消えないときは 

オプションを装着しているとさに、紙づまりの処理を行ってち、ディスプレイに「カセット 
1シタ」、「キュウシエ U ア」や 「 U ョウメンユニット」のメッセージび表示されてい 
るときは、ペーパーフィーダの給紙部、両面下カバー部に用紙び残っていることを表わして 
います。次の手順でペーパーフィーダの給紙部、両面下カバー部をチェックし、つまってい 
る用紙を取り除いてください。 


重要 


両面ユニットを装着している場合の紙づまりの処理では、プ U ンタの電源をオフにするた 
め、プ U ント中のデータび消去されてしまいます。紙づまりを取り除いたあとに、再度プ 
U ントしなおして < ださい。 


■両面ユニットを装着していない場合 


1 上カバーを開けます。 


重要 


上カバーはゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてください。上力 
バーび完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプ U ンタ故障の原因に 
なります。 


2 給紙カセットを引き出します。 

づ 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り 
夕^します。 

4 トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めまず。 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-29 






5 後下カバーを取り外します。 




5-30 紙づまりび起こったとさには（紙づまりの除去) 






















































7 後下カバーを取り付けます。 



8 給紙カセットを取り付けます。 

9 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り 
付けます。 

10 トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めます。 

11 上カバーを閉めます。 


困つたとさには 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-31 


























■両面ユニットを装着している場を 

1 電源スイッチの"〇"側を押してプリンタの電源をオフにし①、電源プ 
ラグを電源コンセントか5抜き、アース線を専用のアース線端子か5取 
り外します③。 



2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 


づ 上カバーを開けまず。 


重要 


上カバーはゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてください。上力 
バーび完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプ U ンタ故障の原因に 
なります。 


4 給紙カセットを引さ出します。 


5 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り 
外しまず。 

6 トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めます。 


5-32 紙づまりび起こったとさには（紙づまりの除去) 




















両面後部ユニットを開けます。 

両面後部ユニットは、中央の取っ手を持って開けます。 



紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-33 






















8 両面ユニットの左ちの□ック解除レバーを押し上げ①、両面ユニットを 
取り外しまず②。 




5-34 紙づまりび起こったとさには（紙づまりの除去) 



















































9 両面後部ユニットを閉め、両面ユニットを平5なところに図のように置 
さまず。 



10 両面下カバーを開けます。 



紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-35 

























11 つまっている用紙を取り除さます。 



12 両面下カバーを閉めます。 



5-36 紙づまりび起こったとさには（紙づまりの除去) 























13 ペーパーフィーダを装着している場合は、プリンタの背面か5内部に用 
紙が残っていないか確認します。 



14 両面ユニットを起こし、位置決めピンをプリンタの背面の穴に台わせて 
取り付けます。 

両面ユニットは、カチッと音びするまでしっかり押し込みます。 



1〇 給紙カセツトを取り付けます。 

1〇 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリツジを取り 
付けます。 


困つたとさには 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-37 





















































17 トナーカ八'—を閉め、手差しトレイを閉めます。 


18 上カバーを閉めまず。 

19 ずべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り付けま 
す。 

20 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 

21 電源スイッチの "1" 側を押してプリンタの電源をオンにします。 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 


ぶ 


困つたとさには 



メッセージー覧 


プ U ンタの使用中に、何らかの理由でプ U ントび不可能な状態（エラー状態）になると、ブ 
ヴーび鳴り、メッセージランプび点灯してディスプレイにトラブル内容を示すエラーメッ 
セージを表示します。また、プ U ントに支障はないび何らかの処置び必要な状態詹告状 
態）になると、ディスプレイに警告メッセージを表示します。 

これらのメッセージび表示されたときは、メッセージに応じて次のような処置を行ってくだ 
さい。 

メモ I •複数の警告状態び同時に発生しているときは、警告メッセージを交互に表示します。 

.エラー状態と警告状態び同時に発生しているとさは、警告メッセージは表示されません。 

•(警告メッセージ）の付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「警告表示」 
を「シナイ」に設定すると警告状態び発生している場合でも、メッセージは表示されませ 
ん。 

.< エラースキップ巧>のマークび付いているメッセージは、[オンライン]を巧すとエラー 
を回避（エラースキップ）してプ IJ ントを継続でさますび、プ U ントデータび欠落した 
り、正しくプ U ントされなかったりします。処理を中止したいとさは、ソフト U セットの 
操作を行い、原因を取り除いてから、[オンライン]を押して再度プ U ントしなおしてく 
ださい。また、このマークび付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「自 
動エラースキップ」を「ツカウ」に設定すると自動的にエラースキップさせることをでき 
ます。 


nn - nn ヴービスコール （ nn は2おの英数字) 


原因]プ U ンタの内部機構にトラブルび発生した 


処置 「サービスコール表示」（一 P .5 -己 5) の指示にしたびって、処置してください。 


02レイキヤクチユウ 


原因り連続プ U ント（特に幅の狭い用紙）によって定着器の温度び一定の温度を超えた 


処置 そのまましばらくお待ちください。プ U ンタび自動的に定着器の冷却を行います。 
冷却び終了するとプ U ントを再開します。 


原因 21 幅の狭い用紙から幅の広い用紙へ切り替えてプ U ントした場合、印字品質を保つ 
ため、定着器の冷却を行っている 

処置 そのまましばらくお待ちください。プ U ンタび自動的に定着器の冷却を行います。 

プ U ント中に表示された場合は、冷却び終わるとプ U ントを再開します。プ U ン 
卜終了後に表示された場合は、定着器の冷却び終わると、表示び消えて機械の駆 
動び止まり、プ U ント可能状態になります。 


困 n た AJ さには 
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11XXX ヨウシガアリマセン（XXXは用紙サイズ略号) 


原因 l 1 給紙元にアプ U ケーションソフトから指定したサイズの用紙びセットされていな 
い（給紙モードび「自動」のときはすべての給紙元、固定のときは設定されてい 
る給紙元） 

処置 1 用紙を補給またはセットしてください。 

処置2 [給紙選択]で、同じ用紙サイズまたは大きい用紙サイズの他の給紙元を選択して 
ください。（^給紙元を選択する： P .3-11) 

I 原因2| オプションのペーパーフィーダの用紙サイズ登録ダイヤルび「-」の部分にセット 
されている 

処置用紙サイズ登録ダイヤルを実際にカセット（オプションのペーパーフィーダ）に 
セツトされている用紙サイズに設定します。 


12カバーガアイテイマス 


原因 1 プ U ンタまたはオプシヨン機器のいずれかのカノく一び開いている 

処置ディスプレイに表示されたカバーをしっかりと閉めます。オンライン状態になっ 
ていないとさは、[オンライン]を押して<ださい。 


重要 


トナーカバーび完全に閉まっている状態で、トナーカバーび開いていることを示すメッ 
セージび表示されている場合は、後上カバーび正しく取り付けられているかどうかを確認 
してくださし、後上カバーび正しく取り付けられていない場合は、一度後上カバーを取り 
外し、正しく取り付けなおしてください。（ープ U ンタを移動する： P .4-3 已） 


13ヨウシガツマリマシタ 


原因 1 内部で紙づまりを起こしている 


処置紙づまりを除去し、給紙カセットやカバーを元に戻してください。オンライン状 
態になっていないときは、[オンライン]を押してください。（一紙づまりび起こっ 
たときには（紙づまりの除去）： P .5-4) 


重要 


. 紙づまりび複数の場所で同時に起こった場合、ディスプレイに紙づまりの位置を交互に表 
のしよ9 〇 

.プ U ンタまたはオプシヨン機器のいずれのカノ（一を開けずに紙づまりを取り除いた場合 
は、必ず上カバーを一度開閉してから、[オンライン]を押してください。 


14 EP カートリッジナシ 


原因 I トナーカート U ッジびセットされていない、または正しくセットされていない 

処置トナーカート U ッジをセットする、または正しくセットしてください。（^トナー 
カート U ツジを交換する： P .4-2) 


5-40 メッセージー覧 




























16 トナーチェック （警告メッセージ) 


原因 1 トナーの残量び少なくなってさている 

処置 トナーカート U ッジを取り出し、ゆっくり己〜6回振ってトナーをならしてから 
セットしなおします。この操作を行ってもメッセージび表示されるとさや画像に 
白抜けび発生したときは、新しいトナーカート U ッジに交換してくださし、上力 
バーを閉めたあと、オンライン状態になっていないときは、[オンライン]を押し 
てください。（ートナーカート U ツジを交換する： P .4-2) 


16 トナーコウカン くエラースキップ可> 


原因 トナーの残量び少ない 


処置 1 トナーカート U ッジを取り出し、新しいトナーカート U ッジと交換してください。 

上カバーを閉めたあと、オンライン状態になっていないときは、[オンライン]を 
押してください。（ートナーカート U ツジを交換する： P .4-2) 


メモ1 トナーカート U ッジをセットしてを、メッセージび消えるまで数秒間かかります。 

処置 2 [オンライン]を押すと「16トナーチェック」のメッセージに変わり、プ U ン 
卜を継続します。 


17カセット！ヨウシナシ 


(警告メッセージ) 


原因 カセット]の用紙びなくなった 


処置 カセット](プリンタ本体の給紙カセット）に用紙を補給してください。カセッ 
卜]を元に戻したあと、オンライン状態になっていないときは[オンライン]を 
押してください。卜給紙カセットからプ U ントする： P .3-16) 


17カセット2ヨウシナシ 


(警告メッセージ) 


原因 1 I ペーパーフィーダを装着時にカセット2の用紙びなくなった 

処置 カセット2 (オプションのペーパーフィーダ）に用紙を補給してください。カセッ 
卜2を元に戻したあと、オンライン状態になっていないときは[オンライン]を 
押してください。卜給紙カセットからプ U ントする： P .3-16) 


原因 21ペーパーフィーダの用紙サイズ登録ダイヤルび「-」の部分にセットされている 

処置 用紙サイズ登録ダイヤルを実際にカセット2(オプションのペーパーフィーダ）に 
セツトされている用紙サイズに設定します。 
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17 カセット 3 3クシ ナシ _ (警告メッセージ) 

\M^ ペーパーフィーダを装着時にカセット3の用紙びなくなった 

処置カセット3 (オプションのペーパーフィーダ）に用紙を補給してください。カセッ 
卜3を元に戻したあと、オンライン状態になっていないときは[オンライン]を 
押してください。（一給紙カセットからプ U ントする： P .3-16) 

I 原因2| ペーパーフィーダの用紙サイズ登録ダイヤルび「-」の部分にセットされている 

処置用紙サイズ登録ダイヤルを実際にカセット3(オプションのペーパーフィーダ）に 
セットされている用紙サイズに設定します。 

17カセット4ヨウシナシ （警告メッセージ) 

^ BTI ペーパーフィーダを装着時にカセット4の用紙びなくなった 

処置カセット4 ( オプションのペーパーフィーダ）に用紙を補給してください。カセッ 
卜4を元に戻したあと、オンライン状態になっていないときは[オンライン]を 
押してください。（一給紙カセットからプ U ントする： P .3-16) 

ペーパーフィーダの用紙サイズ登録ダイヤルび「-」の部分にセットされている 

処置用紙サイズ登録ダイヤルを実際にカセット4(オプションのペーパーフィーダ）に 
セットされている用紙サイズに設定します。 

18カセット1ナシ 

カセット]びセットされていない 

カセット]をセットしてくださし、（一給紙カセットからプ U ントする： P .3-16) 

18 カセット2ナシ 

原因 I カセット2びセットされていない 

処置カセット2をセットしてください。（一給紙カセットからプ U ントする： P .3-16) 

18カセット3ナシ 

カセット3びセットされていない 

カセット3をセツトしてください。（一給紙カセツトからプ U ントする: P .3-16) 



原因 
処置 


困 n たとをには 
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1 C ソウシンチュウ：セント n / USB / N / W/EXP (警告メッセージ) 


原因 ll 双方向通信に対応していないパソコンとセント□ニクスで接続している場合に、 
メニューの双ち向の設定びに CP 」 または「ニブル」になっている 

処置 メニューの双方向の設定を「ツカワナイ」にしてください。（一 UPS 機能ガイド 
「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


原因21 双方向通信機能を使ってプ U ンタからパソコンへデータを送信したときに、パソ 
コン側びデータの処理中でデータを受信でさる状態になっていなかった 

処置 一定時間後に自動的に送信データを消去し、メッセージび消えます。 


23ダウン□ー ドメモリフル くエラースキップ可> 


原因 オーバレイフオームや外字などを登録するメモ U び不足してオーバーフ□一した 


処置1 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、オーバーフ□一したデー 
夕は登録されません。 

処置2 リセットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の空き容 
量を増加し、データを登録しなおしてプリントします。 

.八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデータはす 
ベて消去されますので気を付けてください)。 

.セットアップメニューの印字調整グループで、「印字動作」を「トウ□クユウ 
セン」に設定してから八ード U セットする。（^し口5機能ガイド「第3章共通 
セットアップメニューの設定項目」） 

. オプシヨンの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 


26システムメモリフル くエラースキップ可> 


原因 I システムのデータ処理（主に図形®理や文字処理）時に、処理に必要なワークメ 
モ U び不足した 

処置！ [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデータ 
は正しくプ U ントされません。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「印字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから八ード U セット 
し、プ U ントしなおします。（^し口5機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 

処置3 ® 置2を行っても必要なワークメモ U び確保できないときは、次のような方法で 

RAM の空さ容量を増加します。 


困つたとさには 
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•八ード U セツトするか、プ U ンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデータはすべ 
て消去されますので気を付けてください)。 

• オプシヨンの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 


27ジョブカイシフカノウ くエラースキップ可> 


原因 指定したエミユレーシヨンび存在しない 


処置1 [オンライン]を押し、次のプ U ントを継続します。ただし、エラーび発生した 
データは プ U ントされません。 

処置2 本プ U ンタに内蔵のエミユレーションを指定するか、オプションのコント□-ル 
ROM を取り付けてエミユレーシヨンを追加します。（一設置ガイド「第3章才 
プシヨン品の取り付け」） 


28ビヨウガメモリフル くエラースキップ可> 


原因 描画メモ U び不足して®理びでさなかった 


処置1 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデータ 
は正しくプ U ントされないことびあります。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「印字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから八ード U セット 
し、プ U ントしなおします。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 

処置3 処置2を行ってち必要な描画メモ U び確保できないときは、次のような方法で 
RAM の空さ容量を増加します。 

.八ード U セットするか、プ U ンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデータはすべ 
て消去されますので気を付けてください)。 

. オプシヨンの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 


30 メモリフル くエラースキップ可> 


原因 l 1 システムのデータ処理で、ワークメモ U び不足した 

処置 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデータ 
は正しくプ U ントされないことびあります。 


原因到 オプションの拡張 RAM を増設しないで、オプションのコント□ール ROM を取 
り付けた 

処置 オプションの拡張 RAM を取り付けます。（^設置ガイド「第3章オプション品 
の取り付け」） 


困 n たとをには 
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原因 3] (電源のオン時に本エラーび発生した場合）メモ U の構成び変更された（拡張 RAM 
び取り外された）ために NVRAM に設定されているメモ U の容量を確保でさな 
かった 

処置！ [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、メモ U 構成の変更により 
正しくプ U ントされないことびあります。 


重要 


「3日メモ U フル」び発生した時点で、 NVRAM のメモ U の構成び確保可能な値*に 
書き換えられます。 （*: 印字動作は工場出荷時の値に戻ります。（^1_1ド3機能ガイド階 
3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


処置2 電源をオフにした後、メモ U の構成を変更前の構成に戻して（取り外した RAM 
を取り付けて）プ U ントしなおします。（^設置ガィド「第3章オプション品の 
取り付け」） 


処置3 セットアップメニューのインタフェースグループで「拡張受信バッファ」を「シ 
ナイ」に設定し、プ U ントしなおします。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セツ 
トアップメニューの設定項目」） 


32 U ヨウメンフカノウ 


くエラースキップ可> 


原因11 自動両面プ U ントできない用紙を指定した 

処置 本プ U ンタの給紙元選択とパソコンのプ U ント用紙サイズの選択を定形サイズに 
設定して、プ U ントしなおします。 


原因 21 自動両面プ U ントするためのメモ U び確保できない 

処置！ U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「印字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから八ード U セット 
し、プ U ントしなおします。（^し口5機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 

処置2 次のような方法で RAM の空き容量を増加し、プ U ントしなおします。 

. 登録されているデータを削除する。 

. オプシヨンの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 

自動両面プ U ントできない用紙サイズの両面データを受信した 

処置！ [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、両面のデータを片面ずつ 
2ページに分けてプ U ントします。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、自動両面プ U ント巧能な用紙サイ 
ズに変更して、プ U ントしなおします。 
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33 ワークメモリフル 


く エラー スキップ可> 


原因 1 各動作モード専用のワークメモ U び確保でさない 

処置1 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデータ 
は正しくプ U ントされません。 


重要 


[オンライン]を押してプ IJ ントを継続する場合、登録済みのオーバレイやマク□などの 
データび削除されることびありますので、気を付けてください。 


処置 2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の空き容 
量を増加し、プ U ントしなおします。 

.八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信したメ 
モ U 内のデータは、すべて消去されますので気を付けてください)。 
.セットアップメニューの印字調整グループで、「印字動作」を「ガシツユウセ 
ン」に設定して八ードリセットする。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セット 
アップメニューの設定項目」） 

. オプシヨンの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 


34 NVRAM フル くエラースキップ可> 


原因オプションのエミユレーシヨンを搭載しすざて NVRAM の領域び不足した 


処置 1[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、 NVRAM の設定値はエ 
場出荷時の値でプ U ントします。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューでパネル設 
定初期化を実行して、セットアップメニューの設定を工場出荷時の状態に戻し、使 
用する動作モードを優先動作モードに設定してプ U ントしなおします。（一 LIPS 
機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


3曰トウ□クテーブルフル く エラー スキップ巧> 


原因 オプションのエミユレーシヨンを搭載しすざて、システムび才ーバーフ□-した 


処置1 パネル設定初期化を実行して、セットアップメニューの設定を工場出荷時の状態 
に戻し、[オンライン]を押してプ U ントを継続します。ただし、 NVRAM の設 
定値は工場出荷値でプ U ントします。（一 LIPS 機能ガイド「第2章メニューの 
機能と操作」） 

処置2 電源をオフにして不必要なコント□ール ROM を取り外し、再度プ U ントしなお 
します。（^設置ガィド「第3章オプション品の取り付け」） 


5-46 メッセージー覧 




















36 カイチョウテイカ くエラースキップ可> 


原因 データび複雑、あるいは多量すざて処理びできなかった 


処置1 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、 6 日 0dpi 多値から 6 日日 dpi2 
値に階調処理を低下してプ U ントします。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「印字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから八ード U セット 
し、プ U ントしなおします。卜 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 

処置3 U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の空き容 
量を増加し、プ U ントしなおします。 

•八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信したメ 
モ U 内のデータは、すべて消去されますので気を付けてください)。 

. オプシヨンの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 


37 XX ヨウシフカ くエラースキップ可> 


原因 描画メモ U び確保できない 


処置1 [オンライン]を押し、プリントを継続します。ただし、エラーび発生したデータ 
は正しくプ U ントされません。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「解像度」を次のように設定してプ U ントしなおします。（^11ド3機 
能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

.「スーパーファイン」に設定されているときは、「ファイン」に設定する。 
.「ファイン」に設定されているときは、「クイック」に設定する。 

処置3 U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の空き容 
量を増加し、プ U ントしなおします。 

.八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信したメ 
モ U 内のデータは、すべて消去されますので気を付けてください)。 

. オプシヨンの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 


困つたとさには 
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38 ガシツテイカ くエラースキップ可> 


原因 1 データび複雑すざてスーパーファインモードまたはファインモードで処理でさな 
い 

処置 1[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、解像度を下げてプ U ント 
します。 

処置 2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「印字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから八ード U セット 
し、プ U ントしなおします。(- LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」）。 

処置 3 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「解像度」を次のように設定してプ U ントしなおします。卜 UPS 機 
能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

•「スーパーファイン」に設定されているときは、「ファイン」に設定する。 
•「ファイン」に設定されているときは、「クイック」に設定する。 

処置 4 スーパーファインモードまたはファインモードでプ U ントしたいときは、 U セッ 
トメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の空さ容量を増 
加します。 

•八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信したメ 
モ U 内のデータは、すべて消去されますので気を付けてください)。 

.オプシヨンの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取 
り付け」）」 


39 G-RAM フル 


原因 グラフィックメモ U び不足したため、プ U ントできない 


処置 1[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したページ 
はプ U ントされません。 

処置 2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、用紙サイズをルさく設定して、プ 
U ントしなおします。 

処置 3 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「階調処理」を「ヒヨウジュン」に設定し、プ U ントしなおします。 
(一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

処置 4セットアップメニューの給紙グループで「両面印刷」び「スル」に設定してある 
場合は「シナイ」に設定し、プリントしなおします。（一 UPS 機能ガイド階3 
章共通セットアップメニューの設定項目」） 


困 n たとをには 


5-48 メッセージー覧 


















処置日 セットアップメニューの印字調整グループで「中間調選択」の設定を変更してプ 
U ントしなおします。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」） 

処置目 オプションの拡張 RAM を取り付けてプ U ントしなおします。（^設置ガィド「第 
3章オプション品の取り付け」） 


3 A バージョンフカ 


原因 l 1 本プリンタ専用ではないプ U ンタドライノくからプリントデータび送られてきた 

処置 [オンライン]を押すと、プ U ントデータを無視して、プ U ント可能な状態に戻り 
ます。付属の Windows 用 UPS プ U ンタドライバをインス!ルし、プ U ント 
しなおします。（一 UPS ソフトウェアガイド/本編） 


原因 21 本プ U ンタで対応していないバージヨンの UPS LX プ U ンタドライバからプ U ン 
トデータび送られてきた 

処置 [オンライン]を押すと、プ U ントデータを無視して、プ U ント巧能な状態に戻り 
ます。付属の Windows 用 LIPS LX プ U ンタドライノくをインス I -- ルし、プ U ン 
卜しなおします。卜 UPS ソフトウェアガイド/本編） 


40ツウシン エラー く エラー スキップ巧> 


原因 本プ U ンタとパソコンのデータのやりとりでエラーび発生した 


処置1 [オンライン]を押し、プリントを継続します。ただし、エラーび発生したデータ 
は正しくプ U ントされません。 

処置 2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、本プリンタとパソコン間のインタ 
フェースケーブルの接続を確認し、プ U ントしなおします。 

処置3 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューのインタ 
フェースグループの各設定値と、パソコンの設定値を合わせてプ U ントしなおし 
よ9 〇 


41プリントチェック くエラースキップ巧> 


原因り 実際に手差しトレイにセットした用紙サイズと、パソコンまたは操作パネルから 
設定した「トレイ用紙サイズ」の設定び違っている 

処置 「トレイ用紙サイズ」とセットした用紙のサイズを合わせ[オンライン]を押して 
ください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


原因 21 セットアップメニューの拡張機能グループの「特殊モード J 」 び「ツカワナイ」に 
設定されている。 

処置 「特殊モード」」の設定を「ツカウ」に設定して再度プ U ントしなおします。卜 
UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 


困つたとさには 
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42 インタフェース： 1 エラー 


原因 l1 ( L 目 P 38 日日の場合）内蔵のプ U ントサーバに重度の障害び発生した 
処置 電源をオフにしたあと、電源をオンにしなおします。 

\Mm^ ( LBP 370 日で拡張ボードス□ットにインタフェースを取り付けた場合)拡張ボー 
ドス□ットのインタフェースに重度の障害び発生した 

処置 電源をオフにしたあと、電源をオンにしなおします。 


重要 


上記の操作をしてをなおらない場合は、お買い巧めの販売店にご連絡ください。 


42 インタフエース ：2 エラー （ LBP 3800 のみ) 


原因 拡張ボードス□ットのインタフェースに重度の障害び発生した 


処置 電源をオフにしたあと、拡張ボードス□ットのインタフェースの取り付けを 
チェックし、電源をオンにします。（一拡張ボードス□ットに取り付けたインタ 
フェースの取扱説明書） 


重要 


上記の操作をしてをなおらない場合は、お買い巧めの販売店にご連絡ください。 


43 インタフェース：！エラー 


く エラー スキップ可> 


原因1 I ( LBP 38 日日の場合）内蔵のプ U ントサーバに軽度の障害び発生した 

処置 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、正しくプリントされない 
ことびあります。 

原国司 （ LBP 370 日で拡張ボードス□ットにインタフェースを取り付けた場合)拡張ボー 
ドス□ットのインタフェースに軽度の障害び発生した 

処置 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、正しくプ U ントされない 
ことびあります。 

\Mm^ U セット処理により、拡張ボードス□ットのインタフェースの通信び切断された 
処置 [オンライン]を押します。 


43インタフェース： 2エラー ( LBP 3800のみ） くエラースキップ巧> 


原因 1 I 拡張ボードス□ットのインタフェースに軽度の障害び発生した 

処置 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、正しくプリントされない 
ことびあります。 

U セット処理により、拡張ボードス□ットのインタフェースの通信び切断された 
処置 「オンライン」を押します。 
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52 イメージモードフカ 


原因 イメージモードでプ U ント中に、対応していない形式のデータを受信した 


処置！ [オンライン]を押すと、プ U ントを継続します。ただし、正しくプ U ントされな 
いことびあります。 

処置2 イメージデータ形式に対応したプ U ンタドライノくでプ U ントしなおします。 


52ヌリツブシメイレイフカ くエラースキップ可> 


原因]スーパーファインモードまたはファインモードで高階調に設定しているとき、プ 
U ント中に塗り農し命令を受信した 

処置！ [オンライン]を押すと、プ U ントを継続します。ただし、正しくプ U ントされな 
いことびあります。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「解像度」を「ファイン」または「クイック」に設定し、プ U ントし 
なおします。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

処置3 U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「階調処理」を「ヒヨウジュン」に設定し、プ U ントしなおします。 
(一 UPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


53セキュアフカノウ 


原因 I 本プリンタ専用ではないプ U ンタドライノ（からセキュアプ U ントの設定をしたプ 
U ントデータび 送られてきた 

処置 U セツトメニューでソフト U セツトをしてプ U ントデータを削除します。 


53パケットエラー くエラースキップ可> 


原因 プ U ントデータ受信中にデータを認識できなくなった 


処置1 [オンライン]を押すと、そのプ U ントデータを無視して、次のプ U ントを開始し 
よ9 〇 

処置2 本プ U ンタをネットワークに接続しているときは、ネットワーク上のすべてのパ 
ソコンをチエックし、プ U ンタドライノくを本プ U ンタ対応にアップデートします。 
(一 LIPS ソフトウエアガイド/本編） 

処置3 Canon Driver Information Assist Service びインストールされていることを 
確認します。インス!-ールされていないときは、インス!-ールします。（一 LIPS 
ソフトウエアガイド/本編「第2章 Windows から印刷するには」） 


困つたとさには 
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FO フ オー マットフセイ くエラースキップ可> 


原因 

コント□ール ROM び壊れている 

処置1 

[オンライン]を押すと、壊れたコント□ール ROM を無視してプ U ントを継続し 
ます。 

処置2 

電源をオフにし、セットしたコント□ール ROM を正常なものに交換し、電源を 
オンにしなおします。（^設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 


F 1 ス□ットシヨウフカノウ くエラースキップ可> 


原因 

本プ U ンタ用ではないコント□ール ROM びセットされた 

処置1 

[オンライン]を押すと、本プ U ンタ用でないコント□ール ROM を無視してプ U 
ントを継続します。 

処置2 

電源をオフにし、セットしたコント□ール ROM を抜き取り、電源をオンにしな 
おします。（^設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 


F 2 フオントミジッソウ くエラースキップ巧> 


原因 

オーバレイフオームの作成に使用した登録フオントび、プ U ント時に消去されて 
いた 

処置1 

[オンライン]を押すと、間引さ描画でプ U ントを継続します。 

処置2 

メモ U に再度 フ オントを登録しなおすか、使用可能な登録フオントを使って 
フオームを作り、プ U ントしなおします。 


F 3 コント□—ル ROM フセイ 


原因 

本プリンタ用ではないコント□ール ROM びセットされた 

処置 

電源をオフにし、セットしたコント□ール ROM を抜さ取り、電源をオンにしな 
おします。（^設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 

F 9 -nn 

PWR OFF>ON (nn は2巧の英数字） 

原因 

プ U ントデータ処理中にトラブルび発生した 

処置 

電源をいったんオフにし、]日秒じ(上待ってからオンにしてプ U ントしなおしま 
す。 

圖 

1 上記の操作をしてもメッセージび消えないとさは、ディスプレイに表示されている 4 巧 

の英数字を書さとめたあと、電源をオフにして電源プラグを電源コンセントから抜さ、お 
買い巧めの販売店にご連絡ください。ご連絡の際には、症状および書さとめた英数宇をお 
知らせ < ださい。 
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FF フオントフル くエラースキップ可> 


原因 1 登録するフォントの数び多すざてフォントの情報を登録するための領域（フォン 
トテーブル）びオーバーフ□一した 

処置1 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したページ 
は正しくプ U ントされません。 

処置2 LIPS のコマンドをプ□グラミングしてプ U ントしたときは、不要な文字セットを 
消去してからプ U ントしなおします。（ープ□グラマーズマニュアル「コマンド U 
フアレンス4.2」） 


OF オプションカクニン 


原因 1] オプションのペーパーフィーダまたは両面ユニットび正しく取り付けられていな 
い 

処置 電源をいったんオフにし、ペーパーフィーダまたは両面ユニットを正しく取り付 
けてから電源をオンにしなおしてください。（^設置ガィド「第3章オプション 
品の取り付け」） 


原因 2] 本プ U ンタの電源びオンになっているときに、オプションのペーパーフィーダま 
たは両面ユニットび脱着された 

処置 電源をいったんオフにし、ペーパーフィーダまたは両面ユニットを脱着してから 
電源をオンにしなおしてください。（^設置ガィド「第3章オプション品の取り 
付け」） 


原因 3；]オプションのペーパーフィーダまたは両面ユニット接続部の接触不良び起さてい 
る 

処置 電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜いて、お買い求めの販売店 
に修理をご依頼ください。 


原因41 本プ U ンタ用ではないペーパーフィーダまたは両面ユニットび取り付けられた 

処置 電源をいったんオフにし、本プ U ンタ用のペーパーフィーダまたは両面ユニット 
を取り付けてから電源をオンにしなおしてください。（^設置ガィド「第3章才 
プシヨン品の取り付け」） 


原因日] オプションの両面ユニットび取り付けられていないとき、プ U ンタ本体の後上力 
バーび装着されていない 

処置 後上カバーび正しく取り付けられているかどうかを確認してください。後上力 
バーび正しく取り付けられていない場合は、一度後上カバーを取り外し、正しく 
取り付けなおしてください。（ープ U ンタを移動する： P .4-3 己） 


困つたとさには 
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PC XXX ヨウシニコウカン（ XXX は用紙サイズ略号）くエラースキップ可> 


原因 1 アプ U ケーシヨンソフトで設定したサイズの用紙び、プ U ンタの給紙カセットや 
手差しトレイにセットされていない、もしくは、違う用紙サイズの給紙元び選択 
されている 

処置1 選択されている給紙カセットにアプ U ケーシヨンソフト（または拡大/縮ル）で 
設定したサイズの用紙をセットしてください。（^給紙カセットからプ U ントす 
る： P.3-16) 

処置2 手差しトレイの場合はトレイ用紙サイズを確認し、アプ U ケーシヨンソフト（ま 
たは拡大/縮ル）で設定した用紙サイズと合っていない場合は正しく設定してく 
ださい。卜手差しトレイからプ U ントする： P.3-37) 

処置3 [給紙選択]で、サイズの合った用紙びセットされている給紙カセットを選択して 
ください。（^給紙元を選択する： P .3-11) 

処置4 [オンライン]を押し、セットされている用紙に強制的にプ U ントしてください。 

手差しトレイの場合、トレイ用紙サイズの設定び自動的にアプ U ケーシヨンソフ 
卜の設定に切り替わります。 


重要 


「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセージび表示されているときに上カバーを開 
けると、メッセージの表示び消えることびありますび、必ず表示されていたメッセージに 
したびって用紙を交換してください。 


5-54 メッセージー覧 












サー ビス コール 表示 


プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなったときは、次のようなサービスコー 
ルび表示されます。 


メッセージ 

原因 

処置 

1 nn - nn ヴ-ヒ"ス IH レ | 

( nn は2巧の英数字） 

プ U ンタ内部機構にトラブルび 
発生した。 

次の手順にしたびって、電源を入れなおし 
て < ださい。 

f 己 F -50 ヴ-ヒ、、ス ]-) レ 1 

プ U ンタの定着器にトラブルび 
発生した。 

次の手順21；(降にしたびって、お買い求め 
の販売店にご連絡 < ださい。 

f 己 F -54 ヴ-ヒ、、ス IH レ 1 

プ U ンタのモーターにトラブル 
び発生した。 

次の手順にしたびって、電源を入れなおし 
て < ださい。 

(巳 F - nn サ-ヒ"ス IH レ | 

( nn は2巧の英数字） 

プ U ンタの内部に結露び発生し 
た可能性びある。 

本プ U ンタを周囲の温度や湿度に慣らすた 
めに、プ U ンタを設置してある環境に2時 
間じ(上放置してからプ U ントして < ださい。 
結露び発生したままの状態でプ U ントする 
と、用紙の搬送に不具合び起こり、紙づま 
りの原因となったり、印字不良となること 
びあ0ます。 

この処置を行ってをメッセージび消えない 
とさは、次の手順2し:!降にしたびって、お 
買い求めの販売店にご連絡<ださい。 

( F 9 -nn PWR OFF>ON | 

( nn は2巧の英数字） 

プ U ントデータ処理中にトラブ 
ルび発生した。 

次の手順にしたびって、電源を入れなおし 
て < ださい。 


困つたとさには 


サー ビス コール 表示 5-55 






















電源をいったんオフにし、10秒じ Ui 待ってか 5 電源をオンにしなおして 
<ださい。 



メッセージが表示されない場合は、そのままご使用になれます。再度メッセージが表示さ 
れた場合は、次の手順に進んでください。 

2 ディスプレイに表示されている4おの英数字とメッセージを書きとめま 
す。 

3 電源をオフにし①、電源プラグを電源コンセントか5抜き、アース線を 
専用のアース線端子か5取り外します②。 



4 お買い求めの販売店にご連絡ください。 

ご連絡の際には、症状およびメモしたコードナンバー （4 析の英数字）をお知らせください。 


困 n たとをには 


5-56 サー ビス コール 表示 


































正しいプリント結果が得 s れないとまには 


本プ U ンタの使用中に、トラブルと思われるような症状び起こったら、症状に応じて次のよ 
うな処置をします。 


重要 


•ディスプレイにメッセージび表示されたときは、「メッセージー覧」（一 P . 已-39)、「ヴー 
ビスコール表示」（一 P . 己-己己）を参照してください。 

•紙づまりの場合は、「紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去)」（一 P . 己- 4) を参 
照してください。 

• ここに記載されていない症状び起こったとさや、記載されている処置を行っても直らない 
とさ、原因びどうしてもわからないとさは、「お客様相談センター」にお問い合わせくだ 
さい。 


メモ1 •ここでは、 UPS プ U ンタドライバの操作ち法で説明しています。目 MLinkS プ U ンタドラ 
イバをお使いの場合で、ここに記載されていない症状び起こったときは、 BMLinkS プ U 
ンタドライバに添付の「ユーヴーズマニュアル」に記載されている「6.トラブルシュー 
ティング」を参照してください。 

• BMLinkS プ U ンタドライバをお使いの場合、「処置」に記載されているプ U ンタドライバ 
の設定は行えません。 


電源やプリンタ動作のトラブル 


電源が入らない 

[M1T1 電源プラグび電源コンセントから抜けている 
処置 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

[ Mb ^ ブレーカび落ちている 
処置 配電盤のブレーカをオンにします。 

[ Mb ^ 電源コード内部で断線している 

処置 同じタイプの他の装置に使用している電源コードに交換してみて、電源び入るよ 
うであれば電源コード内部の断線です。新しい電源コードを購入の上交換してく 
ださい。 


プリンタが動かない 


原因り オフラインになっている 

処置 [オンライン]を押し、オンラインランプを点灯します。（ーオンラインとオフラ 
イン： P .2-10) 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-57 



















I 原因 2 1 メモ U 内にデータび残っている（ジョブランプび点灯している） 

処置 [オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八イシュツ」を選 
択してメモ U 内に残っているデータを出力します。（^プ u ントを中止したいとさ 
は： P 在 33) 

I 原因3| インタフェースケーブルび外れている 

処置 インタフェースケーブルをパソコンおよびプ U ンタ本体のインタフェース接続部 
にしっかりと接続します。（^設置ガイド「第2章プ U ンタの設置」） 

\Mm^ 本プ U ンタやオプション品に故障びある 

処置 ディスプレイのメッセージを見て、処置します。（ーメッセージー覧： P . 5-39、 
ヴービスコール表示： P . 己-己己） 

プリントサーバのランプがすべて消'灯している （ LBP 3800のみ） 

I 原因 1 I LAN ケーブルび正しく取り付けられていなし、または断線している 
姆置1 LAN ケーブルを一度取り外し、接続しなおします。 

処置2 他の LAN ケーブルに交換し、接続しなおします。 

I 原因2| 八ブの UP-LINK (カスケード）ポートに接続している 
処置1 八ブの" X ’’マークのあるポートに接続しなおします。 

処置2 八ブに UP-LINK (カスケード）スイッチびある場合は、" X ’’側に切り替えます。 
I 原因3| ク□スタイプの LAN ケーブルを使っている。 

処置1 ストレートタイプの LAN ケーブルと交換します。 

処置2 ク□スタイプの LAN ケーブルを八ブの UP-LINK (カスケード）ポートに接続し 
ます。八ブに UP-LINK (カスケード）スイッチびある場合は" =" 側にします。 

八ブと通信できない 

処置1 八ブの電源びオンになっていることを確認します。 

処置2 接続したノ V ブの通信速度に合わせてプ U ントサーバのディップスイッチを設定し 
ます。（^設置ガイド「第4章プ U ンタの動作と機能を確認する」） 

処置3 八ブを交換します。 

\Mm^ オプションのプ U ントサーバの場合は、プ U ントサーバび正しく取り付けられて 
いない 

処置 オプションのプ U ントサーバを一度取り外し、取り付けなおします。 

I 原因目 I プ U ントサーバの八ードウェアに異常びある 
処置 お買い求めの販売店に状況を連絡してください。 


困 n たとをには 


5-58 正しいプリント結果び得 5 れないときには 

































プリントサーバの ERR ランプが点：打している （ LBP 3800のみ） 

原因 I ネットワークケーブルの接続不良や断線、あるいはプ U ントサーバび正しく取り 
付けられていない 

処置1 ネットワークケーブルび正しく取り付けられているか確認してください。 

処置2 ネットワークケーブルを正常に使えるものと交換し、断線や破損びないか確認し 
て < ださい。 

処置3 上記の操作を行っても ERR ランプび点灯するときは、お買い求めの販売店に連絡 
し、修理を依頼してください。 

プリントサーバの ERR ランプが4回ずつ点滅している （ LBP 3800のみ） 

原因 I メインボードのプ U ントサーバ用ディップスイッチ]びオンになっている 

処置 一度ディップスイッチ]をオフにしてください。（ープ U ントサーバを U セットし 
たいときには （ L 巳 P 38 日日のみ）： P .5-74) 

プリントサーバの ERR ランプが点、滅し続けている （ LBP 3800のみ） 

プ U ントサーバの八ードウエアに異常びある 
処置 お買い求めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 

プリントが途中で止まってしまった 

W ~ m \ メモ U 内にデータび残っている（ジョブランプび点灯している） 

処置 [オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八イシュツ」を選 
択してメモ U 内に残っているデータを出力します。（^プ u ントを中止したいとき 
は： P .2-33) 

操作パネルのランプがつかない 

原因 l 1 電源びオンになっていない 
処置 電源をオンにしてください。 

原因到 パネルオフモードになっている 

処置 プ U ントデータを送るか、操作パネルのキーをどれか押すとプ U ント可能な状態 
に戻ります。 


困つたとさには 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-59 




























操作パネルのキーが機能しない 

原因1 I オンラインになっている 

処置 [オンライン]を押し、オフライン状態にします。（ーオンラインとオフライン： 
P .2-10) 

I 原因2| メモ U 内にデータび残っている（ジョブランプび点巧している） 

処置 [オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八イシュツ」を選 
択します。（ープ U ントを中止したいときは： P .2-33) 

\ Mm ^ キー□ック機能び働いている（キーを押すとピーという警告音び鳴り、ディスフ 
レイに「キー□ックチュウ」と表示される） 

処置 U モート UI からキー□ック機能を解除します。プ U ンタの管理者にご連絡くださ 
い。 

プリントするたびに紙づまりが起こる 

| M ¥ T 1 給紙カセットや手差しトレイにセットした用紙び積載制限を超えている 

処置 用紙を積載制限の範囲内まで減らし、プ U ントしなおしてください。（^給紙力 
セットからプ U ントする： P .3-16、 手差しトレイからプ U ントする： P .3-37) 

\ Mm ^ 給紙カセットや手差しトレイに用紙び正しくセットされていない 

処置 用紙を正しくセットしなおし、（^給紙カセットか 
らプ U ントする： P .3-16、 手差しトレイからプ U ントする： P .3-37) 

\ Mm ^ 給紙カセットや手差しトレイに使用でさない用紙びセットされている 

処置 使用できる用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。（一用紙について： 
P .3-2) 

I 原因4| 紙づまり処理び不完全である 

処置 紙づまりを除去し、プ U ントしなおしてくださし、卜紙づまりび起こったときに 
は（紙づまりの除去）： P .5-4) 


プリント結果のトラブル 


意味不明の半角文字がプリントされる 

動作モードの自動切り替えびうまく働かなかった 

処置 動作モードを目的のエミュレーシヨンに固定してプ U ントしなおしてください。 
(一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 


困 n たとをには 


5-60 正しいプリント結果び得5れないときには 
































原因 2 lUPS 専用セットアップメニューの漢字コードの設定び違っている 

処置 UPS 専用セットアップメこューの漢字コードの設定をパソコンで使用している漢 
字コードに正しく合わせてください。（一 LIPS 機能ガイド階4章 LIPS 専用 
セツトアップメこューの設定項目」） 


原因 3] 付属の Windows 用 LIPS プ U ンタドライバをインス I -- ルせずに Windows か 
らプ U ントした 

処置 付属の Windows 用 UPS プ U ンタドライバをインス!ルし、プ U ントしなお 
してください。（一 LIPS ソフトウエアガイド/本編「第2章 Windows から印 
刷するには」） 


原因41 DOS アプ U ケーシヨンソフトのプ U ンタ設定び適切でない 

処置 DOS アプ U ケーシヨンソフトのプ U ンタ設定を、本プ U ンタと互換性のあるプ U 
ンタに再設定します。（一 LIPS ソフトウエアガイド/本編階4章 D 日 S から印 
刷するには」） 


原因日1 コント□ール R 日 M をセットして使用中に、動作モードの自動切り替えびでさな 
かった 

処置 動作モードを、プ U ンタ本体にセットしたコント□ール ROM のエミユレーシヨ 
ンに固定し、インタフェースの設定を、パソコンと接続しているインタフェース 
に固定してプリントしなおしてください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セツ 
トアップメニューの設定項目」） 


指定した書体と違う書体で印字される 


原因 I Windows 用 UPS IV プ U ンタドライバで TrueType フオントの置き換えび設定 
されている 

処置 Windows 用 UPS IV プ U ンタドライバで TrueType フオントの置き換えを正し 
く設定しなおし、プ U ントしなおしてください。（^プ U ンタドラィバのへルプ） 


白紙のページがプリントされない 


原因]セットアップメニューのレイアウトグループの「白紙節約」び「ツカウ」になつ 
ている 

処置 白紙のぺージをプ U ントするときは、「白紙節約」を「ツカワナイ」に設定します。 
(一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 


困つたとさには 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-61 























最後のページがプリントできない 


原因 1 パソコンからデータの終わりを表すコマンドび送られて来ない（ジョブランプび 
点巧している） 

処置 [オンライン]を押してオフラインの状態にし、 U セツトメニューで「八イシュツ」 
を選択します畑刷機能のないアプ U ケーションソフトでプ U ントした場合、最 
後のページのデータび1ページに満たないと、そのままメモ U 内に残ってしまい 
ます）。（ープ U ントを中止したいときは： P .2-33) 


データが用紙をはみだした（用紙の周囲のデータがプリントされない) 


原因 1] データのサイズより小さな用紙をセットした 

処置 データのサイズに合った用紙をセットするか、用紙サイズに合わせた縮小率で縮 
ルプ U ントをしてください。（一 LIPS 機能ガイド「第4章 UPS 専用セツトアツ 
プメニューの設定項目」） 


原因句 用紙をセットする位置び合っていない 

処置 用紙を正しくセットし、プリントしなおしてください。（^給紙カセットからプリ 
ントする： P .3-16、 手差しトレイからプ U ントする： P .3-37) 


原因司 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプ U ントした 

処置1 データの周囲に己 mmiU 上（封筒は ] 日 mmiU 上）の余白を取ってプ U ントしな 
おしてください（用紙の周囲己 mm (封筒は]日 mm ) の範囲にはプ U ントできま 
せん）。（ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書） 

処置 2 LIPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グで「印字領域を広げて印刷す 
る」にチェックすると、印字領域を広げてプ U ントします。ただし、データの周 
囲び欠けて印字されることびあります。 


原因4 N 201モードや ESC / P モードの「ぺージ フオー マット」の設定び合っていない 


処置 N 201モードや ESC / P モードの「ページフォーマット」を正しく設定し、プ U 
ントしなおしてください。（一 UPS 機能ガイド） 


原因日 1 N 201モードや ESC / P モードの「用紙位置」の設定び合っていない 

処置 N 201モードや ESC / P モードの「用紙位置」を正しく設定し、プ U ントしなお 
してください。（一 LIPS 機能ガイド） 


原因61セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調整」で印字 
位置び調整されている 

処置 セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調整」で適切 
な値に調整してください。（^印字位置を調整する： P .4-27) 


困 n たとをには 


5-62 正しいプリント結果び得5れないときには 




























E 口字位置がずれてしまう 


原因り セットアップメニューのレイアウトグループの「とじ代」、「縦補正」、「横補正」び 
設定されている 

処置 セットアップメニューのレイアウトグループの「とじ代」、「縦補正」、「横補田の 
設定を「0」に設定し、プ U ントしなおします。（一 UPS 機能ガイド「第3章共 
通セツトアップメニューの設定項目」） 


アプ U ケーシヨンソフトの「上余白」や「用紙位置」の設定び合っていない 

アプ U ケーシヨンソフトの「上余白」や「用紙位置」を正しく設定し、プ U ント 
しなおしてください。（ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書） 


NS 日]モードや ESC / P モードの「上余白」や「用紙位置」の設定び合っていない 

NS 日]モードや ESC / P モードの「上余白」や「用紙位置」を正しく設定し、プ 
U ントしなおしてください。（一 LIPS 機能ガイド） 

原因4| セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調整」で印字 
位置び調整されている 

処置 セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調整」で適切 
な値に調整してください。（一印宇位置を調整する： P .4-2 乃 


印字位置がだんだんずれていく 


原因] NS 日]または ESC / P モードを使用しているときに、ぺージフォーマットの設定 
とアプ U ケーシヨンソフトで設定した用紙の種類び合っていない 

処置 アプ U ケーシヨンソフトの用紙の種類とページフォーマットの設定を合わせてプ 
U ントしなおします。（一動作モードについて： P .2-28) 


ページの途中か!5次ページに分かれてプリントされる 


アプ U ケーシヨンソフトの「行亂や「1ページの行数」の設定び合っていない 

1ぺージに収まるように、アプリケーシヨンソフトの印刷指定で「行亂や「1ぺ一 
ジの行数」を変更してからプ U ントしなおします。（^ァプリケーションソフトの取 
扱説明書） 


原因 21 セットアップメニューの動作モードグループで「動作モード選択」び「ジドウセ 
ンタク」に設定されているときに、セットアップメニューのインタフェースグルー 
プの「タイムアウト」の設定秒数び短すざる 

処置 セットアップメニューの動作モードグループで「動作モード選択」を「ジドウセ 
ンタク」 iU 外に設定するか、「タイムアウト」の設定秒数を十分に長くします。 
UPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


原因り 

処置 


原因2| 

処置 

原因3| 

処置 


困つたとさには 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-63 



























縮小されてプリントされる 


\ MmT \ 縮小プ U ントの設定びされている 

処置 1 UPS セットアップメニューの「拡大/縮ル」を「シナイ」にしてください。（一 
UPS 機能ガイド「第4章 LIPS 専用セットアップメニューの設定項目」） 

処置 2 プ U ンタドライバのけ広縮率」の設定を確認してください。（一 UPS ソフトウェ 
アガイド/本編） 

I 原因2| N 201モードで使用しているときに、ページフオーマットび「2/3タテ」「2/3 
ヨコ」に設定されている 

処置 N 201モードの「ページフオーマット」を正しく設定し、プ U ントしなおしてく 
ださい。（一 LIPS 機能ガイド「第己章 N 2日]専用セットアップメニューの設定 
項目」） 

I 原因 3| ESC / P モードで使用しているときに、ぺージフオーマットび旧4 一 A 4 タテ」 
「目4 一 A 4 ヨコ」に設定されている 

処置 ESC / P モードの「ページフオーマット」を正しく設定し、プ U ントしなおしてく 
ださい。（一 UPS 機能ガイド階6章 ESC / P 専用セツトアップメニューの設定 
項目」） 


用紙にしわがよる 


原因 11 給紙カセットに用紙び正しくセットされていない 

処置給紙カセットに用紙を正しくセットしてください。（^給紙カセットからプ U ント 
する： P .3-16) 


原因马 手差しトレイに用紙を斜めにセットした 

処置手差しトレイにまっすぐに用紙をセットしてください。（^手差しトレイからプ U 
ントする： P .3-37) 


原因司 用紙び吸湿している 

処置未開封の新しい用紙と交換してください。 


用紙がカールする 


原因 l 1 用紙び適切でない 

処置本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。 （一 用紙に ついて： P .3-2) 


原因21 用紙タイプの設定びセットした用紙にあっていない 

処置プ U ンタドライバの用紙タイプを「普通紙 L 」 に設定してプ U ントしなおしてく 
ださい。（ープ U ンタドライバのヘルプ） 


困 n たとをには 


5-64 正しいプリント結果び得5れないときには 

































用紙が真っ白で何もプリントされない 


原因 l 1 シー U ングテープを引さ抜かずにトナーカート U ッジをセットした 

処置 トナーカート U ッジを取り出し、シー U ングテープを抜き取ってセットしなおし 
てください。（ートナーカート U ツジを交換する： P .4-2) 


原因 21 用紙び重なって送られた 

処置 給紙カセットや手差しトレイの用紙を、よく揃えてからセットしなおしてくださ 
し、 OHP フィルム、ラベル用紙の場合は、よくさばいてセットしなおしてくださ 
し、（一給紙カセットからプ U ントする： P .3-16、 手差しトレイからプ U ントす 
る： P .3-37) 


原因 31 プ U ンタ内部でトラブルび発生している 

処置 1ディスプレイに 「 nn - nn サービスコール」び表示されているときは、電源を 
いったんオフにし、 ] 日秒じ(上待ってから電源をオンにしなおしてください。メッ 
セージび消えることびあります。 

処置 2 処置]の操作をしてもメッセージび消えないときは、お買い求めの販売店に連絡 
し、修理を依頼してください。 


用紙が真っ黒で何もプリントされない 


原因1 I トナーカート U ツジ内の感光ドラムび劣化している 

処置 トナーカート U ツジを新品に交換してください。（^トナーカート u ツジを交換す 
る： P .4-2) 


原因 21 プ U ンタ内部でトラブルび発生している 

処置 1ディスプレイに 「 nn - nn サービスコール」び表示されているときは、電源を 
いったんオフにし、 ] 日秒!;^上待ってから電源をオンにしなおしてくださし、メッ 
セージび 消えることびあります。 

処置 2 ® 置]の操作をしてもメッセージび消えないときは、お買い求めの販売店に連絡 

し、修理を依頼してください。 


自動両面印刷を行うと紙づまりが起きる 


原因り 用紙び吸湿している 

処置 未開封の新しい用紙と交換し、プ U ントしなおしてください。 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-65 























I 原因 2 1 用紙タイプの設定びセットした用紙にあっていない 

処置セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「特殊モード N 」 を「ツ 
カウ」に設定してプ U ントしなおします。問題び解決した場合は、設定値を「ツ 
カワナイ」に戻してください。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 


手動で両面印刷を行うと紙づまりが起さる 


原因 I 用紙びカールしている場合や薄い紙を使用している場合に発生することびある 

処置セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「特殊モード0」を「ツ 
カウ」に設定してプ U ントしなおします。ただし、用紙の先端に白いすじび発生 
することびあります。問題び解決した場合は、設定値を「ツカワナイ」に戻して 
ください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 


印字品質のトラブル 


白いずじが入る 


原因 1 I トナーカート U ッジの寿命びさている、またはトナーび均一になっていない 

処置トナーカート U ッジを取り出し、ゆっくり己〜6回振ってトナーをならしてから 
セットしなおします。それでも同じ症状び出るときは、新しいトナーカート U ッ 
ジに交換してください。（ートナーカート U ツジを交換する： P .4-2) 


居因马搬送□-ラび巧れている 


処置搬送□-ラを清掃してください。（ートナーカートリツジを交換する： P .4-2) 


直、因 3 1 転写□ーラまたはトナーカート U ッジ内の感光ドラムび巧れている 


処置転写ローラと感光ドラムを清掃してください。（^転写ローラと感光ドラムを清掃 
する： P .4-26) 


直、因 41 トナーカート U ツジ内の感光ドラムび劣化、あるいは損傷している 


処置新しいトナーカート U ツジに交換してくださし、（^トナーカート U ツジを交換す 
る： P .4-2) 


部分的に白く抜ける 


因 G 用紙び適切でない 


処置使用できる用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。（一用紙について： 
P .3-2) 


困 n たとをには 


5-66 正しいプリント結果び得5れないときには 






























原因 2| 搬送□ーラび巧れている 

処置搬送□ーラを清掃してください。（ートナーカート U ッジを交換する： P .4-2) 
用紙の保管状態び悪く、吸湿している 

処置新しい用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。（一用紙について： P . 3-2) 

転写□ーラまたはトナーカート U ッジ内の感光ドラムび巧れている 

処置転写ローラと感光ドラムを清掃してください。（^転写ローラと感光ドラムを清掃 
する： P .4-26) 

トナーカート U ッジ内の感光ドラムび劣化している 

処置新しいトナーカート u ッジに交換してください。（^トナーカート U ッジを交換す 
る： P .4-2) 

プリントしない部分に残像が現れる 

プ U ントする用紙び適当でない 

処置用紙や日 HP フイルムを取り替えてプ U ントしてください。（一用紙について： 
P .3-2) 

I 原因2| トナーカート U ッジ内の感光ドラムび劣化している 

処置新しいトナーカート U ッジに交換してください。（^トナーカートリッジを交換す 
る： P .4-2) 

幅びレターサイズ （279.4 mm ) iU 下の用紙を連続プ U ントしたあとに、幅の広 
し伸紙にプ U ントした 

処置定着器の温度を下げるため、しばらく待ってからプ U ントしなおしてください。 

E 口字が全体的にうすい、濃い 

^ aTI トナー濃度の設定び適当でない 

処置セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー濃度」を調節してください。 
(一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

原因2」セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー節約」び「ツカウ」に設定 
されている 

処置セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー節約」を「ツカワナイ」に 
設定してください。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの 
設定項目」） 


困つたとさには 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-67 




























印字ムラが出る 


I 原因 1 I トナーカート U ッジの寿命びさている 

処置トナーカート U ッジを取り出し、ゆっくり己〜6回振ってトナーをならしてから 
セットしなおします。それでも同じ症状び出るときは、新しいトナーカート U ッ 
ジに交換してください。（ートナーカート U ツジを交換する： P .4-2) 


原因21 トナーカート U ツジび劣化、あるいは損傷している 

処置新しいトナーカート U ツジに交換してくださし、（^トナーカート U ツジを交換す 
る： P .4-2) 


原因 31 用紙び湿っている、あるいは乾燥している 

処置適切な用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。（一用紙について： P .3-2) 


スーパーファイン、ファインモードでプリント時に画像が粗くなつたまたは正しく 
プリントでさなかった 


原因]データび複雑、あるいは多量すざてスーパーファインモードまたはファインモー 
ドで処理でさなかった 

処置 1 [オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、解像度を下げてプ U ント 
します。 

処置2 U セットメニューでソフト U セットしたあと、解像度を下げてプ U ントしなおし 
ます。 

処置 3 スーパーファインモードまたはファインモードでプ U ントしたいときは、 [ U セッ 
卜]を押してソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の空さ容量を増 
加します。 

.セットアップメニューの印字調整グループで、「印字動作」を「ガシツユウセ 
ン」に設定してから八ードリセットする。（^設置ガイド「第3章オプション品 
の取り付け」） 

. オプシヨンの拡張 RAM を取り付ける。（一設置ガイド「第3章オプシヨン品の取 
り付け」） 


細い線が途切れてプリントされる 


スーパーファインモードで極細線び途切れているように見えている 


セットアップメニューの印字調整グループで、「ドット補正」を「ツカウ」に設定 
し、プ U ントしなおしてくださし、（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セツトアツ 
プメニューの設定項目」） 


原因 


処置 


困 n たとをには 


5-68 正しいプリント結果び得5れないときには 


























プリントした用紙の表面や裏面に黒点状の巧れが付着する 


原因 定着□ーラび巧れている 


処置定着□ーラを清掃してください。卜定着□ーラを清掃する： P .4-22) 


文字のまわりにトナーが飛び散ったような跡が付く 


原因 文字データをプ U ントした場合、このような現象び発生することびある 


処置セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「特殊モード M 」 を「ツ 
カワナイ」に設定してプ U ントしなおします。（^し口5機能ガイド「第3章共 
通セツトアップメニューの設定項目」） 


画像に水玉模様（泡状）の跡が付く 


原因 1 中間調の多いグラフィックデータ（図•表•グラフなど）をプ U ントした場合、こ 
のような現象び発生することびある 

処置セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「特殊モード M 」 を「ツ 
カウ」に設定してプ U ントしなおします。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セッ 
トアップメニューの設定項目」） 


困つたとさには 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-69 



















プリ夕の機能を確認したいとをには 


本プ U ンタは、メニューの設定値などを確認できるステータスプ U ント、搭載されている 
フオントの名称とサンプルを一覧でプ U ントするフオント U ストの機能を備えています。プ 
U ンタの準備や接続び終了したあと、プ U ンタの動作確認をしたいとさなど、必要に応じて 
行ってください。 


,ステータス プリント 


ステータスプ U ントでは、プ U ンタで現在使用できる機能や、メニュー設定値の一覧などび 
プ U ントされます。ステータスプ U ントを行うときは、次の手順で操作します。 

メモ」 .ステータスプ U ントは、 A 4 サイズ用に設定されています。他の用紙サイズでもプ U ント 
でさますび、拡大または縮ルされたり、一部びカットされたり、片寄ってプ U ントされる 
ことびあります。 

.プ U ンタの操作パネルからメニューで設定した値は、ステータスプ U ントにも反映されま 
す。例えば、自動両面プ U ントび設定されている場合は、ステータスプ U ントも両面に2 
ページ分プ U ントされます。ただし、コピー枚数は無視され、常に]枚の用紙びプ U ン 
卜されます。 


◎ 1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 

なィ 2 [ユーテイリテイ]を押します。 



ディスプレイに「ステータスプリント」と表示されます。 

な 3 [実行]を押します。 

I ステ-タス尸リント ー 
I 01ステ-タスフ。リント 

ディスプレイに「日 1ステータス プリント」と表示され、 ステータス プリントがプリン 
卜されます。 


5-70 プリンタの機能を確認したいときには 
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4 ステータスプリントのプリント内容を確認します。 


ステータスプ U ントを行うと、次のようにプ U ントされます。ステータスプ U ントでは、現 
在使用でさる機能や、プ U ンタ機能メニューで設定されている設定値の一覽、プ U ンタに 
内蔵されているソフトウェアや八ードウエアのバージョン名、プ U ント枚数などを確認で 
さます。 


ここに掲載されているステータスプ U ントはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力した 
ステータスプ U ントとは、内容び異なることびあります。 
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プリンタの機能を確認したいときには 5-71 


















フオントリス 


フオント U ストは、プ U ンタに内蔵されているフオントの名称とサンプルび印字されます。 
フオント U ストのプ U ントを行うときは、次の手順で操作します。 


メモ I .フォント U ストは、 A 4 よりルさいサイズで出力した場合には、縮ルされずに画像びカッ 
卜されてプ U ントされます。 

.フォント IJ ストは、 A 4 より大きいサイズで出力した場合には、余白び大きく空いてプ U 
ントされます。 

. プ U ンタの操作パネルからメニューで設定した値ま、フォント U ストにも反映されます。 
例えば、自動両面プ U ントび設定されている場合は、フォント IJ ストも両面に2ページ 
分プ U ントされます。ただし、コピー枚数は無視され、常に]枚の用紙びプ U ントされ 
ます。 


すノフイノ 

◎ 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


( セリトアップ 

►a 

実行 

a 


ク 


[ユーテイリテイ]を押します。 



3 


ディスプレイに「ステータスプリント」と表示されます。 


[◄]、[►]で「フオントリスト」を選択し、[実行]を押します。 



ディスプレイに「日1フオントリスト」と表示され、フオントリストがプリントされま 
す。 


A フオントリストのプリント内容を確認します。 


フォント IJ ストをプ U ントすると、次のようにプ U ントされます。フォント U ストでは、プ 
IJ ンタに内蔵されている日本語フォントと欧文フォントの名称、フォント ID 、 フォントの 
サンプルび確認でさます。 


困つたとさには 


5-72 プリンタの機能を確認したいときには 



















ここに掲載されているフォント U ストはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力したフォ 
ント U ストとは、一部内容び異なる場合びあります。 
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015 ocHFCMjKLimoabcdetrs 

004 け Alt 々キクケコ S 氏應 W 

0け AO Mfc 々♦クヶコ8氏類 If 

020 AKOCFGHIjKLMNOd bed Offitii 

021 uawFGHUKl.MNOabcdCf ホ U 

022 wwFGHIJK し MXOabcdCrcn り 

AMCtM FCHUKLMNOabcdCifV , 

UH MM ； iiuKiAi\oabcde%N 
ABcmfcttuKLAisoabcdeft^ 

… m t’GHuhi-MXoabcdef 〜 
A 0 co€FGHUKLMNOabCde«gN, 
ASCocFGHUKLMNOa 


ioabcde««M 

oabedev^ 


McotrCMt JKLMNOab 
McoirCMX JKLKNOab 


wGHuKLMNoahcdet^i 
sbcdGi ^ i ] 
& bc < l6f«kii 

A * ct>cPCNf jjoMNoa わ cd もか, 

MCMrcwx JXUOfOa わ cd 。 r 一り 
AH 、 u 々 n "0 KAMNOapX & E ^< 
ABCOEFGHIJKLKNOabcdefghij 
ABCOEFCHIJKLKNOabcde fghij 


Pate Count : 0000007 


困つたとさには 


プリンタの機能を確認したいときには 5-73 













プリントサーパをリセツトしたいとをには 

(LBP 3800 のみ） 


プ U ントサーバの設定値を工場出荷時の値に戻したいときは、プ U ンタの操作パネル 、 U 
モート UI 、 FTP クライアントのいずれかの方法で行います。プ U ンタの操作パネルについ 
ては 「 UPS 機能ガイド」、 U モート UI については「リモート UI ガイド」、 FTP クライアン 
卜については「ネットワークガイド/本編」を参照してください。 

もし、上記のいずれの方法も行えない場合は、次の手順でディップスイッチを操作して、プ 
U ントサーバの設定値を U セットすることびでさます。プ U ントサーバを U セットする作業 
には、プラスドライバび必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。 


1 電源スイッチの"〇"側を押してプリンタの電源をオフにし①、電源プ 
ラグを電源コンセントか5抜き、アース線を専用のアース線端子か5取 
り外します②。 



2 ずべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 

作業 スペースび 十分とれない場合は、作業しやすい場所にプ U ン タを移動します。 


困つたとさには 


5-74 プリントサーパをリセットしたいときには （ LBP 3800のみ) 



















3 左 カバーの □ック解除 レバーを 矢印の方向に押して①、左 カバーを 開け 
まず②。 



4 図の位置まで左カバーを開け、矢印の方向に左カバーを取り外します。 



プリントサーパをリセットしたいときには （ LBP 3800のみ） 5-75 


困つたとさには 






























5 ス□ットカバーのネジ己本を取り外します。 



6 ス□ットカバーを少し開けて①、取り外します②。 



重要 


. メインボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 

. 作業中にネジなどの金属びメインボードに触れないように気を付けてください。 

•製品内部に、ネジやク U ップ、ホッチキスの針などを落とさないでください。これらび製 
品内部に落ちたとさは、電源プラグを電源コンセントに接続しないで、お買い巧めの販売 
店にご連絡ください。 


5-76 プリントサーパをリセットしたいときには （ LBP 3800のみ) 





























7 ディップスイッチ 1 をオン側に切り替えます。 

ディップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。 



重要 


ディップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよう 
に気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なをのは使用しないで 
<ださい。 


3 ス□ットカバーを取り付けて①、閉めます②。 



プリントサーパをリセットしたいときには （ LBP 3800のみ） 5-77 










































9 ス□ットカバーをネジ己本で固定します。 

ス□ットカバーの上2本のネジをはじめに取り付けてください。 



10 左カバーを図のように差し込みます。 



困 n たとをには 


5-78 プリントサーパをリセットしたいときには （ LBP 3800のみ) 






























11 左カバーを閉めます。 



12 すべての電源コードやインタフェースケーブルを接続します。 

13 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントに接続 
します。 

14 電源スイッチの"I"側を押して、プリンタの電源をオンにし、オンライ 
ン状態になるまで待ってか5、電源スイッチの"〇"側を押してプリン 
夕の電源をオフにします。 

1〇 電源プラグをコンセントか5巧き、アース線を専用のアース線端子か5 
取り外します。 

1〇 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 


困つたとさには 


プリントサーパをリセットしたいときには （ LBP 3800のみ） 5-79 
















17 左カバー、ス□ットカバーを取り外し、メインボードのディップスイッ 
チ1をオフ側に戻しまず。 

ディップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。 



重要 


ディップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよう 
に気を付けてくださし、また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なものは使用しないで 
<ださい。 


18 ス□ットカバー、左カバーを取り付けます。 


19 ずべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を接続します。 

20 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントに接続 
します。 


5-80 プリントサーパをリセットしたいときには （ LBP 3800のみ) 
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引などを記載しています。 
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おちな仕様 


■八ードウエアの仕様 


お式 

デスクトップ型ページプ U ンタ 

プ U ント方式 

電子写真ち式（オンデマンド定着） 

解像度 

12日日 clpi ( wr -7 ァイントト'')/目日日 dpiD ァイントト'' )/3 日日 dpi (クイックトト、') 

プリント速度普通紙 （64 〜 
80 g / m 2) 

L 巨 P 3800 

A 4 横連続プ U ント時3日ページ/分 

* プ U ント速度は、用紙サイズや用紙タイプ、プ U ント枚数、定 
着モードの設定により段階的に遅くなることびあります。（こ 
れは熱による故障などを防止するための安全機能び働くため 
です。） 



LBP 3700 

A 4 横連続プ U ント時26ページ/分 

* プ U ント速度は、用紙サイズや用紙タイプ、プ U ント枚数、定 
着モードの設定により段階的に遅くなることびあります。（こ 
れは熱による故障などを防止するための安全機能び働くため 
です。） 

ウォームアップ時間 

11秒下に日む，扳:張 RAM 未装着時） 

ファーストプリント時間 

8.目砂* ( A 4 橫プ U ント時） 

* 出力環境によって異なる場合びあります。（最大9.己秒！;(下） 

用紙サイズ 

カセット1 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 R 、 B 已、 A 已、レジャー、 U — ガル、レター、 

レター R 、 エグゼクティブ 

最大積載枚数約2己日枚 （64 g / m 2 ) 


カセット2 
(オプション） 

A 3、目4、 A 4、 A 4 R 、 目己、 A 己、レジャ ー 、 U — ガ J レ、レター、 

レター R 、 エグゼクティブ 

最大積載枚数約2已日枚 （64 呂 / m 2 ) 


力七ット3 
(オプション） 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 R 、 B 已、 A 己、レジャー、 U — ガル、レター、 

レター R 、 エグゼクティブ 

最大積載枚数約2已日枚 （64 g / m 2 ) 


カセット4 
(オプション） 

A 3、目4、 A 4、 A 4 R 、 B 已、 A 己、レジャー、 U — ガル、レター、 

レター R 、 エグゼクティブ 

最大積載枚数約2已日枚 （64 呂 / m 2 ) 


手是しトレイ 

幅 76.2 〜297.0 mm 
長さ127.日〜431.8 mm 
(ユーヴペーノ（一は縦置さのみ巧能） 

最大積載枚数約] 日日 枚 （64 呂 / m 2 ) 
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おちな仕様 


















自動両面プリント 

A 3、 B 4、 A 4、 A 4 R 、 B 己、 B 己 R 、 A 己、 U — ガ J レ、レジャ ー 、 
レター、レター R 、 エグゼクティブ 

排紙方式 

フェースダウン 

排紙積載枚数 

排紙トレイ約2已日枚 （64 呂 / m 2 ) 

巧働音音圧レベル（バイスタン 
ダ位置） （1809296 に基づ< 
公表騒音放出値） 

スタンバイ時最大3日服 [ A ] 

動作時最大 (600 dpi ) 己2服 [ A ] 

動作時最大 （12 日日 dpi ) 己2服 [ A ] 

ほ用垣境（プリンタ本はのみ） 

動作環境温度]日〜32.己で 

湿度2日〜8日 ％ RH (結露しないこと） 

保管垣境（プリンタ本がのみ） 

保管環境温度日〜3已で 

湿度]日〜8日 ％ RH (結露しないこと） 

電源 

1日日 V ± ] 日％ (己日 / 60 Hz + 2 Hz ) 

消費電力 （20 で時） 

L 巨 P 3800 

動作時平均約己 93 W *^ 

スタンバイ時平均約^7 W *^ 

パネルオフモード時平均約1已 W *^ 

最大 T 017 W * 2 l；rF 
*1 本体標準状態での値です。 

*2 フルオプション装着時は ]2]8 WIU 下です。ただし、この 
値は起動時の瞬間的なピークを除いた値です。 

LBP 3700 

動作時平均約已7已 W *^ 

スタンバイ時平均 ] 己 W * ] 

パネルオフモード時平均約] 4 W*J 
最大 965 W *2 下 
*1 本体標準状態での値です。 

*2 フルオプション装着時は]^7己 WlU 下です。ただし、この 
値は起動時の瞬間的なピークを除いた値です。 

消耗品 

キヤノン純正品 EP -66 トナーカート U ッジ 

プ U ント可能ページ数約]日，日日日*ページ 

* A 4 片面プ U ント、己％の印字比率、印字濃度び工場出荷初期設 

定値の場合 

質量 

プ U ンタ本体（トナーカート U ッジは除く） . 約2日.日 kg 

トナーカート IJ ッジ（キヤノン純正品 

EP -66 トナーカート IJ ッジ） . 約 2.0 kg 

2己日枚ユーパーサルカセット UC -66 A *. 約 1.5 kg 

2己日枚ユーノくーヴ J レカセット UC -66 B *. 約1.己 k 呂 

2已日枚ぺーパーフィーダユニット PF -66 (カセット含む）* ....... 約 7.8 kg 

2日日枚ぺーパーフィーダユニット PF -66 E (カセット含む）* ..... 約 6.4 k 呂 

両面ユ—ット DU -66*. 約 4.6 k 呂 

* 印の製品は、別売のオプションです。 


おちな仕様 
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■ コント□ーラの仕様 


CPU 

L 目 P 3800 IBM PowerPC 750 CXE (300 MHz ) 

LBP 3700 MOTOROLA PowerPC 603 ei (400 MHz ) 

メモリ ( RAM ) 容量 

標準 24 MB 

才 T シヨンの拡張 RAM により、最大 248 MB まで扳:張可能 

ホストインタフェース 

A ° ラレル]ネクタ （IEEE 1284準拠/双ち向） X T 個 

USB 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed ( US 目].1ネ目当 ） x ] 個 
LAN コネクタ (10 BASE - T /100 BASE - TX ) XI ® ( LBP 3800 
のみ） 

ユーザインタフェース 

LCDl 目析 X ] 段 

LED ランプ7個 
操作キー8個 

RAM ス□ット 

1 

ROM ス□ット 

1 

化張ボードス□ット 

1 
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■ ソフトウェアの仕様 


内蔵コント□ールコマンド 

L 巨 P 3800 

UPS 11+ / UPS III / UPS IV / UPS LX / 
BMLinkS 

L 巨 P 3700 

LIPS 11+/ UPS III / UPS IV/LIPS LX 

エ S ユレーシヨンコマンド 

内蔵 

N 20]、 ESC/P 

オプション 

拡弓長 N 20]、拡弓長 ESC / P 、1 己己77、 N 己237、 
F 3 已9、 HP-GL 
商品名： CR-MEN 

内蔵スケーラブルフォント 

平成明朝体™ W 3*、 平成角]''シック体™ W 己*、ライン T リンタホ''-ルド、 
力''-ランド 

* これらのフオントは（財）日本規格協会文字フオント開発-普 
及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フオ 
ントとして無断複製することは禁止されています。 

Courier 、 Dutch 、 Swiss、Symbol 

有効印き領域 

上下左ちとも周囲已 mm (封筒は ]0 mm ) の範囲には印宇でさ 
ません。 ( LIPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]ダイア□グ 
で「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印 
字領域を用紙の端近くまで広げることびでさます。） 

* 用紙いっぱいにデータびある場合、「印字領域を広げて印刷す 
る」にチェックしてプ U ントしてち、データの周囲び欠けて印 
字されることびあります。その場合はプ U ンタドライバでデー 
夕び欠けないように縮ル率を設定し、プ U ントしなおしてくだ 
さい。 


参普通紙、厚紙、 OHP フイルム、ラベル用紙、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキ 
已 mm 己 mm 



♦封筒（洋形4号の例） 


1 0mm ^ 


-- 23 己 mm - 


卜 1 

Omm 

105 

5mm 






1_1] 23-4 已 67 

東就げ代駆 
■ 000 


1 

1 

J 

0mm 

Omm 

i 



q 

F 
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インタ フエー ス仕様 




こース （ IEEE 1284 準拠) 


■ 信号線とピン配置 


ピン番号 

信号 

ピン番号 

信号 

1 

STROBE 

19 

GND ( STROBE ) 

2 

DATA 0 

20 

GND ( DATAO ) 

3 

DATA ] 

21 

GND ( DATAl ) 

4 

DATA 2 

22 

GND ( DATA 2) 

己 

DATA 3 

23 

GND ( DATA 3) 

6 

DATA 4 

24 

GND ( DATA 4) 

7 

DATA 己 

2 已 

GND(DATA 已） 

8 

DATA 6 

26 

GND ( DATA 6) 

9 

DATA ? 

27 

GND ( DATA 7) 

10 

ACK 

28 

GND ( PERROR , SELECT . ACK ) 

11 

BUSY 

29 

GND ( BUSY , FAULT ) 

12 

PERROR 

30 

GND ( AUTOFD , SELECT IN , IN IT ) 

13 

SELECT 

31 

INIT 

14 

AUTOFD 

32 

FAULT 

15 

AUXOUTl 

33 

AUX 0 UT 2 

16 

Logic GND 

34 

AUX 0 UT 3 

17 

Chassis GND 

3 己 

AUX 0 UT 4 

18 

Peripheral Logic High 

36 

SELECT IN 


19 36 

_nnnnnnnnnnnnnnnnnn_ 

I uuUUUUUUUUUUUUUULiiij i 
I jj 口 QiTp rj rj JJ 口 jj rj I 

'iJUUUUUUUUUUUUUUUULr 
1 18 


メモ] 「 AUX 日 UT 」 は、拡張用の信号出力で、現在は未使用です。 
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インタフェース仕様 








































■ コネクタおよびケーブル 



巧 


] ネクタ：第一電子工業已 7 FE -3 日3目日または相当品。 
ケーブル：シールドケーブル慮長 3m )。 


■ タイ S ングチャート 


A-B-A 


A-B 


B-A 



メモ 1 タイミングはメニュー機能のけ広張機能/インタフェースグループ」で変更します。（一 

LIPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


■ 結線図 


コンピュータな 
どの外部装置 



DATA 


STROBE 


ACK 

BUSY 

PERRQR 

SELECT 

AUTOFD 

AUXOUTl 


INIT 

FAULT 

AUX 0 UT 2 

AUXQUT 3 

AUX 0 UT 4 

SELECT IN 



2~9 


10 
11 
12 

^3プ|」ンタ 

14 

]已 

31 

32 

33 

34 
3 已 

36 


インタフェース仕様 
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索引 


英数き 

巳 MLinkS ， 1-3, S -1 己 
DOS ，2-4 

ESC/P エミユレーシヨンモード， 2-28 
ESC / P のページフオーマツト設定， 2-3 S 
FMR シ U —ズ， 2-28 
LIPS モード， 2-28 
Macintosh , S -4 

N 201 エミユレーシヨンモード， 2-28 
N 201のページフオーマツト設定， 2-31 
N 蛇00シ U - ス 
NetSpot Console , 2-3 
NetSpot Device Installer , 2-3 
NetSpot Job Monitor , S -3 
日 HP フイルム， 3-5 
PC - 9800シ U - ス 
PS / 己己シ U —ズ， 

USB コネクタ， 1-6 
Windows , 2-3 


お 

厚紙， 3 -己 

印刷巧ランプ， 1-10 
印字濃度， 4-20 
印字品質のトラブル， 5-66 
インス! -- ル， 2-3 
上カパー， 1- 己 

エミユレーシヨンモード， 2-28 

エラースキップ， 5-39 
エラーメッセージ， 5-39 
往復八ガキ， 3-6 
オフライン， 2-1] 


オンライン， 2-10 
[オンライン]キー， 1-1] 
オンラインランプ， 1-1] 


か 

解像度モード，2-24, 2-25 
階調モード， 2-25, 2-26 
拡張ボードス□ット， 1-7 
各部の名称，1-己 
カセット， 3-1 S 
紙づまりの除去手順，己-4 
給紙カセット， 3-1 6 
[給紙選択]キー， 1-1] 

給紙元， 3- 11 
給紙元 

の積載枚数， 3-4 

の選択，3-に 
給紙元表示ランプ，1 -1] 
強制排出， 2-33 
クイックモード， S -24 
警告メッセージ， 5-39 
結露4-19, 4-44 
高階調モード， 2-2 己 


を 

自己診断， S -6 
[実行]キー， 1-1 日 
自動エラースキップ， 5-39 
仕様， 6-2 

使用済みトナーカート U ツジ回収のお願い， 
4-17 
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索引 




使用できない用紙， 3-9 
使用できる用紙， 3-2 
[ジョブ] (▲) キー， 1-1] 

ジョブキャンセ;!レ， 2-34 
[ジョブキャンセル]キー， 1-1] 
ジョブランス]-1日 
シ U アルナンバー， 6-1 己 
スーパーファインモード， 2-24 
ステータスプ U ント， 5-70 
積載制限マーク， 3-2 己， 3-41 
設置サービス， 6-1] 

設定のしかに 2-13 

設定の優先順位， 2-14 

[セットアップ] (►) キ ー ， 1-1 1 

操作パネル， 1-10 

ソフトウェア， 2-3 

ソフト U セット， 2-3 己 


た 

データ 排出， 2-33 
定格銘板ラベル， 1-7 
ディスプレイ，]-12 
定着□ーラを清掃する， 4-2 S 
手差しトレイ， 3-37 
手差しトレイ 

閉めかた， 3-38 
用紙サイズ設定， 3-54 
手差し搬送カバー， 1-8 
デフォルト用紙タイプ， 3-56 
電源 

のトラブル，己-己7 
をオフにする， 2 rl 
をオンにする， S -6 
電源コード差し込み□， 1-7 
電源スイッチ， 1- 己， S -6 
転写□-ラ， 1-8 

転写□ーラと感光ドラムを清掃する， 4-26 
動作モード， 2-28 


動作モード 

の固定， 2-30 
とじ代， 3-6 己 
トナーカート U ツジ 

周巧の清掃， 4-1] 

の交換， 4-8 
の取り扱い， 4-17 
の保管， 4-19 
を使い切るには， 4-3 
トナーカート U ツジガイド， 1-8 


な 

ネットワーク，2-己 


は 

八ード U セット， 2-36 
排紙先， 3-14 
排紙先の積載枚数，3-己 
排紙トレイ， 3-14 
八ガキ， 3-6 

パラレルインタフェースの仕様， 6-6 
パラレルコネクタ， 1-6 
封筒， 3-7 

フェースダウン， 3-14 
フオント U スト，己-72 
プ U ンタ 

各部の名称， 1- 己 
動作のトラブル，己-己7 
の移動， 4-3 己 
の機能， 2-1 S 
の清掃， 4-33 
の取り扱い， 4-43 
の保管， 4-44 

プ U ンタドライバ，2-3, 2-12 
プ U ント結果のトラブル， 5-60 
プ U ント中止， 2-33 
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保守契約制度， 6-1 S 


ま 

無償保証， 6-14 
メッセー义己-39 
メッセージランプ， 1-10 


や 

[ユー テイ U テイ ] (◄) キー， 1-1] 
ユーテ イリテイソフト， 2-3 
優先エミユ レーシヨ ン， 2-29 
洋形4号， 3-7 
用紙, 3-2 
用紙 

印字領域， 3-8 
の保管 3-10 
用紙ガイド，1 -6 
用紙サイズ， 3-3 
用紙サイズ 

の設定， 3-54 
の略号， 3-4 

用紙タイプの設定， 3-56 
用紙の向さ 

横置き，3-24, 3-4 S 
縦置き，3-24, 3-4 S 


ら 

ラベル用紙， 3-6 

[ IJ セット] (▼) キー， 1-1] 

両面プ U ント， 3-58 

両面ユニット，1 -8 

レーヴー光， XV 
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設置サービスのご案内 


本プ U ンタの設置は、設置ガイドおよびユーヴーズガイドをご一読いただくことで簡単に行 
えますび、設置について不安な場合、遠隔地に設置をご希望される場合には、専門のヴービ 
スマンび設置を有償で行います。本プ U ンタをお買い求めの販売店などへ依頼して<ださ 
い。 
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巧巧サービスのご案内 


■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴビームプ U ンタをご購入いただき誠にありびとうございます。さて、毎 
曰ご愛用いただくレーヴビームプ U ンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約制 
度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これらはキヤノン製品を、いつ 
も最高の状態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤノ 
ン認定の「サービスエンジニア」び責任をちって機能の維持管理等、万全の処置を行い 
ます。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤノン製品を末永く 
ご愛用賜りますようお願い申しあげます。 


キヤノン保守契約制度とは 


キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償で 
サービスを実施します。保守契約制度とは、この無償保証期間の経過後の保守サービスを所 
定の料金で実施するシステムです。（製品により無償修理保証期間び異なります。また、一 
部無償修理保証期間を設けていない製品ちあります。） 






イ 契約 > 

キヤノン販売（株） 

お客様 


又はキヤノン認定 


^保守サービス f 

サービス店 


夺ヤノン保守契約制度のメリット 

■ 都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブル時ち予期せめ出費び発生することびありません。 

■ 保守点検の実施 

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。（別途、有料となります。） 
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キヤノンヴービスパックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、安必してご使用いただくための保守サービスを、お手軽 
にご購入でさるようパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製 
品をご購入後、3年間、4年間、己年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を 
含みます） 

キヤノンサービスパックのメリット 

■ 簡単登録 

従来の保守契約とは違い、面倒な手続さは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、 
登録カードをご送付いただくだけで手続きは完了します。 


■ 電ミ舌一本 

万一のトラブルび発生したとさは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客 
様 ID とトラブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。 


■ 固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ 
め出費び防げるため、予算計画も立てやすくなります。 


キヤノンサービスパックのサービス節囲 

故障時の修理•調整：故障び発生した場合、その修理•調整をおこないます。 

修理料： 修理時に発生する訪問料金-技術料-部品代はキヤノンサービスパック料金 

に含まれます。（消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となります） 

保守期間： 対象製品購入後、3年間、4年間、已年間です。（保証期間を含みます） 

V_ J 


なお、天災、火災、第兰者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部 
品代は、 r キヤノン保守契約制度」と r キヤノンヴービスパック」ともに対象外となります。 

r キヤノン保守契約制度」と r キヤノンヴービスパック」に関するお申し込み、お問合せは 
お買い上げの販売店ちしくはキヤノン販売（株）までお願いいたします。 


補修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 
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無償な証について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰より]年間です。 

•無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同捆の保証書び必要です。あ 
らかじめ保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 
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シリアルナン/ V — の表示位置について 


本プ U ンタの保守ヴービスをお受けになるときは、シリアルナンパ '- (Serial No .) び必要 
になります。本プ U ンタのシ U アルナンバーは、下図の位置に表示されています。 


重要 


シ IJ アルナンバーび書かれたラベルは、サービスや保守の際の確認に必要です。絶対には 
びさないで < ださい。 


■ 本体背面 



■ 徊包箱外側 



シリアルナンノ ' C — の表示位置について 6-15 

































































ソフトウエアのパージョンアップについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョ 
ンアップび行われることびあります。ノ くージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓 □ 
は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了 
解いただいたものとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引さ出すことびで 
さます。通信料金はお客様のご負担になります。 

■ キヤノンホームぺージ (http://canon.jp/) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 


ダウン□ー ドおよび代引き配送サービスにより、プ U ンタドライバなどの最新のソフトウェ 
アを入手することびでさます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ （h1:tp://canon.jp/) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードをク U ックしてください。 


■ CD-ROM のげ引き配送サービス 

プ U ンタドライバなどのソフトウェアの CD - ROM を有料（代金引き換え）にてお届けい 
たします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、巻末のお 
客様相談センターへごを文ください。 

• 対象ェ U アは日本国内とさせていたださます。 


6-16 ソフトウェアのノ くージヨンアツプについて 




消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓 □ 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社-夺ヤノン販売株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く 平日> 9: 日日〜 2 日:日日く ±曰祝日> 1 日:日日〜 17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-211-9 目27をご利用ください。 

※口電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

《受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 
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Canon ホームぺージ： http :// canon.jp 


FA7-5355 (050) 


◎ CANON INC. 2004 









